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SICHERHEIT IST EIN GUTES GEFÜHL
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

KOMPETENZ SEIT 40 JAHREN
HOCHWERTIGE 
ARBEITSSCHUTZPRODUKTE SCHNELLE LIEFERUNG

Ein Satz, dem wohl jeder zustimmen würde. Umso besser, 

dass L+D Ihnen Sicherheit gleich in mehrfacher Hinsicht 

bietet. An erster Stelle steht dabei natürlich unser um-

fassendes Sortiment an hochwertigen Arbeitsschutz-

produkten, die in Sachen Sicherheit, Design und zertifi -

zierte Qualität das halten, was sie versprechen. 

Gleichzeitig bietet Ihnen unser ausgeklügeltes Vertriebs- 

und Logistiksystem ein Höchstmaß an Sicherheit, wenn 

es um die optimale Verfügbarkeit und schnelle Lieferung 

unserer Artikel geht. 

Durch eine effektive Unterstützung unserer Kunden bei 

der POS-Planung und Verkaufsförderung helfen wir Ihnen 

außerdem dabei, Ihre Verkaufsziele sicher zu erreichen. 

Nicht zuletzt trägt unser Engagement für nachhaltige 

Produktionsstandards in den Herkunftsländern dazu bei, 

dass unsere Artikel unter fairen und sicheren Arbeitsbedin-

gungen hergestellt werden.

Ein gutes Gefühl von Sicherheit also, auf das Sie und Ihre 

Kunden sich verlassen können – genau wie auf 40 Jahre 

gewachsene Erfahrung und die Kompetenz unserer qualifi -

zierten Mitarbeiter.

SOZIAL & FAIR
LANGJÄHRIGE
HANDELSBEZIEHUNGENVERKAUFSUNTERSTÜTZUNG
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

Höchste Funktionalität, durchdachte Details und eine 

gleichbleibend hohe Qualität: Mit Arbeitsschutzprodukten 

und Berufsbekleidung von L+D sind Ihre Kunden für jede 

Herausforderung bestens gerüstet – ob im harten 

Arbeitsalltag oder in der Freizeit. Dabei bieten wir Ihnen 

ein breitgefächertes Sortiment, dass sich für unterschied-

lichste Einsatzbereiche eignet – von Atem-, Gehör- und 

Augenschutz über Kopfschutz, Bekleidung und Hand-

schuhe bis hin zu Schuhen und Stiefeln.

Dass unsere Produkte den gängigen internationalen 

Normen entsprechen, versteht sich für uns von selbst. 

Auch regelmäßige Qualitätstests bei renommierten 

Prüfi nstituten gehören bei L+D zum Standard. 

All das wird abgerundet durch ein ansprechendes Design, 

attraktive Preise und eine große Produktvielfalt, bei der 

sich schnelldrehende Artikel und Trendprodukte perfekt 

ergänzen. 

Verlässliche Qualität und Einhaltung hoher 

Standards

Zertifi zierung nach geltenden internationalen 

Normen und nach unserem hauseigenen Qualitäts-

prüfungssystem

Geprüfte Sicherheit: Regelmäßige Schadstofftests bei 

renommierten Instituten

WAS UNSERE PRODUKTE AUSZEICHNET:

UNSERE PRODUKTE:
QUALITÄT, DIE SICHERHEIT GIBT

Arbeitsschutzartikel von Kopf bis Fuß und ein 

umfangreiches Bekleidungsprogramm

Kompetenz in Sachen Sicherheit: L+D ist aktiv 

in den führenden Verbänden für Importeure

Breites Sortiment für jeden Anspruch
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

Sie wünschen sich eine ausführliche Beratung rund um 

unser großes Produktsortiment? Eines Ihrer umsatzstärks-

ten L+D-Produkte wird knapp und Sie brauchen schnells-

tens Nachschub? In beiden Fällen ist unser freundliches, 

qualifi ziertes Vertriebsteam für Sie da und unterstützt Sie 

zuverlässig, unkompliziert und individuell.

Dank eines ausgeklügelten Vertriebs- und Logistiksystems 

werden vorrätige Artikel bei Bestellung vor 14 Uhr in der 

Regel noch am selben Tag an Sie versendet und stehen 

schon am folgenden Werktag bei Ihnen im Regal. 

Unser leistungsstarkes EDV-System erlaubt einen schnellen 

Zugriff auf Daten- und Warenbestände und gewährleistet 

jederzeit eine reibungslose Bestellabwicklung sowie eine 

hohe Liefersicherheit. 

Was auch immer Sie von uns wünschen: 

L+D bringt’s – mit Sicherheit!

Kompetente Beratung durch unser geschultes 

Vertriebsteam

Leistungsstarkes Vertriebs- und Logistiksystem

Serienartikel ab Lager verfügbar

 Versand vorrätiger Artikel am Tag der Bestellung

UNSER SERVICE – IHRE VORTEILE:

UNSER SERVICE:
MIT SICHERHEIT ERSTKLASSIG

Schneller Zugriff auf Daten- und Warenbestände

Flexible Verfügbarkeit – schnelle Nachbestellungen

Leistungsstarkes und handelsorientiertes EDV-System

Entwicklung individueller Produktvarianten auf 

Wunsch möglich

Beste
llu

ng
:b

is
14

:0
0 Uhr – Versand: am

gleichenTag



WEIL FAIRNESS ZÄHLT: UNSER ENGAGEMENT 
FÜR EINE NACHHALTIGE PRODUKTION

Wir wollen, dass unsere Produkte in den Herkunftslän-

dern unter fairen und menschenwürdigen Bedingungen 

hergestellt werden. Deshalb haben wir uns der Initiative 

„sozial-fair“ angeschlossen, die vom Verband der Fertig-

warenimporteure e. V. (VFI) ins Leben gerufen wurde. Sie 

fordert von allen Lieferanten die verbindliche Einhaltung 

von festgelegten Sozialstandards. Nur Produzenten und 

Zulieferer, die dieser Forderung schriftlich zustimmen, 

kommen als Vertragspartner für L+D in Frage. 

Diese verbindliche Selbstverpfl ichtung umfasst beispiels-

weise die Sicherstellung von Mindeststandards für 

Gesundheit und Sicherheit im Arbeitsumfeld, das Recht 

auf Vereinigungsfreiheit, eine faire Entlohnung von 

Überstunden sowie die Einhaltung länderspezifi scher 

Regelungen zur Wochenarbeitszeit. Gleichzeitig stim-

men unsere Vertragspartner einer Dokumentation dieser 

Verpfl ichtungen zu und willigen ein, im Verdachtsfall durch 

eines von acht international tätigen Prüfi nstituten kontrol-

liert zu werden.

Unser Ziel ist es, auf dieser Basis nachhaltige Lieferanten-

beziehungen zu etablieren und in einem partnerschaftlichen 

Entwicklungsprozess dafür zu sorgen, dass produktions- 

und standortbezogen soziale Standards verbindlich einge-

führt und weiterentwickelt werden.

Wirtschaftsvereinigung
Groß- und  Außenhandel

Arbeitsgemeinschaft der
Körperschutzimporteure
– Gründungsmitglied –

5
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

Machen Sie Ihre Artikel von L+D zum Blickfang und nut-

zen Sie Ihre Verkaufsfl ächen optimal: Unser Vertriebsteam 

berät Sie gerne rund um die ansprechende Präsentation 

Ihrer L+D-Produkte am POS. 

Wir erstellen für Sie kostenlos Bestückungsvorschläge, 

die passgenau auf Ihre Anforderungen sowie räumlichen 

Gegebenheiten zugeschnitten sind. Unser durchdachtes 

Baukastensystem ermöglicht dabei eine fl exible Zusam-

menstellung von Sortimenten: Wir fi nden für Sie den 

richtigen Mix für maximalen Umsatz! 

POS-UNTERSTÜTZUNG:
VERKAUFSERFOLG IST PLANBAR

1. Analyse der Ist-Situation

2. Planung und Konzepterstellung

3. Finale Umsetzung der Einrichtung

KOSTENLOSE POS-PLANUNG:

Wir erstellen nach Ihren Vorgaben den 

 Bestückungsvorschlag kostenlos für Sie

Wir stellen Ihnen Displays oder Ständer 

kostenlos zur  Verfügung

UNSERE PLANUNG – FÜR IHREN POS:

Wir kümmern uns um Aufbau und Einrichtung

Sie erhalten zudem stumme Verkäufer 

und Informationen am Regal
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

POS-KOMPLETTLÖSUNGEN
ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

Auch bei der POS-Einrichtung unterstützt Sie unser enga-

giertes Team gerne vor Ort – kompetent und professionell. 

Ob Display, Verkaufshilfe oder komplettes Regalsystem: 

An Ihrem L+D-Sortiment geht garantiert kein Weg vorbei.

Sprechen Sie mit uns über die zahlreichen Möglichkeiten, 

Ihren Verkaufserfolg nachhaltig zu sichern – wir freuen 

uns auf Ihre Anfrage!
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ARBEITSSCHUTZ VON L+D

Kein Platz? – Kein Problem! Unsere POS-Komplett-

lösungen bieten für jeden Raum das passende System.

Ob Drehständer, Striphaken, Theken- oder ¼-Paletten-

display, wählen Sie die passende Zusatzplatzierung und 

generieren Sie dadurch einen Mehrumsatz.

Für unkomplizierte Aktionen bieten wir Ihnen eine Aus-

wahl an ¼-Palettendisplays mit verschiedenen Artikelgrup-

pen. 

Handschuhbestseller, Werkzeugtaschen, Atemschutz 

oder Kinderhandschuhe werden richtig positioniert zum 

Schnelldreher und das ohne Aufwand:

Bestellen – Hinstellen – Haube ab – Fertig! 

Unkomplizierter geht es nicht.

POS-KOMPLETTLÖSUNGEN:
MEHRUMSATZ DURCH ZUSATZPLATZIERUNGEN

¼-Palettendisplays – Die unkomplizierte 

Zusatzplatzierung

Thekendisplays – Kleine, aber feine Auswahl 

für Ihren Tresenbereich

UNSERE BAUSTEINE – FÜR IHREN ERFOLG:

Striphaken – Gut platziert, ein Selbstläufer

Drehständer – Die Alternative zum Regal

Schüttendisplays – Für schnelle Aktionen
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Um den Anforderungen in der Arbeitswelt gerecht zu wer-

den, spielt Fachwissen eine immer größere Rolle. Damit Sie 

Ihren Wissensstand stets aktuell halten können, bieten wir 

Ihnen Fachseminare und Weiterbildungen an. So können 

Sie auch Ihr Profil schärfen und Ihre Qualifikation erhöhen. 

 

Unsere Dozenten vermitteln Themen aus den Bereichen 

Arbeitsschutz und Gefahrenstoffe am Bau und in der  

Industrie stets am aktuellen Stand der Technik und mit 

den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Die Seminare finden zu festen Terminen an fünf Stand-

orten in Deutschland statt und sind behördlich wie 

berufsgenossenschaftlich anerkannt. Zum Abschluß wird 

ein bundesweit gültiges Zertifikat ausgehändigt. Unsere 

Schulungscenter garantieren einen idealen Rahmen für die 

optimale Wissensvermittlung.  

 

Auch In-House-Schulungen sind auf Anfrage möglich.

behördlich und berufsgenossenschaftlich 

anerkannte Lehrgänge  

 

Themen rund um PSA und Gefahrenstoffe

qualifizierte Dozenten 

feste Termine

bis zu 20 Teilnehmer 

WAS UNSERE SCHULUNGEN AUSZEICHNET:

UNSERE SCHULUNGSCENTER:
WISSEN WILL GELERNT SEIN

 feste Schulungsstandorte

• Eschwege

• Berlin

• Seevetal

• Duisburg 

• Rietheim-Weilheim 

In-House-Schulungen (auf Anfrage) möglich

 

10

ARBEITSSCHUTZ VON L+D



AUSBILDUNG, WEITERBILDUNG, SACHKUNDE: 
UNSERE SCHULUNGEN IM ÜBERBLICK

Sachkunde TRGS 519 Anlage 3 inkl. Gerätefachkunde & Fachkunde Mineralfasern (TRGS 521)
•	 Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde für ASI-Arbeiten an allen asbesthaltigen Materialien einschließlich schwach gebundener Asbestprodukte
•	 Zusätzlich werden die Gerätefachkunde (nach TRGS 519 Nr. 5.3) und die Fachkunde Mineralfasern (nach TRGS 521 & TRGS 500) vermittelt
•	 Dauer incl. behördlicher Prüfung: 4,5 Tage

Sachkunde TRGS 519 Anlage 4C inkl. Fachkunde Mineralfasern (TRGS 521)
•	 integrierter Lehrgang (C) zum Erwerb der Sachkunde für ASI-Arbeiten an Asbestzementprodukten (A), für Tätigkeiten mit geringer Exposition 
	 und für Arbeiten geringen Umfangs an schwach gebundenen Asbestprodukten (B)
•	 Zusätzlich wird die Fachkunde Mineralfasern (nach TRGS 521 & TRGS 500) vermittelt
•	 Dauer incl. behördlicher Prüfung: 2,5 Tage

Sachkunde für Arbeiten in kontaminierten Bereichen TRGS 524 Anl. 2A; DGUV Regel 101-004 (früher BGR 128 Anl. 6A)
•	 Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach DGUV Regel 101-004 6A zur Sanierung von Altlasten, Brandschäden, bei Kontamination durch 
	 Nutzung oder Unglücke
•	 Beinhaltet die vorgeschriebene Fachkunde nach TRGS 524 2A
•	 Dauer incl. behördlicher Prüfung: 4,5 Tage

Sachkunde für Arbeiten an Gebäudeschadstoffen TRGS 524 Anl. 2B; DGUV Regel 101-004 (früher BGR 128 Anl. 6B)
•	 Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach DGUV Regel 101-004 6B zur Sanierung von Gebäudeschadstoffen wie PAK; PCB, PCP, DDT, Lindan
•	 Beinhaltet die vorgeschriebene Fachkunde nach TRGS 524 2B
•	 Dauer incl. behördlicher Prüfung: 2,5 Tage

Fortbildungslehrgang TRGS 519 Anlage 3
•	 Lehrgang zum Erhalt der Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 3
•	 Mindestens alle sechs Jahre vorgeschrieben
•	 Voraussetzung: Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 3
•	 Dauer: 1 Tag

Fortbildungslehrgang TRGS 519 Anlage 4
•	 Lehrgang zum Erhalt der Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 4
•	 Mindestens alle sechs Jahre vorgeschrieben
•	 Voraussetzung: Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 4
•	 Dauer: 1 Tag

Fachkunde Mineralfaser (nach TRGS 519 & 521)
•	 Grundlegende Einführung in die Gefahrstoffe Asbest und künstliche Mineralfasern
•	 Gesundheitsgefahren, Produkte, Vorkommen, Arbeitsweisen, technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen
•	 Bei ASI-Arbeiten an Asbestprodukten wird für die Anforderungen an die verantwortliche Person und an die aufsichtsführende Person 
	 die Sachkunde nach TRGS 519 benötigt!
•	 Dauer: 1 Tag

Gerätefachkunde
•	 Lehrgang für die Auswahl und den Einsatz sicherheitstechnischer Ausstattung, Baustelleneinrichtung und Persönlicher Schutzausrüstung 
	 bei Asbest-ASI-Arbeiten
•	 Vorgeschrieben nach TRGS 519 Nr. 5.3
•	 Dauer: 1 Tag

Einrichtung Sanierungsbereiche (TRGS 519; TRGS 521; TRGS 524)
•	 Praxisseminar zur Einrichtung von Sanierungsbereichen (Aufbau & Auswahl von Schleusen, UHG, Abschottungen, Messschreiber)

Einweisung in filtrierenden Atemschutz (nach DGUV Regel 112-190)
•	 Grund- /Erstunterweisung für Träger von Filtergeräten / filtrierenden Atemschutz
•	 Praxisseminar
•	 Dauer: ca. 2 Std.

Maskendichtigkeitstest (FIT-Test) für FFP-, Halb- und Vollmasken (nach ArbSchG; PSA-BV und DGUV Regel 112-190)
•	 Überprüfung, Anpassung und Auswahl von passenden Atemschutzgeräten (FFP-, Halb- und Vollmasken) und Test mittels Maskendichtigkeits-FIT-Test 
•	 Dauer nach Aufwand: pro Person ca. 30 Min.

Höhensicherheitstraining (DGUV Regel 112-198 & 112-199)
•	 Jährlich vorgeschriebene Fachunterweisung bei Höhenarbeiten und Arbeiten mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
•	 Praxisseminar
•	 Dauer: 1 Tag
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Handschuhe

Bekleidung

Warn- & Wetterschutz

Schweißerschutz

Atem-, Augen- & Gehörschutz

Forst- & Kopfschutz

Absturzsicherung

Schuhe & Knieschutz

Werkzeugtaschen

Technik

Big Bags

Bauausstattung

Technische Informationen



UNSER BESTSELLER
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Der GRIFFY-Montagehandschuh
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UNSER BESTSELLER

1706 GRIFFY Montagehandschuh

Ziegennappaleder-Montagehandschuh für leichte Arbeiten, z. B. Präzisions-
arbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling, Transport und Logistik, 
Gerüstbau;

mit rotem Interlock-Handrücken, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und 
geschmeidiges Ziegennappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit 
und Tastgefühl;

Obermaterial: Innenhand: Ziegennappaleder, Handrücken: Baumwoll-Interlock;
Normen: EN 388:2019 CAT II;
Größen: 7–11;

   

Maximaler Anwendungsbereich

hervorragendes Tastgefühl

Über 3 Millionen Mal verkauft

Feinstes Ziegen-Nappaleder

15
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UNSER BESTSELLER

www.Leipold-Doehle.comwww.Leipold-Doehle.com

NACHHALTIG 

PRODUZIERT 

AUS ALTPLASTIK

FLASCHEN

Flaschen 
sammeln

Filtration /
Desinfektion

Flakes Fasergarn
herstellen

Strick-
futter

Beschichten /
Tauchen

Fertiger
Handschuh

goes green



L+D GOES GREEN-HANDSCHUHE
NEU �

1210 L+D goes green: Latex

Feinstrickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z.B. Handwerkerbereich,
Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und
Landschaftsbau; 

aus einem Materialmix von RPET (55 % recyceltem Polyethylenterephthalat)/Polyester und Elasthan
in hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand, 15 Gauge, 
angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl, optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit, sehr 
gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform;

Obermaterial:  RPET/Polyester/Elasthan mit Latex-Beschichtung;
Normen:   EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen:   8-11;

1211 L+D goes green: Nitril

Feinstrickhandschuh für Arbeiten aller Art, die besondere Sensibilität und Feingefühl 
erfordern, z.B. Automobilindustrie, Edelmetallverarbeitung, Montagearbeiten, 
Sortierarbeiten, Handling kleiner Metall- oder Plastikteilchen;

aus einem Materialmix von RPET (55 % recyceltem Polyethylenterephthalat)/Polyester und Elasthan 
in hellgrau, mit blauer, micro-foam Nitril-Beschichtung in der Innenhand, 15 Gauge, angenehmes 
Tragegefühl, sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform; 

Obermaterial:  RPET/Polyester/Elasthan mit Nitril-Beschichtung;
Normen:   EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen:   8-11;

1212 L+D goes green: ESD

Feinstrickhandschuh für Arbeiten, bei denen Teile vor elektrischer Aufladung geschützt 
werden sollten, z.B. Elektroindustrie, Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der 
IT-Branche; 

aus einer Kombination von RPET (90 % recyceltem Polyethylenterephthalat) und Carbonfaser, mit weißer 
PU-Beschichtung in der Innenhand, 15 Gauge, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, 
perfekte Passform, hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen, 
hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial:  RPET/Carbon mit PU-Beschichtung;
Normen:   EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 16350;
Größen:   8-11;

1213 L+D goes green: CUT

Schnittschutzhandschuh für besondere Anforderungen in der Glas-, Elektro-, Automobil- 
oder auch der Aluminiumindustrie; 

aus einer Kombination von RPET (60 % recyceltem Polyethylenterephthalat) HPPE, Stahlfaser/Glasfaser 
und Elasthan, mit schwarzer micro-foam Nitril-Beschichtung in der Innenhand, 13 Gauge, atmungsaktiver 
Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel D, sehr gute 
Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial:  RPET/HPPE/Stahl/Glasfaser/Elasthan mit Nitril-Beschichtung;
Normen:   EN 388:2018 CAT II;
Größen:   8-11;

www.Leipold-Doehle.comwww.Leipold-Doehle.com

NACHHALTIG 

PRODUZIERT 

AUS ALTPLASTIK

FLASCHEN

Flaschen 
sammeln

Filtration /
Desinfektion

Flakes Fasergarn
herstellen

Strick-
futter

Beschichten /
Tauchen

Fertiger
Handschuh

goes green
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HANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG

1151 MICRO black

Nylon-PU-Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie;

aus 100 % Nylon, nahtlos, mit schwarzer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für 
besonderen Tragekomfort, perfekte Passform;

Obermaterial: 100 % Nylon mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 8–11;

1150 MICRO PU

weißer Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. 
High-Tech-Industrie, Präzisionsarbeiten, Innenausbauarbeiten, Feinmontage;

aus Nylon, nahtlos, mit PU-Beschichtung in der Innenhand, weiß, rutsch- und abriebfest, griffsicher, 
exzellente Passform, aus silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: 100 % Nylon mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

11501 MICRO PU

weißer Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. 
Innenausbauarbeiten, Feinmontage, Präzisionsarbeiten, High-Tech-Industrie;

aus Polyester, nahtlos, mit PU-Beschichtung in der Innenhand, weiß, rutsch- und abriebfest, griffsicher, 
exzellente Passform;

Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10; B� ic

Top
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

18
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HANDSCHUHE MIT NITRIL-BESCHICHTUNG

1158 NONE STICKY

FOAM Nylon Nitril Feinstrickhandschuh für Arbeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität 
und Feingefühl erfordern, z. B. Automobilindustrie, Mikroelektronik, Kosmetikindustrie, Fotografie, 
Edelmetallverarbeitung, Handling mit kleinen Metall- oder Plastikteilchen;

aus Nylon und Elasthan, nahtlos, 15 Gauge, extrem leicht und atmungsaktiv, die schwarze micro-foam Nitril-
Beschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none 
sticky“-Effekt, d. h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitril-Beschichtung, 
z. B. klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, 
perfekte Passform, aus DMF und silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: Nylon/Elasthan mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

   

11580 NONE STICKY ohne SB

Ausführung wie Artikel 1158,
jedoch ohne SB-Etikett;

Größen: 9–11;
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HANDSCHUHE MIT NITRIL-BESCHICHTUNG

1167 NITRIL GRID

Feinstrickhandschuh für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Grifffestigkeit 
auch bei glatten Gegenständen, z. B. Automobilindustrie, Maschineneinbau, Handling mit kleinen 
Metall- und Plastikteilchen, Logistik, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau;

aus 100 % grauem Nylon, nahtlos, schwarze, geschäumte Nitril-Beschichtung mit Nitrilgitterprägung, wasserab-
weisend, schmutzunempfindlich durch dunkle Farben, 13 Gauge, atmungsaktiver Handrücken lässt Hände kühl 
und trocken bleiben, dadurch exzellenter Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort durch perfekte Passform, 
fusselarm, hervorragende Griffsicherheit durch eingearbeitete Gitterbeschichtung;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitrilgitter-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

und trocken bleiben, dadurch exzellenter Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort durch perfekte Passform, 

1169 NITRIL AQUA

Feinstrickhandschuh für Arbeiten unter öligen Bedingungen, z. B. Handwerksbereich, Bau/Montage 
von Getrieben und Aggregaten, Werkstätten und Straßenmeistereien, Wartung und Instandsetzung, 
Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten, 
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft;

aus 100 % blauem Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitril-Beschichtung, 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht in 
blau, 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril, wasserdicht, 
15 Gauge, sicherer Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform;

Obermaterial: 100 % Nylon mit doppelter Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 7–11;

  

Feinstrickhandschuh für Arbeiten unter öligen Bedingungen, z. B. Handwerksbereich, Bau/Montage 
von Getrieben und Aggregaten, Werkstätten und Straßenmeistereien, Wartung und Instandsetzung, 

aus 100 % blauem Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitril-Beschichtung, 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht in 

von Getrieben und Aggregaten, Werkstätten und Straßenmeistereien, Wartung und Instandsetzung, 

1157 FOAM BLACK

Feinstrickhandschuh für allgemeine mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis öligen 
Bedingungen, z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, 
Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerksbereich, Logistik und Transport, Baugewerbe;

aus 100 % Nylon, nahtlos, mit schwarzer, geschäumter Nitril-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver 
Handrücken für besonderen Tragekomfort, 13 Gauge, perfekte Passform, geschäumte Beschichtung, saugt Öl 
auf und ermöglicht perfekten Halt, hervorragender Tastsinn und Feingefühl;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 7-10;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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1166 NITRIL DOT

Feinstrickhandschuh für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Grifffestigkeit 
auch bei glatten Gegenständen, z. B. Automobilindustrie, Maschineneinbauteile, Handling mit 
kleinen Metall- und Plastikteilchen, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau;

aus 90 % Nylon und 10 % Elasthan, nahtlos, schwarze, geschäumte Nitril-Beschichtung mit zusätzlicher Nitril-
benoppung, wasserabweisend, 15 Gauge, schmutzunempfindlich durch dunkle Farben, atmungsaktiver Handrücken 
lässt Hände kühl und trocken bleiben, dadurch exzellenter Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort durch 
perfekte Passform, fusselarm, optimale Griffsicherheit durch die Nitril-Noppen auch 
bei öligen und nassen Arbeiten, aus DMF und silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: 90 % Nylon / 10 % Elasthan mit Nitrilnoppen-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 407;
Größen: 7–11;
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1155 NITRIL grey

Feinstrickhandschuh für Arbeiten, die Feingefühl und Präzision erfordern, z. B. 
Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie;

aus 100 % Nylon, nahtlos, mit Nitril-Beschichtung in der Innenhand, weiß/grau, rutsch- und abriebfest, 
13 Gauge, griffsicher, exzellente Passform, flüssigkeitsabweisend, Strickbund;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 8–11;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1160 FOAM SANDY

Feinstrickhandschuh für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl 
mit perfektem Halt, z. B. Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Sortierarbeiten, 
Verpackungsindustrie, Maschineneinbauteile, Handling mit kleinen Metall- und Plastikteilchen, 
Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau;

aus 100 % grauem Nylon, nahtlos, mit schwarzer, geschäumter und gesandeter Nitril-Beschichtung in der 
Innenhand, 13 Gauge, waschbar, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, 
hervorragender Tastsinn und Feingefühl, saugt Öl auf und ermöglicht perfekten Halt, durch die gesandete 
Oberfläche sicherer Nassgriff;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1165 SUPER GRIP

Nitril Feinstrickhandschuh für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das 
Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Maschinen- 
und Gerätebau, Baustoffhandel, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau;

aus 100 % blauem Nylon, 13 Gauge, auf der speziellen U3 Maschine gestrickt, schwarze Super Grip Nitril-
Beschichtung, schützt die Hände vor schwitziger Feuchte, bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit, optimale 
Griffsicherheit auch bei öligen und nassen Arbeiten, „smooth Nitrile“ – glatte Nitrilfläche, angenehm kühl und 
komfortabler Tragekomfort, antibakteriell, aus DMF und silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

   

1168 NITRIL DOUBLE

Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. 
Automobilindustrie, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau, Land- und 
Forstwirtschaft;

aus grauem Nylon/Elasthangemisch, nahtlos, Intelligence-Beschichtung aus water-based PU und Nitril, 
wasserdicht, teilbeschichtet, schmutzunempfindlich durch dunkle Farben, 15 Gauge, waschbar, sicherer Nass- 
und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform;

Obermaterial: 90 % Nylon / 10 % Elasthangemisch 
 mit doppelter waterbased PU- und Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 9–11;

  

3 1 2 1 X

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1180SB COMFORT worker

Feinstrickhandschuh für allgemeine mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis leicht 
öligen Bedingungen, z. B. Automobilindustrie, Werkzeughandling, Montagearbeiten, 
Lager und Logistik, Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Handwerksbereich;

aus grauem Baumwoll/Elasthangemisch, nahtlos, mit gesandeter Nitrilbeschichtung, flexibles 
Chloroprenkautschuk-Bündchen mit Klettverschluss für optimalen Halt, Verstärkung aus Mikrofaser 
zwischen Daumen und Zeigefinger, gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort, 
atmungsaktiv und langlebig, aus DMF und silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: Baumwoll-/Elasthangemisch mit gesandeter Nitrilbeschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 8 –10;
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in

1200 Skeletto

Feinstrickhandschuh für Arbeiten, bei denen ein erhöhter Knöchelschutz benötigt wird, 
z. B. Technische Hilfe, Rettungsdienste, allgemeine Montagearbeiten, im Umgang mit 
Maschinen und Materialien, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager 
und Logistik;

neongelber Polyesterhandschuh mit doppelt gesandeter und geschäumter Nitril-Beschichtung, 
robuste TPR-Verstärkungen auf dem Handrücken und den Fingern bieten optimalen Rundum-
Schutz, elastisches Bündchen mit Klettverschluss für einen optimalen Halt, gute Fingerfertigkeit und 
angenehmer Tragekomfort, hervorragende Passform;

Obermaterial:  100 % Polyester mit Nitril-Beschichtung;
Normen:  EN 388:2019 CAT II;
Größen:  8 –11;

     

1164 SHOWA 265 Assembly

Feinstrickhandschuh für mechanische Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, 
z. B. Automobilindustrie, Feinmontage, Bauwesen, Elektroindustrie;

aus 100 % Nylon, nahtlos, dünne Nitril-Beschichtung in der Innenhand für gutes Feingefühl, effiziente 
Griffsicherheit, hohe Fingerfertigkeit und eine gesteigerte Präzision in der Handbewegung, leichter und 
elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte 
Schweißbildung, gut geschütztes Handgelenk;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S/6 –XL/9;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1163 SHOWA 380 NBR

Feinstrickhandschuh für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, 
z. B. Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, Präzisionsarbeiten, allgemeine 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Maschinen- und Gerätebau, 
Baustoffhandel, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau;

aus 100 % Nylon, nahtlos, genoppte und geschäumte, nitrilbeschichtete Innenhand, atmungsaktiver Hand-
rücken, optimale und dauerhafte Griffsicherheit, leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange 
formstabil, minimales Allergierisiko, atmungsaktiv, widerstandsfähig, guter Griff auf rutschigen Teilen oder 
Oberflächen, die große Bewegungssicherheit und optimale Fingerfertigkeit erfordern;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S/6–XL/9;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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1496 Flex-Nitril

Nitril-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie;

Baumwolltrikot-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, atmungsaktiv, hoch 
flexibel, gelb, Allroundhandschuh, aus silikonfreiem Material hergestellt;

Obermaterial: Baumwolle mit Nitrilkautschuk-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 8–10;

        

1450   Cross-Nitril     1450 silikonfreies Material

1450C Cross-Nitril     ohne Abbildung

Nitril-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie;

Baumwolltrikot-Handschuh mit kräftiger Nitril-Beschichtung, Strickbund, Handrücken 
teilbeschichtet, blau, atmungsaktiv;

Obermaterial: Baumwolle mit Nitrilkautschuk-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

1451C Cross-Nitril     

Nitril-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie;

Baumwolltrikot-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Segeltuchstulpe, Handrücken teilbeschichtet, 
blau, atmungsaktiv;

Obermaterial: Baumwolle mit Nitrilkautschuk-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

1452   Cross-Nitril     1452 silikonfreies Material

1452C Cross-Nitril     ohne Abbildung

Nitril-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie;

Baumwolltrikot-Handschuh mit kräftiger Nitril-Beschichtung, Segeltuchstulpe, Handrücken ganz 
beschichtet, blau, atmungsaktiv;

Obermaterial: Baumwolle mit Nitrilkautschuk-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Top

Top

B� ic

B� ic

Top

1496C Flex-Nitril

Nitril-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, 
Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie;

Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, atmungsaktiv, hoch flexibel, 
gelb, Allroundhandschuh;

Obermaterial: Polyester mit Nitrilkautschuk-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 8–12;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

B� ic

B� ic

N
Gr. 12



14910 SOFT LATEX

Feinstrickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Handwerks-
bereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, 
Garten- und Landschaftsbau;

aus rotem Polyester-/Elasthangemisch, 13 Gauge, doppelt getaucht, mit dunkelblauer, 
gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung, bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit 
und optimale Griffsicherheit, besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl, durch die 
spezielle Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit, exzellente Passform;

Obermaterial:  Polyester-/Elasthangemisch mit Latex-Beschichtung;
Normen:  EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen:  7–11;

   

14901 ECO LATEX

Foam Feinstrickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten, z. B. allgemeine Montage-
arbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Baugewerbe, 
Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau;

70 % Viskose aus Bambus / 30 % Baumwolle, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, geschäumter Latex-
Beschichtung in der Innenhand, 13 Gauge, atmungsaktiv, antibakteriell, besonders angenehmer 
Tragekomfort, Viskose aus Bambus hält die Hände 4 mal kühler und trockener als reine Baumwolle;

Obermaterial: 70 % Viskose aus Bambus/
 30 % Baumwolle mit Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;
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HANDSCHUHE MIT LATEX-BESCHICHTUNG

14902 FOAM LATEX

Nylon Feinstrickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten, z. B. allgemeine Montage-
arbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Baugewerbe, 
Dachdeckerarbeiten, Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau;

aus 100 % braunem Nylon, nahtlos, mit leicht aufgerautem Innenfutter und extra weicher, geschäumter, 
schwarzer Latex-Beschichtung, atmungsaktiver Handrücken, außergewöhnlicher Tragekomfort durch 
unvergleichlich wohlig, flauschiges Innenfutter, exzellente Griffsicherheit in trockenem und nassem sowie 
kaltem Arbeitsumfeld, d. h. bestens geeignet auch an nasskalten Tagen, antibakteriell, leichter Kälteschutz;

Obermaterial: 100 % Nylon mit geschäumter Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

   

1492SB GREEN-GRIP

Strickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. allgemeine 
Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Baugewerbe, 
Dachdeckerarbeiten, Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau;

nahtloser Strickhandschuh mit Latex-Beschichtung, Handrücken unbeschichtet, griffsicher, 
extrem reißfest;

Obermaterial: Polyester-/Baumwollgemisch mit Naturlatex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7 –11;

      

14905 SHOWA 310 Grip Black

Strickhandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Baugewerbe, 
Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, 
Transport, Garten- und Landschaftsbau;

aus einer Kombination aus Polyester und Baumwolle, nahtlos, latexbeschichtete geraute 
Innenhand für eine gute Griffsicherheit, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte 
Schweißbildung, abriebfest, Schutz vor Mikroschnitten, flexibel und robust, gute 
Fingerfertigkeit, gute Reißfestigkeit, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol;

Obermaterial: Baumwolle/Polyester mit Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S/7–XL/10;

   

1490 SIMPLY LATEX

Feinstrickhandschuh für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstatt-
arbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte 
Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau;

aus 100 % grünem Polyester, nahtlos, mit gecrinkelter, schwarzer Latex-Beschichtung, 
atmungsaktiver Handrücken, hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit, 
hervorragender Nass- und Trockengriff, perfekte Passform;

Obermaterial: 100 % Polyester mit Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 7–12;

  

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

unvergleichlich wohlig, flauschiges Innenfutter, exzellente Griffsicherheit in trockenem und nassem sowie 
kaltem Arbeitsumfeld, d. h. bestens geeignet auch an nasskalten Tagen, antibakteriell, leichter Kälteschutz;

N
Gr. 12

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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TOUCH-SCREEN- UND ESD-HANDSCHUHE

1170 ESD TIP

Nylon/Carbon-PU (Fingerspitzen) Feinstrickhandschuh für Arbeiten, bei denen das zu 
bearbeitende Teil vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte, z. B. Elektroindustrie, 
Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche;

aus einer Kombination von Nylon mit Carbonfaser, nahtlos, mit weißer PU-Beschichtung an den 
Fingerspitzen, 13 Gauge, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, 
hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen, hervorragender 
Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial: Nylon/Carbon mit PU-Beschichtung (Fingerspitzen);
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 16350:2014;
Größen: 7–11;

1171 ESD PALM

Nylon/Carbon-PU Feinstrickhandschuh für Arbeiten, bei denen das zu bearbeitende 
Teil vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte, z. B. Elektroindustrie, 
Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche;

aus einer Kombination aus Nylon mit Carbonfaser, nahtlos, mit weißer PU-Beschichtung in der 
Innenhand, 13 Gauge, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, 
hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen, hervorragender 
Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial: Nylon/Carbon mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 16350:2014;
Größen: 7–11;

14906 Screen Touch L

Feinstrickhandschuh für die komfortable Bedienung von Touchscreens, 
z. B. Automobilindustrie, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Transport, Sortierarbeiten, 
Verpackungsindustrie, Lager und Logistik;

gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung, nahtlos 
gestrickt, 13 Gauge, mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit und 
angenehmer Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 7–11;

     

1177 SKINNY

PU-Feinstrickhandschuh für sehr feine Präzisions- und Montagearbeiten mit hohen 
Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau, Wartung und 
Instandsetzung, High-Tech-Industrie auch zur Bedienung von Touch-Displays geeignet;

aus rotem Nylon, nahtlos, mit superdünner PU-Beschichtung in der Innenhand, schwarz, 18 Gauge, 
rutsch- und abriebfest, griffsicher, exzellente Passform, 20 % leichter als andere Feinstrickhandschuhe, 
überragender Tragekomfort und Tastgefühl;

Obermaterial: 100 % Nylon mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 7–11;

Industrie 4.0
checked 

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Industrie 4.0
checked 
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HANDSCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ

1140 CUTEXX-C-P

HPPE/Elasthan mit Glasfaser-PU Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit 
hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit hohem Schnittschutz, z. B. Glasindustrie, 
Elektroindustrie, Automobilindustrie, Papierindustrie, Aluminiumindustrie;

Feinstrickhandschuh aus einer Kombination aus HPPE-Faser und Elasthan mit eingearbeiteter Glasfaser, 
nahtlos gestrickt, mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für 
besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel C, sehr gute Fingerfertigkeit und 
Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial: HPPE/Elasthan mit Glasfaser mit PU-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 8 –11;

1139 CUTEXX-F-N

für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, den Tragekomfort 
und mit hohem Schnittschutz z.B. Glasindustrie, metall- und blechverarbeitende Industrie, 
Elektroindustrie, Automobilindustrie, Papierindustrie, Abfallbeseitigung und Recycling, 
Maschinenbau, Handwerksbereich;

extra dünner und geschmeidiger Schnittschutzhandschuh aus HPPE/Polyester/Elasthan mit extrem 
widerstandsfähigem Wolfram, Schnittschutzlevel F, 18 gauge, nahtlos gestrickt mit einer angenehm 
gesandeten und geschäumten Nitrilbeschichtung in der Innenhand, robuste Verstärkung zwischen 
Daumen und Zeigefinger, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, angenehm weicher 
Tragekomfort, waschbar;

Obermaterial:  HPPE/Polyester/Elasthan und Wolfram mit Nitrilbeschichtung;
Normen:  EN 388:2016+A1:2019 CAT II;
Größen:  8  –11;

und mit hohem Schnittschutz z.B. Glasindustrie, metall- und blechverarbeitende Industrie, 

1143 CUTEXX-5-N

für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit hohem 
Schnittschutz, z. B. Glasindustrie, metall- und blechverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, 
Automobilindustrie, Papierindustrie, Abfallbeseitigung und Recycling, Maschinenbau, 
Handwerksbereich;

Feinstrickhandschuh aus einer Kombination aus HPPE-Faser und Elasthan mit eingearbeiteter Glasfaser, 
nahtlos gestrickt, mit schwarzer Nitril-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken 
für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel E, sehr gute Fingerfertigkeit und 
Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl;

Obermaterial: HPPE/Elasthan mit Nitril-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 7 –11;
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KETTENHANDSCHUHE

4681 Niroflex 2000 Kettenhandschuh 
mit Stulpe

Niroflex 2000 Kettenhandschuh ist ideal für folgende Anwendungsbereiche und Branchen, 
z. B. Fleischereibedarf, Metzgereibedarf, Lebensmittelindustrie;

mit Stulpe (Länge: 190 mm), rechts oder links tragbar, außergewöhnliche Passform durch ergonomisches 
Design ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen, einfache Handhabung ohne Ersatzteile 
wie Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder, leicht und rückstandsfrei zu reinigen, patentierter 
Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung, Verschlussband aus Ringgeflecht, hoher 
Tragekomfort durch weiche, elastische Stulpenstege, die das Verrutschen der Stulpe verhindern;

Normen:  DIN EN 1082-1/ISO 13999-1;
Inhalt: 1 Stück;
Größen:  M und L;

4680 Niroflex 2000 Kettenhandschuh 
ohne Stulpe

Niroflex 2000 Kettenhandschuh ist ideal für folgende Anwendungsbereiche und Branchen, 
z. B. Fleischereibedarf, Metzgereibedarf, Lebensmittelindustrie;

ohne Stulpe, rechts oder links tragbar, außergewöhnliche Passform durch ergonomisches Design 
ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen, einfache Handhabung ohne Ersatzteile 
wie Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder, leicht und rückstandsfrei zu reinigen, patentierter 
Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung, Verschlussband aus Ringgeflecht;

Normen:  DIN EN 1082-1/ISO 13999-1;
Inhalt: 1 Stück;
Größen:  M und L;

N
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HANDSCHUHE AUS PVC & VINYL

27 cm

35 cm

1480 PVC-27

PVC-Handschuh rotbraun für das Handling mit Ölen, Farben und Lacken, 
z. B. Werkstätten und Tankstellen, Chemieindustrie, Entsorgungsbetriebe, 
Reinigungsbranche und Instandsetzung, Baugewerbe, Handwerksbereich;

nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, 27 cm lang;

Obermaterial: PVC;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: Universalgröße;

1481 PVC-35

PVC-Handschuh rotbraun für das Handling mit Ölen, Farben und Lacken, 
z. B. Werkstätten und Tankstellen, Chemieindustrie, Entsorgungsbetriebe, 
Reinigungsbranche und Instandsetzung, Baugewerbe, Handwerksbereich;

nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, 35 cm lang;

Obermaterial: PVC;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: Universalgröße;

60 cm

1443 VINYL-60

Vinyl-Handschuh rotbraun für das Handling mit Ölen, Farben und Lacken, 
z. B. Werkstätten und Tankstellen, Chemieindustrie, Entsorgungsbetriebe, 
Reinigungsbranche und Instandsetzung, Baugewerbe, Handwerksbereich;

nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, 60 cm lang;

Obermaterial: Vinyl;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A,
 EN ISO 374-5:2016 Virus;
Größen: Universalgröße;

  

1441 VINYL-35

Vinyl-Handschuh rotbraun für das Handling mit Ölen, Farben und Lacken, 
z. B. Werkstätten und Tankstellen, Chemieindustrie, Entsorgungsbetriebe, 
Reinigungsbranche und Instandsetzung, Baugewerbe, Handwerksbereich;

nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, 35 cm lang;

Obermaterial: Vinyl;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016 Typ B, 
 EN ISO 374-5:2016 Virus CAT III;
Größen: Universalgröße;

  
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

35 cm

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
1489 BLUE-LATEX

Naturlatex-Handschuh für den Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen und Säuren, 
z. B. Reinigungsbranche, Laborbereich, Pharmazie, Landwirtschaft, chemische Industrie, 
Druckindustrie, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Haushalt, Baugewerbe 
(Fliesenleger), Lebensmittelindustrie, Lackiererei;

mit Trikotfutter, hochflexibel, geraute Handfläche, 30 cm lang, resistent gegen tierische Öle und Fette, 
guter Nassgriff, 1,4 mm stark;

Obermaterial: Naturlatex;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, 
 EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 CAT III;
Größen: 8 und 10;

     

1489SB BLUE-LATEX

Ausführung wie 1489, jedoch mit SB-Etikett;

Größen:  8 und 10;

     

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1463 Chemikalienschutzhandschuh

Nitrilhandschuh für den Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen und Säuren, 
z. B. Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, Pharmazie, Landwirtschaft, 
chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Haushalt, Baugewerbe, 
Lackiererei;

grün, 33 cm lang, 0,38 mm stark, lösungsmittelbeständig, anatomische Passform, velourisiert, dadurch 
reduzierte Schweißbildung, sicherer Griff durch geraute Innenhand;

Obermaterial: Nitril;
Normen: EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A. CAT III;
Größen: 8 –10;

z. B. Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, Pharmazie, Landwirtschaft, 

grün, 33 cm lang, 0,38 mm stark, lösungsmittelbeständig, anatomische Passform, velourisiert, dadurch 

EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A. CAT III;

14611 Chloropren-Kautschuk-Handschuh

Chloropren-Kautschuk-Handschuh für den Umgang mit Lösungsmitteln, 
leichten Laugen und Säuren, z. B. Baugewerbe, Lackiererei, Pharmazie, 
Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, Landwirtschaft, 
chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Haushalt;

schwarz, 0,66 mm stark, Standardqualität, innen dichte Baumwollbeflockung, sicherer 
Griff durch geraute Innenhand, für Lebensmittelkontakt geeignet, Länge ca. 32 cm;

Obermaterial: Chloropren-Kautschuk;
Futter: dichte Baumwollbeflockung;
Normen: EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A CAT III;
Größen: 7–10;

EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A CAT III;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1463SB Chemiekalienschutzhandschuh

Nitrilhandschuh für den Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen 
und Säuren, z. B. Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, 
Pharmazie, Landwirtschaft, chemische Industrie, Druckindustrie, 
Automobilindustrie, Haushalt, Baugewerbe, Lackiererei;

grün, 33 cm lang, 0,38 mm stark, lösungsmittelbeständig, anatomische Passform, 
velourisiert, dadurch reduzierte Schweißbildung, sicherer Griff durch geraute Innenhand;

Obermaterial: Nitril;
Normen: EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A CAT III;
Größen: 8 und 10;

   

EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A CAT III;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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EINMALHANDSCHUHE

14680 Schwarze Witwe, Nitril-Einmalhandschuh, ungepudert

schwarz, ungepudert, nahtlos, beidseitig tragbar, nicht steril, 24 cm lang, AQL 1,5, 
lebensmittelgeeignet, latexfrei, 100 Stück in praktischer Spenderbox;

Obermaterial:   100 % Nitril;
Normen:   EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4,  
  EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016 Virus;
Farben:   schwarz;
Größen:   S–XL;

14683 Vitril-Einmalhandschuhe, blau

der Allrounder für viele Branchen, frei von allergieauslösenden Proteinen, perfekt 
hautverträglich, geruchsneutral, beidseitige Passform, sehr guter Tragekomfort, puderfrei, 
unsteril, AQL 1,5, 24 cm lang, in praktischer Spenderbox à 100 Stück;

Obermaterial:   100 % Vinyl-Nitril-Gemisch;
Normen:   EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN455-2, EN 455-3, EN455-4, 
  EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019 K.P.T;
Farben:   blau;
Größen:   S–XL;

14684 Vitril-Einmalhandschuhe, schwarz

der Allrounder für viele Branchen, frei von allergieauslösenden Proteinen, perfekt 
hautverträglich, geruchsneutral, beidseitige Passform, sehr guter Tragekomfort, puderfrei, 
unsteril, AQL 1,5, 24 cm lang, in praktischer Spenderbox à 100 Stück;

Obermaterial:   100 % Vinyl-Nitril-Gemisch;
Normen:   EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN455-2, EN 455-3, EN455-4, 
  EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019 K.P.T;
Farben:   schwarz;
Größen:   S–XL;

14685 Vitril-Einmalhandschuhe, lila

der Allrounder für viele Branchen, frei von allergieauslösenden Proteinen, perfekt 
hautverträglich, geruchsneutral, beidseitige Passform, sehr guter Tragekomfort, puderfrei, 
unsteril, AQL 1,5, 24 cm lang, in praktischer Spenderbox à 100 Stück;

Obermaterial:   100 % Vinyl-Nitril-Gemisch;
Normen:   EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN455-2, EN 455-3, EN455-4, 
  EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019 K.P.T;
Farben:   lila;
Größen:   S–L;
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EINMALHANDSCHUHE

14694 Nitril-Einmalhandschuh, blau, ungepudert

blau, nahtlos, ungepudert, beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht, nicht steril, AQL 1,5, angeraute 
Handfläche, 24 cm lang, lebensmittelgeprüft, 100 Stück in praktischer Spenderbox;

Obermaterial:   100 % Nitril;
Normen:   EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4,  
  EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016;
Farben:   blau;
Größen:   S–XL;

14695 Vinyl-Einmalhandschuh, transparent, ungepudert 

transparent, nahtlos, ungepudert, beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht, nicht steril, AQL 1,5, 
24 cm lang, lebensmittelgeprüft, 100 Stück in praktischer Spenderbox;

Obermaterial:   100 % Vinyl;
Normen:   EN 420:2003, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4;
Farben:   transparent;
Größen:   S–XL;

14698 Latex-Einmalhandschuh, transparent, ungepudert 

transparent, nahtlos, ungepudert, beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht, nicht steril, AQL 1,5, 
angeraute Handfläche, 24 cm lang, 100 Stück in praktischer Spenderbox;

Obermaterial:   100 % Naturlatex;
Normen:   EN ISO 420:2003+A1:2009, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, 
  EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019;
Farben:   transparent;
Größen:   S–XL;

14699 Latex-Einmalhandschuh, transparent, vorgepudert 

transparent, nahtlos, vorgepudert, beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht, nicht steril, AQL 1,5, 
24 cm lang, lebensmittelgeprüft, 100 Stück in praktischer Spenderbox;

Obermaterial:   100 % Naturlatex;
Normen:   EN 420:2003, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4;
Farben:   transparent;
Größen:   S–XL;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen    

    

    

    



HANDSCHUHE

1460 Industrie-Haushaltshandschuh

Naturlatex-Haushaltshandschuh für Arbeiten im Nassen, z. B. Baugewerbe, 
Handwerksbereich, Reinigungsbranche, Haushalt und Garten;

gelb, velourisiert, 30 cm lang, sicherer Griff durch geraute Innenhand;

Obermaterial: Naturlatex;
Größen: S/7–XL/10;

   

1485 MANTA

Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh für Sandstrahlerarbeiten, Arbeiten in dichtem 
Bewuchs, an Teichen und Gewässern;

PVC-Handschuh in schwarz, nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, extra lange und 
wasserdichte Stulpe, ca. 70 cm lang und ca. 1,1 mm stark;

Obermaterial: PVC;
Futter: Trikot/Baumwolle;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: Damen- und Herrengröße;

   

PVC-Handschuh in schwarz, nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, extra lange und 

14696 PE-Veterinärhandschuh    

Länge ca. 900 mm;

Obermaterial: Polyethylen;
Farbe:  orange, nicht steril;
Größen: Einheitsgröße;
Verpackung: 50 Stück im Polybeutel;

34
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STRICKHANDSCHUHE

1130 Puncto

Polyamid-Strickhandschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. 
Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Automobilindustrie, Handwerksbereich, 
Montagearbeiten, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Logistik;

kräftige Ausführung, Kontakthitzeschutz mit empfohlener Kontakttemperatur von max. 
100 º C, 7 Gauge, griffsicher durch rote PVC-Punktbeschichtung in der Innenhand, 
atmungsaktiv;

Obermaterial: 50 % Polyamid / 50 % Baumwolle mit PVC-Punktbeschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 407:2004;
Größen: 9/10  und 11/12;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

1133SB Green Dot

Grobstrickhandschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. 
Automobilindustrie, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Baugewerbe, 
Handwerksbereich, allgemeine Montagearbeiten, Transport;

grüne Vinyl-Punktbeschichtung in der Innenhand, rutschfest, komfortabel und haltbar, 
7 Gauge, Polyester/Baumwollfaser, gute nahtlose Passform und hoher Tragekomfort;

Obermaterial: 65 % Baumwolle / 35 % Polyester mit Vinyl-Punktbeschichtung;
Größen: 10;

      e

1145 NOPPI

Nylon-Feinstrick-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. 
Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, 
Handwerksbereich, Montagearbeiten, Transport, Lager und Logistik;

rundgestrickt, leichte Ausführung, griffsicher durch blaue Vinyl-Punktbeschichtung in 
der Innenhand, 13 Gauge, atmungsaktiv, weiß, gute Passform;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Vinyl-Punktbeschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 8 und 10;

     
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE

1000 Trikot

Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. 
Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, auch als Unterziehhandschuh 
gegen Kälte einsetzbar, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen;

rohweiß, zweiseitig tragbar, gesäumt, 18 Gauge, anschmiegsam und passgenau, 
schützt Materialien vor Fingerabdrücken, auch für Allergiker geeignet, waschbar;

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Größen: Damen- und Herrengröße;

   e

1001 Trikot weiß/Schichtel

Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. als 
Unterziehhandschuh gegen Kälte, für Verpackungs-, Sortier- und 
Montagearbeiten, den Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen;

mit Schichtel, gebleicht, zweiseitig tragbar, gesäumt, 27 cm lang, 20 Gauge, 
anschmiegsam und passgenau, schützt Materialien vor Fingerabdrücken, auch für 
Allergiker geeignet, waschbar;

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Größen: 8 –12;

   e

1005 Jersey

Baumwoll-Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. 
Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten 
oder glänzenden Teilen, auch als Unterziehhandschuh gegen Kälte einsetzbar;

innen aufgeraut, flauschige und schwere Qualität, gute Passform, anschmiegsam und 
passgenau, 18 Gauge, schützt Materialien vor Fingerabdrücken, auch für Allergiker 
geeignet, waschbar;

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Größen: Damen- und Herrengröße;

e

1005SB Jersey

Ausführung wie Artikel 1005, jedoch mit SB-Etikett;

Größen: Herrengröße;

1004 Trikot Dot

Baumwoll-Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art 
mit guter Griffigkeit, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, 
Spielmannszüge und Musikcorps;

weiß gebleicht, mit Micro-Dot-Bepunktung in der Innenhand, 24 Gauge, gute Passform, 
griffsicher, mit Biesen, waschbar;

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Größen: 8 und 10;

e
1004SB Trikot Dot

Ausführung wie Artikel 1004, jedoch mit SB-Etikett;

Größen: 8 und 10;

      e

      e
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HANDSCHUHE AUS RINDLEDER

1501 Master

Rindspaltleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. Bauge-
werbe, Handwerksbereich, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, 
Gartenbau, Landwirtschaft, grobe Montagearbeiten;

in jahrelang bewährter Qualität, gleichbleibend gute Passform, weißer BW-Handrücken, 
gefüttert, robuster Allroundhandschuh;

Obermaterial: Rindspaltleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2019 CAT II;
Größen: 10;

1519 Fox

TOP-Rindkernspaltleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, 
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, grobe Montagearbeiten;

ca. 1,3 mm starkes Leder, BW-Handrücken, Sicherheitsstulpe, gefüttert, leistungsfähiger 
Allzweckhandschuh für viele Anwendungen, gute Standzeit;

Obermaterial: Rindspaltleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 10;

1571 Safe

Rindnarbenleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, 
Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, Gartenbau, Land- und 
Forstwirtschaft, grobe Montagearbeiten;

gefüttert, gelb, weiches und geschmeidiges Leder, groß geschnitten, gute Passform, 
BW-Handrücken, Sicherheitsstulpe, Handschuh für gehobene Ansprüche und einem 
guten Sicherheitsgefühl;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10 ½;

   

1571SB Safe

Ausführung wie Artikel 1571, 
jedoch mit SB-Etikett;

Größen: 10 ½;

   



1575 Basalt

Rindnarbenleder-Handschuh für mittelschwere Arbeiten, z. B. Stahl- und 
Metallbau, Schlossereien, Baugewerbe, Handwerksbereich, Transport-, 
Lager- und Verpackungsgewerbe, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, 
grobe Montagearbeiten;

gefüttert, natur, in Medium-Qualität, kräftiges und robustes Leder, groß und weit 
geschnitten, sehr gute Verarbeitung, weißer BW-Handrücken;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

1574 Granit

Rindnarbenleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. grobe 
Montagearbeiten Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, 
Gartenbau, Schlossereien, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, 
Land- und Forstwirtschaft;

gefüttert, natur, TOP-Qualität, kräftiges und robustes Leder, groß und weit 
geschnitten, sehr gute Verarbeitung, BW-Handrücken, sehr vielseitig einsetzbar, 
da breites Größenraster;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 8 –11;

1578 Asphalt

Rindnarbenleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, 
Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, Gartenbau, Land- und 
Forstwirtschaft, grobe Montagearbeiten;

gefüttert, natur, Standard-Qualität, preisbewusst, groß geschnitten, Innenhand 
und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Fingerrücken und Knöchelschutz aus 
Rindspaltleder, weißer BW-Handrücken, universeller Allroundhandschuh;

Obermaterial: Rindnarbenleder/Spaltleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

1576 Robust

Rindnarbenleder-Handschuh für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, 
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft;

mit Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung aus Rindnarbenleder für extreme 
Beanspruchung, hohe Abriebfestigkeit, BW-Handrücken, gefüttert;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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1606 Racer

Fahrerhandschuh aus Rindnarbenleder für allgemeine Arbeiten, z. B. Führen von 
Maschinen, Handwerksbereich, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, 
Gartenbau;

aus Rindnarbenleder, natur, weicher und geschmeidiger Griff, mit viel Tastgefühl, ausgesuchte 
Lederqualitäten, innenliegender Gummizug;

Obermaterial: Rindnarbenleder;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 9 –11;

1551 88 PAWA

Schweinsnarbenleder-Handschuh universell einsetzbar für grobe bis schwere 
Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, Gartenbau, 
Land- und Forstwirtschaft, grobe Montagearbeiten;

gefüttert, groß geschnitten, atmungsaktiv, weißer BW-Handrücken;

Obermaterial: Schweinsnarbenleder und Baumwolle;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: 10 ½;



1730 Panda

Nappaleder-Montagehandschuh für leichte Arbeiten, z. B. Präzisionsarbeiten, 
Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling, Transport und Logistik, Gerüstbau;

mit schwarzem Elasthan-Handrücken, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes 
und geschmeidiges Nappaleder mit zusätzlicher Innenhand- und Daumenverstärkung 
aus gewendetem Nappaleder für besonders starken Abrieb, ausgesuchte Lederqualitäten, 
erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl;

Obermaterial: Nappaleder und Elasthan;
Futter: atmungsaktives Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 8 –11;

   

1700 Nappa

Ganzleder-Nappa-Handschuh für leichte Arbeiten, universell einsetzbar;

weich und geschmeidig, ausgesuchte Lederqualitäten, für Hobby und Beruf;

Obermaterial: Nappaleder;
Normen: EN 388:2019 CAT II;
Größen: 7–11;

1705 Nappa/Trikot

Nappaleder-Handschuh für leichte Arbeiten, universell einsetzbar;

mit Trikothandrücken, weich und geschmeidig, atmungsaktiv, ausgesuchte Lederqualitäten;

Obermaterial: Innenhand: Nappaleder, Handrücken: Trikot;
Größen: 7–10;

1706 GRIFFY Montagehandschuh

Ziegennappaleder-Montagehandschuh für leichte Arbeiten, z. B. 
Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling, Transport und 
Logistik, Gerüstbau;

mit rotem Interlock-Handrücken, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und 
geschmeidiges Ziegennappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit 
und Tastgefühl;

Obermaterial: Innenhand: Ziegennappaleder, Handrücken: Baumwoll-Interlock;
Normen: EN 388:2019 CAT II;
Größen: 7–11;

   

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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1707 Winter-Montagehandschuh

Ziegennappaleder-Handschuh für leichte Arbeiten an kalten Tagen, z. B. 
Präzisionsarbeiten, Montage, Werkzeughandling, Transport und Logistik;

Ziegennappaleder-Montagehandschuh, mit schwarzem Elasthan-Handrücken, Original 3MTM-
ThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und 
geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und 
Tastgefühl;

Obermaterial: Innenhand: Ziegennappaleder, Handrücken: Elasthan;
Futter: Original 3MTM-ThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 511:2006;
Größen: 8–12;

         

1593 ThermoJack

Rindnarbenleder-Handschuh für allgemeine Arbeiten an kalten Tagen, z.B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, 
Gartenbau, Landwirtschaft; 

mit blauem Nylon Handrücken und Stulpe, Original 3MTM-ThinsulateTM/MC-Isolationsfutter, 
kräftiges und robustes Leder, weit geschnitten, perfekte Passform, angenehmes Tragegefühl;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Nylon;
Futter: Original 3MTM-ThinsulateTM/MC- Isolationsfutter;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 511:2006;
Größen: 11;

      

1016 SNOW-FLEECE  

Winterhandschuh aus Fleece für Hobby, Beruf und Freizeit;

Handschuh aus Polyester-Fleece mit Original 3M™-Thinsulate™-Isolationsfutter, leicht zu 
tragen, flauschig, hält mollig warm, waschbar;

Obermaterial:   Polyester-Fleece;
Futter:   3M™-Thinsulate™-Isolationsfutter;
Farben:   schwarz;
Größen:   8 und 10;
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14931 GLETSCHER-GRIP

Winterstrickhandschuh für mechanische Arbeiten unter nasskalten Bedingungen, 
z. B. Winterbau, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Räum- und Streuarbeiten bei 
Winterdiensten, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb;

nahtloser Strickhandschuh, mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatex-Beschichtung in schwarz, 
7 Gauge, Innenfutter speziell angeraut, weich und warm, optimal für kalte Tage, hoher Tragekomfort durch 
hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie perfekte Passform;

Obermaterial: 100 % Acryl mit Naturlatex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 511:2006 + EN 407:2020;
Größen: 8, 10 und 11;

        

1493 GLETSCHER-GRIP

Winterstrickhandschuh für mechanische Arbeiten unter nasskalten Bedingungen, 
z. B. Winterbau, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Räum- und Streuarbeiten bei 
Winterdiensten, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb;

nahtloser Strickhandschuh, mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatex-Beschichtung in schwarz, 
7 Gauge, Innenfutter speziell angeraut, weich und warm, besonders geeignet an kalten Tagen, hoher 
Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform;

Obermaterial: 100 % Acryl mit Naturlatex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 511:2006 + EN 407:2020;
Größen: 8 und 10;

     

14932 GLETSCHER-GRIP

Winterstrickhandschuh für mechanische Arbeiten unter nasskalten Bedingungen, 
z. B. Winterbau, Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Räum- und Streuarbeiten bei 
Winterdiensten, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb;

nahtloser Strickhandschuh, mit geschäumter wasserundurchlässiger Naturlatex-Beschichtung in schwarz, 
7 Gauge, Innenfutter speziell angeraut, weich und warm, optimal für kalte Tage, hoher Tragekomfort durch 
hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie perfekte Passform;

Obermaterial: 100 % Acryl mit Naturlatex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II + EN 511:2006 + EN 407:2020;
Größen: 8, 10 und 11;

     

1990 Cold Worker

Cold Worker Mechanics-Handschuh für Arbeiten in nasskalter Umgebung, wie z. B. Arbeiten in 
Kühlhäusern, Forst- und Fischereibetrieben, Straßen- oder Tiefbau und in der Mechanik;

Winterhandschuh mit flexiblem, petrol-grünem Elasthan-Rücken, Innenhand aus atmungsaktivem, 
waschbarem Clarino®-Synthetikleder, wind- und wasserdicht, Klima-Membrane, Original 3MTM-ThinsulateTM-
Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl 
ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Futter: Original 3MTM-ThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 511:2006;
Größen: S–XXL;

        e   

Cold Worker Mechanics-Handschuh für Arbeiten in nasskalter Umgebung, wie z. B. Arbeiten in 

TM-
Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl 
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14934 SNEESL-GRIP

Winterhandschuh für mechanische Arbeiten unter feuchten bis leicht 
nasskalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Lager und Logistik, Kühlhauslagerung, 
Handwerksbereich, Baugewerbe, Straßenmeisterei, Land- und Forstwirtschaft, 
Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb;

aus 100 % blauem Polyester mit doppelter Latex-Beschichtung, 1. Schicht wasserdicht, 
komplett getaucht in blau, 2. Schicht Handinnenfläche und Fingerspitzen mit geschäumter 
Latex-Beschichtung in dunkelblau, grauem Frotteeinnenfutter, 15 Gauge, angenehm weich und 
warm, besonders geeignet an kalten Tagen, angenehmer Tragekomfort durch hohe Griff- und 
Rutschfestigkeit, sowie optimale Passform;

Obermaterial:  100 % Polyester mit Latex Beschichtung;
Normen:  EN 388:2016 CAT II + EN 511:2006;
Größen:  8, 10 und 11;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

14904 SHOWA 451

Thermo-Strickhandschuh für mechanische Arbeiten unter trockenen bis leicht nass-
kalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Straßenbau, Straßenmeisterei, Lager und Logistik, 
Kühlhauslagerung, Handwerksbereich, Land- und Forstwirtschaft, Flug- und Seehäfen;

aus einer Kombination aus Acryl/Baumwolle und Polyester, nahtlos, latexbeschichtete aufgeraute 
Innenhand für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit, atmungsaktiver Handrücken für 
reduzierte Schweißbildung, komfortabel und flexibel, abriebfest, Acryl sorgt bei Kälte für mehr 
Wärme und einen angenehmen Tragekomfort;

Obermaterial: Acryl/Baumwolle/Polyester mit Latex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 511;
Größen: S/7–XL/10;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

14933 GLACIER-GRIP

Winterstrickhandschuh für mechanische Arbeiten unter trockenen bis leicht 
nasskalten Bedingungen, z. B. Winterbau, Lager und Logistik, Kühlhauslagerung, 
Handwerksbereich, Baugewerbe, Straßenmeisterei, Land- und Forstwirtschaft, 
Flug- und Seehäfen, Bahnbetrieb;

aus 100 % rotem Hi-Elastik Polyester, mit 3/4 getauchter und geschäumter Naturlatex-Beschichtung 
in schwarz, daher optimaler Schutz des Handrückens bei feuchten Bedingungen, 15 Gauge, 
Innenfutter speziell angeraut, angenehm weich und warm, besonders geeignet an kalten Tagen, 
angenehmer Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit sowie optimale Passform;

Obermaterial: 100 % Polyester mit Naturlatex-Beschichtung;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 511:2006;
Größen 10;
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1414 ACTION red

Freizeithandschuh für actionreiche Tätigkeiten;

Synthetiklederhandschuh mit speziellen Gelpolstern in der Innenhand, mit integrierter Touchfunktion an 
Daumen und Zeigefinger, Mittel- und Ringfinger mit Silikonbelägen versehen, Handrücken aus Nylon, 
mit Klettverschluss für eine perfekte Passform, angenehm leicht und atmungsaktiv;

Obermaterial: Nylon/Polyurethan/Elasthan/Polyestergemisch;
Größen:  8 (Damengröße);

1413 ACTION green

Freizeithandschuh für actionreiche Tätigkeiten;

Synthetiklederhandschuh mit speziellen Gelpolstern in der Innenhand, mit integrierter Touchfunktion an 
Daumen und Zeigefinger, Handrücken aus Nylon mit leuchtgrünen Akzenten, mit Klettverschluss für eine 
perfekte Passform, angenehm leicht und atmungsaktiv;

Obermaterial:  Nylon/Polyurethan/Elasthan/Polyestergemisch;
Größen:  10 (Herrengröße);

1415 ACTION blue

Freizeithandschuh für actionreiche Tätigkeiten;

Synthetiklederhandschuh mit speziellen Gelpolstern in der Innenhand, mit integrierter Touchfunktion an 
Daumen, Zeige- und Mittelfinger, Handrücken aus Nylon mit blau abgesetzt, mit Klettverschluss für eine 
perfekte Passform, angenehm leicht und atmungsaktiv;

Obermaterial:  Nylon/Polyurethan/Elasthan/Polyestergemisch;
Größen:  10 (Herrengröße);

1412 ACTION pink

Freizeithandschuh für actionreiche Tätigkeiten;

Synthetiklederhandschuh mit speziellen Gelpolstern in der Innenhand, mit integrierter Touchfunktion an 
Daumen und Zeigefinger, Handrücken aus Nylon mit pinken Akzenten, mit Klettverschluss für eine perfekte 
Passform, angenehm leicht und atmungsaktiv;

Obermaterial: Nylon/Polyurethan/Elasthan/Polyestergemisch;
Größen:  8 (Damengröße);

NEU �
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1900 Allrounder

Allrounder Mechanics-Handschuh für anspruchsvolle Arbeiten 
jeglicher Art, z. B. Holzbau, Montage, Mechanik, Werkzeughandling, 
Garten, Sport und Freizeit;

gepolsterter, flexibler, blauer Elasthan-Rücken, Daumen und Zeigefinger mit 
zusätzlichem Synthetikleder verstärkt, gegen Abrieb geschützt, Innenhand 
aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder für perfekte 
Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange 
Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze 
zwischen den Fingern;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: M–XXL;

       e

1910 Power

Power Mechanics-Handschuh für die Anwendung im Innenaus- und 
Holzbau, Montagearbeiten, Maschinen- und Materialhandling;

gepolsterter, roter Elasthan-Rücken, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, 
Terry-Cotton-Schweißabsorber, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem 
Clarino®-Synthetikleder mit speziellen PVC-Verstärkungen, perfekte Passform, 
sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster 
Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: M–XXL;

      e

1911 Black Security

Black Security Mechanics-Handschuh für Veranstaltungstechniker 
und Security-Dienste;

universeller Handschuh komplett in schwarz, gepolsterter, schwarzer 
Elasthan-Rücken, Daumen und Zeigefinger mit zusätzlichem Clarino®-
Synthetikleder verstärkt, Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Knöchel- und 
Seitenschutz aus Chloropren-Kautschuk, Innenhand aus atmungsaktivem 
Clarino®-Synthetikleder für perfekte Passform mit TR2-Schaum verstärkt, 
sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, 
höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den 
Fingern;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016+A1:2018 CAT II;
Größen: S–XXL;

   
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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FERDY F. - MECANICSHANDSCHUHE

1920 Precision
Precision Mechanics-Handschuh für Arbeiten mit viel 
Fingerspitzengefühl sowie hoher Beanspruchung, z. B. für Monteure, 
Teppichbodenverleger und Arbeiten am Band;   

gepolsterter, flexibler, blauer Elasthan-Rücken, Zeige-, Mittelfinger und Daumen 
sind gekürzt und vorne offen für höchste Fingerfertigkeit, Terry-Cotton-
Schweißabsorbereinsatz, Chloropren-Kautschukknöchelschutz, Innenhand aus 
atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder mit speziellen PVC-
Verstärkungen, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl 
ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive 
Einsätze zwischen den Fingern;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      e

1975 Sensation
Sensation Mechanics-Handschuh für filigrane und präzise 
Arbeiten sowie die Dämpfung von Vibrationen z. B. für Monteure, 
Teppichbodenverleger, Sport und Spiel;

flexibler, blauer Elasthan-Rücken, Finger verkürzt, Säume erstklassig vernäht, 
Knöchelschutz, Terry-Cotton-Schweißabsorbereinsatz, Innenhand aus 
atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, 3 mm schock absorbierende 
Gel-Einlagen mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt, perfekte Passform, sicherer 
Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz 
und Tragekomfort;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      e
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1930 Non-Slip
Non-Slip Mechanics-Handschuh für Arbeiten mit glatten 
Materialien, wie Glas und Keramik, im Forst, beim 
Maschinenhandling, auch für Paketzusteller, Lagerarbeiter 
und Feinmechaniker;   

gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken, Chloropren-Kautschuk-
knöchelschutz, Terry-Cotton-Schweiß absorbereinsatz, Innenhand aus 
atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder zusätzlich mit 
ergonomisch gestalteten Anti-Rutsch-Belägen aus Silikon, Daumen- und 
Zeigefinger-Kuppen mit extra großen Anti-Rutschbelägen aus Silikon, 
perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht 
lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive 
Einsätze zwischen den Fingern, KWF-getestet;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      e

1990 Cold Worker
Cold Worker Mechanics-Handschuh für Arbeiten in nasskalter 
Umgebung, wie z. B. Arbeiten in Kühlhäusern, Forst- und 
Fischereibetrieben, Straßen- oder Tiefbau und in der Mechanik; 

Winterhandschuh mit flexiblem, petrol-grünem Elasthan-Rücken, Innenhand 
aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, wind- und 
wasserdicht, Klima-Membrane, Original 3MTM-ThinsulateTM-Kälte-
Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter, perfekte Passform, sicherer Halt, 
gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz 
und Tragekomfort;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Futter: Original 3MTM-ThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter und 
 Micro-Fleece-Futter;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 511:2006;
Größen: S–XXL;

        e   

1973 WOODS

Woods Mechanics-Forstschutzhandschuh für allgemeine Arbeiten, 
z. B. Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer 
Motorsäge, Gartenbau, Landwirtschaft;

gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich pas-
send zu unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter 
Reflexstreifen bietet besonderen Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, 
Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst, 
Innenhand aus atmungsaktivem, Clarino®-Synthetikleder, in der 
Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger schwarze 
Synthetikleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung, spezielle Schlaufe zum  
Befestigen an Karabinerhaken, gutes Trage und Tastgefühl, sicherer Halt, 
höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den 
Fingern;

Obermaterial:  Synthetikleder und Elasthan;
Normen:  EN 388:2018, EN ISO 11393:2018 CAT. III;
Größen:  S–XXL;

    

linker HS
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Schutz für den Karpaltunnel!

1970 Anti-Schock
Anti-Schock Mechanics-Handschuh für vibrations- und 
erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- 
und Bohr-Geräten;

gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken, Knöchelschutz, Innenhand aus 
atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, 3 mm schockabsorbierende 
Gel-Einlagen mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt, Fingerspitzen mit extra großen 
Anti-Rutschbelägen aus Silikon, erstklassige Passform, sicherer Halt, gutes Trage- 
und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, perfekter Trockengriff, höchster Schutz 
und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      e

19712 Schock-Absorber kurze Stulpe
Schock-Absorber Mechanics-Handschuh – kurze Stulpe für Arbeiten mit vibrierenden 
und rotierenden Maschinen, wie z. B. im Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und 
Bootsbau, bei der Holzbearbeitung, Gras-Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, 
Bohrhämmern, Schleifmaschinen, Schlagbohrern, Reinigungsmaschinen und Fräsen; 

Vibrations-Schutzhandschuh mit schwarzem Elasthan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken 
mit PU-Gewebe verstärkt, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus 
EVA bestehendem Innenmaterial in der ganzen Innenhand und speziellem Aufdruck in 
schwarz, gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten ermöglicht lange Tragezeiten, 
höchster Schutz und Tragekomfort, geprüft nach EN ISO 10819, verringert Hand-Arm-
Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz; 

Obermaterial: PU-beschichtetes Gewebe und Elasthan;
Normen:  EN 388:2019 CAT II + EN ISO 10819:2019;
Schwingungswerte:  T(M)=0,76 und T(H)=0,57;
Größen:  M–XXL;

      

19711 Schock-Absorber lange Stulpe
Schock-Absorber Mechanics-Handschuh – lange Stulpe für Arbeiten 
mit vibrierenden und rotierenden Maschinen wie z. B. im Straßenbau, 
Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, bei der Holzbearbeitung, Gras-
Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Bohrhämmern, Schleifmaschinen, 
Schlagbohrern, Reinigungsmaschinen und Fräsen;  

Vibrations-Schutzhandschuh mit schwarzem Elasthan-Rücken, Fingerkuppen auf 
dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, extra lange Stulpe mit großflächigem 
Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz für den Karpaltunnel, PU-beschichtetes 
Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehendem Innenmaterial in der 
ganzen Innenhand und speziellem Aufdruck in schwarz, gutes Trage- und Tastgefühl an 
vibrierenden Geräten ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, 
geprüft nach EN ISO 10819, verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 
150 Hz; 

Obermaterial:  PU-beschichtetes Gewebe und Elasthan;
Normen:   EN 388:2019 CAT II + EN ISO 10819:2019;
Schwingungswerte:  T(M)=0,76 und T(H)=0,57;
Größen:   M–XXL;

        
Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen

ca. 9 cm Stulpe

ca. 5 cm Stulpe
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Schutz für den Karpaltunnel!

1977 Rope Rescue
Rope Rescue Mechanics-Handschuh für Rettungs-, Abseil- und 
Bergungsarbeiten;   

spezialisierter Abseilhandschuh, roter, flexibler Elasthan-Handrücken, 
abriebverstärkte Fingerkuppen, Verstärkungen mit Kevlar®-Fäden genäht 
für extreme Beanspruchung, spezieller Klettverschluss an der Rundum-
Handgelenkstütze ermöglicht eine perfekte Fixierung am Handgelenk, extrem 
widerstandsfähig mit gepolstertem Knöchelschutz, in der Handinnenfläche, 
zwischen Daumen und Zeigefinger schwarze und graue Synthetikleder-
Aufsätze mit Gel-Polsterung, verlängerte Schlaufe zum Befestigen an 
Karabinerhaken, atmungsaktiv;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      

1978 Rope@Water Rescue
Rope@Water Rescue Mechanics-Handschuh für Wasser- und 
Strömungsrettung sowie Bergungsarbeiten, ebenso für 
Wildwassersport und Seilarbeiten;  

Handrücken aus leuchtgelbem strapazierfähigem Nylonmischgewebe mit 
leichter Fütterung und Armortex®-Verstärkungen, verlängerte Chloropren-
kautschuk-Stulpe, formecht mit speziellem Rundumklettverschluss für perfek-
ten Halt, zusätzliche Anziehhilfe und verlängerte, spezielle Schlaufe zum 
Befestigen großer Karabinerhaken, Innenhand aus 2 Lagen Synthetikleder mit 
Abseilkanal, sehr guter Nassgriff und optimale Beweglichkeit der Hände, 
höchster Schutz und Tragekomfort;

Obermaterial:  Synthetikleder, Nylon und Armortex®;
Normen:  EN 388 CAT II;
Größen:  XS-XXL;

        e

Level übertrifft die 
Leistungsanforderungen der DGUV

   Erfüllt die Leistungsanforderungen 
der DGUV

Level übertrifft die 
Leistungsanforderungen der DGUV

   Erfüllt die Leistungsanforderungen 
der DGUV

1995S3 Extrication-S3
Extrication-S3 Mechanics-Handschuh für Notfall- und Rettungsarbeiten 
(THL), Baugewerbe oder andere extreme Arbeitsumgebungen;      

gelber Stretch-Elasthan-Handrücken „schoeller®-dynamic“ von Schoeller 
für Komfort und beste Passform‚ EVA-gefütterter Knöchelhandrücken mit 
reflektierendem Nylonmaterial und Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen, 
dadurch fällt kein Schmutz in den Handschuh, an Fingern und Daumen 
doppelte Kevlar®-Nähte sowie PVC-Fingerspitzen, Innenhand aus 2-lagigem 
Clarino®-Synthetikleder mit abriebfesten und widerstandsfähigen 
Armortex®-Verstärkungszonen und EVA-shock-absorbing, aufprall- und 
vibrationsdämmend, wasserabweisend, öl- und UV-beständig, mit zusätzlicher 
Sicherheitsmembran in der Innenhand, Pulsschutz;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: XS–XXL;

      e

1995SL Extrication-SL
- längere Stulpe und Schnittschutz. 

demnächst erhältlich
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1433 GARDEN-GECKO

Garten-Handschuh für alle Tätigkeiten im Gartenbereich, vielseitig 
einsetzbar bei der Arbeit und in der Freizeit;

flexibler Elasthan-Handrücken mit trendigem Gecko-Aufdruck, weiches 
Synthetikleder mit spezieller Polsterung in der Innenhand, weitenverstellbar am 
Handgelenk durch Klettverschluss, innen weich und anschmiegsam, dadurch 
angenehmes Tragegefühl, hervorragender Tastsinn und eine besondere Sensibilität, 
waschbar;

Obermaterial:  Synthetikleder und Elasthan;
Farben:  neongrün (für Damen), blau (für Herren);
Größen:  Damen- und Herrengröße;

      e

Garten-Handschuh für alle Tätigkeiten im Gartenbereich, vielseitig 

Synthetikleder mit spezieller Polsterung in der Innenhand, weitenverstellbar am 

angenehmes Tragegefühl, hervorragender Tastsinn und eine besondere Sensibilität, 

1435 Planter

Komforthandschuh für alle Tätigkeiten im Gartenbereich, vielseitig einsetzbar 
bei Arbeit und Freizeit;

graues weiches Synthetikleder in der Innenhand, gepolsterter und elastischer Elasthan-
Handrücken in grau/khaki, atmungsaktiv, perfekte Passform durch das weiche Innenhand- 
und elastische Handrückenmaterial, weitenverstellbar am Handgelenk durch Klettverschluss, 
dadurch perfekter und sicherer Sitz, innen super weich und bequem, dadurch angenehmer 
Tragekomfort;

Obermaterial: Synthetikleder/Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: 10;
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14912 Tom MIDI-Latex-Kinderhandschuh   

aus Nylon in 2 Farben, für Kinder von 9–10 Jahren, mit schwarzer 
geschäumter Latexbeschichtung, kindgerechte Motive auf dem 
Handrücken, gute Passform;

Obermaterial: 100 % Nylon mit Latexbeschichtung;
Farben: grün, gelb;
Größen: 6 (geeignet für 9 –10 Jahre);

   e

14911 Picco Latex-Kinderhandschuh  

aus Nylonmaterial mit geschäumter Latexbeschichtung, kindgerechtes Motiv 
auf dem Handrücken, gute Passform, für Kinder von 5 – 6 Jahren geeignet;

Obermaterial:  100 % Nylon mit Latexbeschichtung;
Farben:  rosa, blau;
Größen:  4 (geeignet für 5 – 6 Jahre);

   e

14913 Tekla Latex-Kinderhandschuh

auffallender Kinder-Garten-Handschuh aus neongelbem Nylonmaterial mit 
schwarzer geschäumter Latexbeschichtung, kinderfreundliche Motive auf dem 
Handrücken, gute Passform;

Obermaterial:  100 % Nylon mit Latexbeschichtung;
Farben:  neongelb;
Größen:  3 (geeignet für 3– 4 Jahre), 
 5 (geeignet für 7– 8 Jahre);

   e

14913 Tekla
Größe 3

(geeignet für 3– 4 Jahre)

14911 Picco
Größe 4

(geeignet für 5 –  6 Jahre)

14913 Tekla
Größe 5

(geeignet für 7–  8 Jahre)

14912 Tom
Größe 6

(geeignet für 9  – 10 Jahre)

Die ide� e
Zusatzplatzierung

Kinderhandschuhe
am Striphaken
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8201 Kids Helm Kinder-Baustellenhelm   

Kids Helm mit Aufdruck „BOSS“;

Obermaterial: aus Polyethylen;
Farben:  gelb;

8202 Baustellenschild für Kids   

mit Aufschrift: Betreten der Baustelle nur für Kinder! 
Erwachsene ohne Begleitung von Kindern haben keinen Zutritt!;

Farben:  gelb;
Größen: 250 mm x 150 mm;

2648 KID Peltor Kapselgehörschutz für Kinder

Einsatz bei lärmbelasteten Situationen, Lernen in lauter Umgebung, 
verschiedene Freizeitaktivitäten, Rock- und Popkonzerte, Motorsport-
veranstaltungen; 

in gut sichtbarem neon-grün und neon-rosa, mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und 
breiten Dichtungsringen, dadurch kindgerechter Tragekomfort, konstanter und geringer 
Anpressdruck, dämmstark, SNR: 27 dB, viel Platz unter den Kapseln minimiert 
Wärmestau und Schweißbildung;

Normen: EN 352-1:2002;
Farben: neon-rosa und neon-grün;

42891 SKARA KIDS Kinderstrickjacke

Jacke aus einem trendigem recyceltem Strick-Softshell-Materialmix, komfortabel zu tragen, moderne 
Passform, optisch auffallend, atmungsaktiv, mit Kinnschutz am Reißverschlussende, verlängertes 
Rückenteil, diverse Reflexstreifen, Bund durch Kordelzug verstellbar, diverse Taschen mit Reißverschluss;

Obermaterial:  Strick: 100 % recyceltes Polyester, 
  Softshell: 96 % recyceltes Polyester, 4 % Elasthan;
Farben:   petrol/schwarz meliert;
Größen:   110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164;

aus recy� l� n Ma� ri� aus recy� l� n Ma� ri� 
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Handschuhe

Bekleidung

Warn- & Wetterschutz

Schweißerschutz

Atem-, Augen- & Gehörschutz

Forst- & Kopfschutz

Absturzsicherung

Schuhe & Knieschutz

Werkzeugtaschen

Technik

Big Bags

Bauausstattung

Technische Informationen



ARBEITSHOSEN
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J2324 Bundhose Stretch

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Stretch-Einsätze an der 
Rückseite für mehr Beweglichkeit, reflektierende Details an der Außenseite des Beinabschlusses, 
geräumige Fronttaschen, Gesäßtaschen mit Klappe, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit 
Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung an Kniepolstertasche und in zwei 
Positionen verstellbar, Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Stretch:   90 % Polyamid/10 % Elasthan, 240 g/m²;
Verstärkung:   100 % Oxford Polyester, 210 g/m²;
Normen:   EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Stufe 0
  zusammen mit Kniepolstern Artikel J9941;
Farben:   weiß/schwarz, dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-124 (+5 cm);

J2325 Bundhose Stretch mit Holstertaschen

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Stretch-Einsätze an der 
Rückseite für mehr Beweglichkeit, geräumige Fronttaschen, Holstertaschen mit Zusatzfächern und 
zusätzlichem Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe 
mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung an Kniepolstertasche und in zwei 
Positionen verstellbar, Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Stretch:   90 % Polyamid/10 % Elasthan, 240 g/m²;
Verstärkung:  100 % Oxford Polyester, 210 g/m²;
Normen:   EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Stufe 0 
  zusammen mit Kniepolstern Artikel J9941;
Farben:   weiß/schwarz, dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-124 (+5 cm);
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J2316 Damen Bundhose Stretch

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Stretch-Einsätze an der 
Rückseite für mehr Beweglichkeit, geräumige Fronttaschen, Gesäßtaschen mit Klappe, Beintasche mit 
zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche, Hose kann dank 5 cm Aufschlag am 
Beinabschluss verlängert werden, für Herren erhältlich Artikel J2317;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Stretch:   90 % Polyamid/10 % Elasthan, 240 g/m²;
Farben:   schwarz;
Größen:   32-50 (+5 cm);

J2317 Bundhose Stretch

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Stretch-Einsätze an der 
Rückseite für mehr Beweglichkeit, geräumige Fronttaschen, Gesäßtaschen mit Klappe, Beintasche mit 
zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche, Hose kann dank 5 cm Aufschlag am 
Beinabschluss verlängert werden, für Damen erhältlich Artikel J2316;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Stretch:   90 % Polyamid/10 % Elasthan, 240 g/m²;
Farben:  dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:  42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-124 (+5 cm);
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J2321 Bundhose

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Gesäßtaschen mit Klappe und 
Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit 
Messertasche, Verstärkung an Kniepolstertaschen, Größen 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am 
Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz, 
  blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, forest grün/schwarz, 
  dunkelgrau/schwarz, schwarz, weiß/schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-124;

J2322 Bundhose mit Holstertaschen

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Holstertaschen mit zusätzlichem 
Fach und Extratasche mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche 
mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, verstärkte 
Holstertaschen und Kniepolstertaschen, Größen 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
verlängert werden;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz, 
  blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, 
  forest grün/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-124;
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J2313 Bundhose

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, geräumige Fronttaschen, 
Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit 
Klettverschluss, Zollstocktasche, Größen 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
verlängert werden;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, 
  dunkelgrau, schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-120;

J2312 Bundhose

strapazierfähige Baumwolle mit einer etwas niedrigeren Grammatur, Holstertaschen mit zusätzlichem 
Fach und Extratasche mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche 
mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, verstärkte 
Holstertaschen und Kniepolstertaschen, Größen 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
verlängert werden;

Obermaterial:  100 % Baumwolle, 320 g/m²;
Farben:   blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, 
  dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm) + Kurzgrößen: 84-120;
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J3730 Latzhose

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Brusttaschen mit Klappe und 
Klettverschluss auf der oberen, elastische Träger, Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche 
mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach 
und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung an Kniepolstertaschen, 
Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   schwarz, dunkelgrau/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz, 
  blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, forest grün/schwarz, khaki/schwarz;
Größen:   42-64 (+5 cm);
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J2723 Kurze Bundhose

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, geräumige Fronttaschen, 
Gesäßtaschen mit Klappe, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, 
Zollstocktasche mit Messertasche;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki/schwarz, dunkelblau/schwarz, 
  dunkelgrau/schwarz, schwarz, weiß/schwarz;
Größen:   42-64;

J2722 Kurze Bundhose mit Holstertaschen

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Holstertaschen mit zusätzlichem 
Fach und Extratasche mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit 
zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung der 
Holstertaschen;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz, blau/schwarz, 
  dunkelblau/schwarz, forest grün/schwarz, 
  dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   42-64;

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, Holstertaschen mit zusätzlichem 
Fach und Extratasche mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit 
zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung der 
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J1327 Bundjacke

Bundjacke aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss, 
D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite, 
Fronttaschen mit Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei offene und eine für das Mobiltelefon, 
Ärmelbündchen verstellbar, reflektierende Streifen an der Vorderseite der Klappe, verlängerter Rücken 
mit reflektierenden Paspeln;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXL;

Bundjacke aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss, 
D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite, 
Fronttaschen mit Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei offene und eine für das Mobiltelefon, 
Ärmelbündchen verstellbar, reflektierende Streifen an der Vorderseite der Klappe, verlängerter Rücken 

   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;

J7507 Bundweste

Bundweste aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss, 
D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite, 
Fronttaschen mit Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei offene und eine für das Mobiltelefon, reflek-
tierende Streifen an der Vorderseite der Klappe, verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXL;

D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite, 
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J1317 Winterjacke Light

Bundjacke mit Steppfutter aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit 
Klettverschluss, D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der 
Krageninnenseite, Fronttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen, eine große für Dokumente und 
eine für das Mobiltelefon, Bund und Ärmelbündchen verstellbar, reflektierende Streifen an der 
Vorderseite der Klappe, verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau,
  schwarz;
Größen:   XS-XXXL;

 pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit 
Klettverschluss, D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der 
Krageninnenseite, Fronttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen, eine große für Dokumente und 
eine für das Mobiltelefon, Bund und Ärmelbündchen verstellbar, reflektierende Streifen an der 

J7517 Winterweste

Winterweste mit Steppfutter aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit 
Klettverschluss, D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der 
Krageninnenseite, Fronttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen, eine große für Dokumente und 
eine für das Mobiltelefon, Bund verstellbar, reflektierende Streifen an der Vorderseite der Klappe, ver-
längerter Rücken mit reflektierenden Paspeln;

Obermaterial:   65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, 
  schwarz;
Größen:   XS-XXXL;

Winterweste mit Steppfutter aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe, zwei Brusttaschen mit 
Klettverschluss, D-Ring auf linker Brusttasche für den Ausweis, weiches, gebürstetes Polyester an der 
Krageninnenseite, Fronttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen, eine große für Dokumente und 
eine für das Mobiltelefon, Bund verstellbar, reflektierende Streifen an der Vorderseite der Klappe, ver-
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J1384 Shelljacke gefüttert

wind- und wasserdichte Steppjacke mit verschweißten Nähten, geräumige Brusttaschen rechts und 
links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem Reißverschluss, Fronttaschen 
mit Klappe und Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei mit Reißverschluss, einer mit Klettverschluss, 
Ärmel und Bund verstellbar, reflektive Details an den Taschen und am unteren Rücken, gesteppte 
Kapuze mit Kordelzug, dank Druckknöpfen abnehmbar, Wassersäule: 23.000 mm, Atmungsaktivität: 
3.300 g/m² in 24 h;

Obermaterial:  100 % Polyester, 200 g/m²;
Normen:  EN 343;
Farben:  dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:  XS-XXXXL;

J1284 Shelljacke

wind- und wasserdichte Shelljacke mit verschweißten Nähten, atmungsaktiv durch Mehrschichtsystem, 
dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut und die Luftzirkulation gefördert, geräumige 
Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem 
Reißverschluss, Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei mit Netzfutter und 
Reißverschluss, eine mit Klettverschluss, Ärmel und Bund verstellbar, Kapuze mit Kordelzug, mit 
Druckknöpfen abnehmbar, Wassersäule: 23.000 mm, Atmungsaktivität: 3.300 g/m² in 24 h

Obermaterial:  100 % Polyester, 200 g/m²;
Normen:  EN 343;
Farben:  dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:  XS-XXXXL;

  dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:  XS-XXXXL;

Größen:  XS-XXXXL;

wind- und wasserdichte Shelljacke mit verschweißten Nähten, atmungsaktiv durch Mehrschichtsystem, 
dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut und die Luftzirkulation gefördert, geräumige 
Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem 
Reißverschluss, Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei mit Netzfutter und 
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J1203 Damen Softshelljacke

winddichtes und wasserabweisendes dreilagiges Softshell mit Fleece innen, Brusttasche mit 
Reißverschluss und D-Ring für Ausweishalter, geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, 
elastische Bündchen mit Daumenlöchern, mit Kordelzug verstellbarer Bund, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  96 % Polyester/4 % Elasthan und  
 innen: 100 % Polyester-Fleece, 280 g/m²;
Farben:  weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;
Größen:  XS-XXL;

Reißverschluss und D-Ring für Ausweishalter, geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, 
elastische Bündchen mit Daumenlöchern, mit Kordelzug verstellbarer Bund, YKK-Reißverschluss vorne;
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J1201 Softshelljacke

winddichtes und wasserabweisendes dreilagiges, leichtes Softshell, Brusttasche mit Ausweistasche, 
geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, 
mit Kordelzug verstellbarer Bund, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  96 % Polyester/4 % Elasthan, 280 g/m²;
Farben:   dunkelgrau/dunkelgrau, weiß, braun, orange, rot, blau, 
  dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

J7502 Softshellweste

winddichtes und wasserabweisendes dreilagiges, leichtes Softshell, Brusttasche mit Ausweistasche, 
geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, elastische Armlöcher, mit Kordelzug verstell-
barer Bund, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  96 % Polyester/4 % Elasthan, 280 g/m²;
Farben:   dunkelgrau/dunkelgrau, kahki, braun, orange, rot, blau, 
  dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

winddichtes und wasserabweisendes dreilagiges, leichtes Softshell, Brusttasche mit Ausweistasche, 
geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, 

winddichtes und wasserabweisendes dreilagiges, leichtes Softshell, Brusttasche mit Ausweistasche, 
geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, elastische Armlöcher, mit Kordelzug verstell-
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J5901 Microfleece Jacke 

leichte, weiche Fleecejacke, kann als zweite Schicht getragen werden, geräumige Fronttaschen mit 
Reißverschluss, Innentaschen, elastische Bündchen, elastischer Saum;

Obermaterial:  100 % Polyester, 190 g/m²;
Farben:   khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, graphit, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;
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J5501 Fleecejacke

warme Fleecejacke, geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, 
elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  100 % Polyester, 280 g/m²;
Farben:   rot, braun, orange, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

J7501 Fleeceweste

geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, elastischer Saum, elastische 
Armlöcher, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  100 % Polyester, 280 g/m²;
Farben:  rot, braun, orange, blau, khaki, dunkelblau, forest grün, 
 dunkelgrau, schwarz;
Größen:  XS-XXXXL;
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J5400 Sweatshirt Hoodie

Hoodie aus zweischichtigem Material, Reißverschluss vorn, Eingrifftaschen 
vorn, Rippen an unterem Bund und Ärmelabschluss, Seiteneinsätze in Kontrastfarbe;

Obermaterial:  80 % Baumwolle/20 % Polyester, 320 g/m²;
Farben:   weiß/schwarz, dunkelblau/schwarz, dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:   XXS-XXXXL;
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SWEATSHIRTS

J5401 Sweatshirt 1/2 Zip

Sweatshirt aus doppelseitigem Material, mit hohem Kragen und kurzem Reißverschluss vorn, 
Bündchen an Bund und Ärmelabschluss, Kontrastelement an der Seite (Kontraste in schwarz/gelb 
an den Schultern);

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 320 g/m²;
Farben:   weiß/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz, 
  blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, forest grün/schwarz, 
  dunkelgrau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);   XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz);

J5402 Sweatshirt

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt, Material beidseitig, Bündchen an Bund und Ärmelabschluss, 
Kontrastelement an den Seiten;

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 320 g/m²;
Farben:  weiß/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/schwarz,
 blau/schwarz, dunkelblau/schwarz, forest grün/schwarz, 
 dunkelgrau/schwarz, schwarz;
Größen:  XS-XXXXL, (+XXS in weiß, dunkelgrau, schwarz);
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J5264 Herren T-Shirt

T-Shirt mit normaler Passform aus Single-Jersey, verstärkte Schulternähte und Doppelnaht am 
Halsausschnitt;

Obermaterial:  100 % Baumwolle (dunkelgrau meliert: 85 % Baumwolle/15 % Viskose), 
  180 g/m²;
Farben:   weiß, khaki, braun, orange, rot, blau, dunkelblau, forest grün, 
  dunkelgrau meliert, schwarz;
Größen:   XS-XXXL;

J5265 Damen T-Shirt

leichtes T-Shirt aus Single-Jersey, verstärkte Schulternähte und Doppelnaht am Halsausschnitt;

Obermaterial:  100 % Baumwolle (dunkelgrau meliert: 85 % Baumwolle/15 % Viskose), 
  180 g/m²;
Farben:   weiß, khaki, braun, orange, rot, blau, dunkelblau, forest grün, 
  dunkelgrau meliert, schwarz;
Größen:   XS-XXXL;
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T-SHIRTS UND POLOSHIRTS

J5522 T-Shirt Spun Dye

komfortables Funktions-T-Shirt aus ”Spun Dyed“ Polyester, das schnell Feuchtigkeit von der Haut 
abtransportiert, das Shirt trocknet sehr schnell und hält Sie den ganzen Tag trocken und frisch, ”Spun 
Dye“ oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, 
Energie und Chemikalien verbraucht, mit dieser Methode wird außerdem eine sehr hohe Farbdichte 
erzielt, d. h. die Farbe der Kleidungsstücke ändert sich nicht im Laufe der Zeit;

Obermaterial:  100 % Spun Dyed Polyester, 135 g/m²;
Farben:   weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

  weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;
  XS-XXXXL;

  weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;  weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;

J5533 Poloshirt Spun Dye

komfortables Funktions-Poloshirt aus ”Spun Dyed“ Polyester, das schnell Feuchtigkeit von der Haut 
abtransportiert, das Shirt trocknet sehr schnell und hält Sie den ganzen Tag trocken und frisch, ”Spun 
Dye“ oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, 
Energie und Chemikalien verbraucht, mit dieser Methode wird außerdem eine sehr hohe Farbdichte 
erzielt, d. h. die Farbe der Kleidungsstücke ändert sich nicht im Laufe der Zeit;

Obermaterial:  100 % Spun Dyed Polyester, 135 g/m²;
Farben:   weiß, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

J5564 Poloshirt

klassisches Poloshirt mit Verschluss aus drei Ton-in-Ton-Knöpfen, Luftöffnung am Bund, gerippter 
Kragen und Bündchen, dekorative orangefarbene Umrandung innen an Kragen und Luftöffnung;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle 
  (dunkelgrau meliert: 85 % Polyester/15 % Viskose), 200 g/m²;
Farben:   weiß, khaki, braun, rot, blau, dunkelblau, forest grün, dunkelgrau meliert, 
  schwarz;
Größen:   XS-XXXL;
  schwarz;  schwarz;

   XS-XXXL;

DISPLAY, SHOPSYSTEME 
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DISPLAY, SHOPSYSTEME 
& ZUBEHÖR VERFÜGBAR.

SPRECHEN SIE UNS AN!

75



7676

STRICKJACKEN

4289 SKARA Strickjacke

Jacke aus einem trendigem recyceltem Strick-Softshell-Materialmix, komfortabel zu tragen, moder-
ne Passform, optisch auffallend, atmungsaktiv, mit Kinnschutz am Reißverschlussende, diverse 
Reflexstreifen, Bund durch Kordelzug verstellbar, diverse Taschen mit Reißverschluss;

Obermaterial:  Strick: 100 % recyceltes Polyester, 
  Softshell: 96 % recyceltes Polyester, 4 % Elasthan;
Farben:   petrol/schwarz meliert;
Größen:   S–XXXL;

42891 SKARA KIDS Kinderstrickjacke

Jacke aus einem trendigem recyceltem Strick-Softshell-Materialmix, komfortabel zu tragen, moderne 
Passform, optisch auffallend, atmungsaktiv, mit Kinnschutz am Reißverschlussende, verlängertes 
Rückenteil, diverse Reflexstreifen, Bund durch Kordelzug verstellbar, diverse Taschen mit Reißverschluss;

Obermaterial:  Strick: 100 % recyceltes Polyester, 
  Softshell: 96 % recyceltes Polyester, 4 % Elasthan;
Farben:   petrol/schwarz meliert;
Größen:   110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164;

4286 YSTAD Strickjacke

Jacke aus einem trendigem Strick-Softshell-Materialmix, komfortabel zu tragen, moderne Passform, 
optisch auffallend, atmungsaktiv, mit Kinnschutz am Reißverschlussende und durchgängiger 
Windschutzblende, verlängerter Rücken, Bund durch Kordelzug verstellbar, diverse Taschen mit 
Reißverschluss;

Obermaterial:  Strick: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan;
Farben:   neongelb/schwarz meliert;
Größen:   S–XXXL;

aus recy� l� m aus recy� l� m 
Ma� ri� Ma� ri� 
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PILOTENJACKEN UND GÜRTEL

4205 WISENT 4-in-1-Multifunktions-Pilotenjacke 

für jede Jahreszeit geeignet durch viele Verwandlungsmöglichkeiten: Mit langen Ärmeln, Teddyfutter 
und Teddykragen die ideale Winterjacke, mit herausnehmbarem Teddyfutter und Teddykragen zur leich-
ten Übergangsjacke, zur Sommerweste durch abtrennbare Ärmel, 2-Wege-Reißverschluss, elastischer 
Strickbund an Ärmeln und Jackensaum, 2 Einschubtaschen, 1 Brusttasche mit Druckknopfverschluss und 
2 offene Brusttaschen rechts, 1 Reißverschluss-Brusttasche links;

Obermaterial:  60 % Baumwolle/40 % Nylon;
Futterstoff:  100 % Polyester;
Ärmelfutter:  100 % Polyester;
Teddyfutter:  70 % Acryl/30 % Polyester;
  (abweichende Materialzusammensetzung möglich)
Farben:   dunkelblau;
Größen:   S-XXXL

J9284 Gürtel

max. Länge von 130 cm, 38 mm breit, Gürtel mit schwarzer Metallschnalle mit J-Logo; 

Obermaterial:  100 % Polyester;
Farben:  khaki, braun, gelb, rot, blau, dunkelblau, forest grün,
 dunkelgrau, schwarz;
Größen:  130 cm;

max. Länge von 130 cm, 38 mm breit, Gürtel mit schwarzer Metallschnalle mit J-Logo; 
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J9040 Fleecemütze

leichte, komfortable Mütze aus Single-Jersey mit weichem Fleecefutter;

Obermaterial:  100 % Baumwolle;
Futter:   100 % Polyesterfleece;
Farben:   weiß, khaki, braun, gelb, orange, rot, blau, dunkelblau, forest grün, 
  graphit, schwarz;
Größen:   Universalgröße

40311 Jan Strickmütze   

Umschlagmütze aus Polyacrylgarn mit tragefreundlichem Original 3M™-ThinsulateTM/MC-Isolierfutter;

Obermaterial: 100 % Polyacryl;
Farben:  schwarz, dunkelblau;
Größen: Universalgröße;

40312 Lasse Strickmütze   

Umschlagmütze aus Polyacrylgarn mit tragefreundlichem Original 3M™-ThinsulateTM/MC-Isolierfutter, 
Reflexstreifen auf dem Umschlag für schnelle Erkennbarkeit im Dunkeln;

Obermaterial: 100 % Polyacryl;
Farben: leuchtorange;
Größen: Universalgröße;
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2687 WorkCap Anstoßkappe   

Baseballmütze mit ABS-Kappe, Schaumstoffpolster innen, freundlicher Textilbezug, 
8 vergitterte Belüftungsöffnungen, Schirmlänge 75 mm, Gewicht 165 g;

Obermaterial: Baumwoll-Mischgewebe;
Normen: EN 812:1998-01;
Farben:  schwarz, kobaltblau, kornblau, rot, orange;
Größen: Universalgröße, verstellbar von 56–61 cm;

2688 WorkCap Pro mit ABS-Schale und Textilbezug   

Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe, 
die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe (neon-
gelb aus 100 % Polyester), die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte 
Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort, durch die ergonomi-
sche Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf, Schirmlänge ca. 
75 mm, Gewicht 175 g; 

Obermaterial: Baumwoll-/ Polyestermischgewebe;
Normen: EN 812:1997+A1:2001;
Farben: kobaltblau/schwarz, 
 neongelb, 
 anthrazit/schwarz;
Größen: Universalgröße 52–60 cm verstellbar;

4039 Nils Basecap   

sportliche Basecap aus 6 Panel gebürsteter Baumwolle, mit Reflexpaspelierung, 
mit praktischem Klemmverschluss zur Größenregulierung;

Obermaterial: 100 % gebürstete Baumwolle;
Farben:  dunkelblau;
Größen: verstellbar von 50–  60 cm;

Baseballmütze mit ABS-Kappe, Schaumstoffpolster innen, freundlicher Textilbezug, 
g;

sche Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf, Schirmlänge ca. 
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2580 Segeltuchschürze mit Kordeln in Ösen    

kräftige, imprägnierte Qualität, Segeltuchbauchverstärkung;

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Farben:  rotbraun;
Größen: 80 x 100 cm;

2582 Segeltuchschürze Lederbauchverstärkung   

kräftige, imprägnierte Qualität, mit Bauchverstärkung aus Spaltleder, Kordeln in Ösen;

Obermaterial: Baumwolle + Spaltleder;
Farben:  rotbraun;
Größen: 80 x 100 cm;

2593/2594 Guttasyn PVC-Schürze  

diese Schutzkleidung erfüllt die EN 14605 Typen PB (3) und PB (4) und 
gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien sowie 
in Verbindung mit der EN ISO 13688 die allgemeinen Anforderungen für 
Schutzkleidung. Die Schutzwirkung wurde überprüft an Natronlauge 40 % (nur 2594), 
Salzsäure 32 %, Salpetersäure 65 %. Für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen 
sind Guttasyn®-Chemikalienschutzschürzen nicht geeignet;

Obermaterial: 100 % PVC, 0,3 mm stark ohne Gewebe;
Normen: EN 14605:2005 + A1:2009 + EN ISO 13688:2013;
Farben:  weiß (2593), schwarz (2594);
Größen: 90 x 110 cm;
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2583 Tischlerschürze

Köperschürze mit Brusttasche, angenähte Bänder, leichte und angenehm zu tragende Schürze;

Obermaterial:  100 % Baumwolle;
Farben:   blau;
Größen:   80 x 100 cm;

2584 Gärtnerschürze

Köperschürze mit Brustaußentasche, angenähte Bänder, leichte und angenehm zu tragende Schürze;

Obermaterial:  100 % Baumwolle;
Farben:   grün;
Größen:   80 x 100 cm;

3035 Zapferschürze

halbrund geschnitten, mit großer Tasche und dekorativem Lederriemen, ideal für die Gastronomie, Ihre 
Party zu Hause oder zum Verschenken;

Obermaterial:  Rindnarbenleder;
Farben:   verschiedenfarbig;
Größen:   45 x 60 cm;
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WARNSCHUTZ

J2377 Bundhose Hi-Vis mit Hängetaschen

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, 
Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluss, 
Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach 
und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, verstärkte 
Holstertaschen und Kniepolstertaschen, Größen: 42-64 kann dank 5 cm 
Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 245 g/m²;
Normen: EN ISO 20471, Klasse 2;
Farbe:  gelb/dunkelblau, orange/schwarz, gelb/schwarz;
Größen:  42-64 (+5 cm) + kurz 84-120;

J2378 Bundhose Hi-Vis

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, 
Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach 
und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit Messertasche, Verstärkung an 
Kniepolstertaschen, Größen: 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
verlängert werden;

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 245 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 2;
Farben:   gelb/dunkelblau, orange/schwarz, gelb/schwarz;
Größen:   normal 42-64 (+5 cm) + kurz 84-120;
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WARNSCHUTZ

J2204 Kurze Hose Hi-Vis

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, 
Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche mit extra Fach, 
Klappe und Klettverschluss, Zollstocktasche und Messertasche;

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 240 g/m²;
Normen:  EN ISO 20471, Klasse 2 (ab Größe 48),

EN ISO 20471, Klasse 1 (von Größe 42 bis 46);
Farben:  neongelb, leuchtorange;
Größen:  42-64;

J2205 Kurze Hose Hi-Vis mit Hängetaschen

pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe, 
mit extra Fach und extra Reißverschlusstasche, Gesäßtaschen mit Klappe und 
Klettverschluss, extra Tasche mit Klappe und Klettverschluss, Zollstocktasche 
und Messertasche, Verstärkungen in den Holstertaschen;

Obermaterial:  80 % Polyester/20 % Baumwolle, 240 g/m²;
Normen:  EN ISO 20471, Klasse 2 (ab Größe 48),
  EN ISO 20471, Klasse 1 (von Größe 42 bis 46);
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   42-64;
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WARNSCHUTZ

J2277 Bundhose Hi-Vis mit Hängetaschen

strapazierfähige Baumwolle mit einer etwas niedrigeren Grammatur für 
eine leichte Hose, Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit 
Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche 
mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit 
Messertasche, verstärkte Holstertaschen und Kniepolstertaschen, Größen: 44-62 
kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  100 % Baumwolle, 320 g/m²;
Normen:  EN ISO 20471, Klasse 1;
Farben:  dunkelblau/gelb, schwarz/orange, schwarz/gelb;
Größen:  normal 44-62 (+5 cm) + kurz 84-120;
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J2513 Bundhose Hi-Vis mit Hängetaschen

Hi-Vis-Bundhose aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe für 
Handwerksarbeiten, Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche 
mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, Beintasche 
mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, Zollstocktasche mit 
Messertasche, verstärkte Holstertaschen und Kniepolstertaschen, Größen: 42-64 
kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 1;
Farben:   dunkelblau/gelb, schwarz/orange, schwarz/gelb;
Größen:   normal 42-64 (+5 cm) + kurz 84-120;

J2314 Bundhose Hi-Vis

Hi-Vis-Bundhose aus pflegeleichtem Polyester-/Baumwollgewebe für 
Wartungsarbeiten, geräumige Fronttaschen, Gesäßtaschen mit Klappe und 
Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, 
Zollstocktasche, Größen: 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
verlängert werden; 

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²;
Normen:  EN ISO 20471, Klasse 1;
Farben:  dunkelblau/gelb, schwarz/orange, schwarz/gelb;
Größen:  normal 42-64 (+5 cm) + kurz 84-120;

Klettverschluss, Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss, 
Zollstocktasche, Größen: 42-64 kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss 
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J1283 Shelljacke Hi-Vis

wind- und wasserdichte Shelljacke mit verschweißten Nähten, atmungsaktiv 
durch Mehrschichtsystem, dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut 
und die Luftzirkulation gefördert, geräumige Brusttaschen rechts und links; zwei 
mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem Reißverschluss, 
Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei mit 
Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss, Ärmel und Bund 
verstellbar, Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar, Wassersäule: 
23.000 mm, Atmungsaktivität: 3.300 g/m² in 24 h;

Obermaterial:  100 % Polyester, 200 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3 + EN 343;
Farben:   gelb/dunkelblau, gelb/schwarz, orange/schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

J1383 Gefütterte Shelljacke Hi-Vis

wind- und wasserdichte Winterjacke mit verschweißten Nähten, geräumige 
Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit 
wasserdichtem Reißverschluss, Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei 
Innentaschen, zwei mit Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss, 
Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, Kapuze mit Kordelzug, mit 
Druckknöpfen abnehmbar, Wassersäule: 23.000 mm, 
Atmungsaktivität: 3.300 g/m² in 24 h;

Obermaterial:  100 % Polyester, 200 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3 + EN 343;
Farben:   gelb/dunkelblau, gelb/schwarz, orange/schwarz;
Größen:   XS-XXXXL;

wind- und wasserdichte Shelljacke mit verschweißten Nähten, atmungsaktiv 
durch Mehrschichtsystem, dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut 
und die Luftzirkulation gefördert, geräumige Brusttaschen rechts und links; zwei 
mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem Reißverschluss, 
Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei Innentaschen, zwei mit 
Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss, Ärmel und Bund 
verstellbar, Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar, Wassersäule: 

   gelb/dunkelblau, gelb/schwarz, orange/schwarz;

Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit 
wasserdichtem Reißverschluss, Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss, drei 
Innentaschen, zwei mit Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss, 
Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, Kapuze mit Kordelzug, mit 

   gelb/dunkelblau, gelb/schwarz, orange/schwarz;
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J1202 Softshelljacke Hi-Vis

dreilagige Softshelljacke mit gebürsteter Innenseite, winddicht und 
wasserabweisend, Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweistasche, geräumige 
Fronttaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, Bund 
mit Kordelzug, YKK-Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  100 % Polyester, 280 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3;
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL;

J5101 Leichte Softshelljacke Hi-Vis

bequemer zweischichtiger, leichter und wasserabweisender Softshell, aufgebügelte, 
nahtlose, reflektierende Streifen, reflektierende Streifen auf den Schultern für 
Sichtbarkeit von oben, Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Fronttaschen mit 
Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum, YKK-
Reißverschluss vorne;

Obermaterial:  100 % Polyester, 280 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3;
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL;

dreilagige Softshelljacke mit gebürsteter Innenseite, winddicht und 
wasserabweisend, Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweistasche, geräumige 
Fronttaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, Bund 

bequemer zweischichtiger, leichter und wasserabweisender Softshell, aufgebügelte, 
nahtlose, reflektierende Streifen, reflektierende Streifen auf den Schultern für 
Sichtbarkeit von oben, Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Fronttaschen mit 
Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum, YKK-
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J5502 Fleecejacke Hi-Vis

weiches und komfortables Fleece, offene Innentaschen, geräumige Fronttaschen 
mit Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum;

Obermaterial:  100 % Polyester, 260 g/m²;
Normen:   Normen: EN ISO 20471, Klasse 3;
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL;

J1150 Sweatshirt Hi-Vis

Hi-Vis-Sweatshirt mit gebürsteter Innenseite, Rippbündchen an Saum und 
Ärmelabschluss, aufgebügelte nahtlose reflektierende Streifen, reflektierende 
Streifen auf den Schultern für Sichtbarkeit von oben;

Obermaterial:  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 300 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3;
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL;

Hi-Vis-Sweatshirt mit gebürsteter Innenseite, Rippbündchen an Saum und 
Ärmelabschluss, aufgebügelte nahtlose reflektierende Streifen, reflektierende 

  65 % Polyester/35 % Baumwolle, 300 g/m²;

weiches und komfortables Fleece, offene Innentaschen, geräumige Fronttaschen 
mit Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum;

  Normen: EN ISO 20471, Klasse 3;

weiches und komfortables Fleece, offene Innentaschen, geräumige Fronttaschen 
mit Reißverschluss, elastische Bündchen mit Daumenlöchern, elastischer Saum;
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J5593 Langarm-T-Shirt Hi-Vis

bequemes Funktions-T-Shirt mit langen Ärmeln aus Polyester mit hervorragender 
Passform, welches Feuchtigkeit von der Haut abtransportiert und schnell trock-
net, aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der 
Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den 
Schultern für optimale Sichtbarkeit, Halsausschnitt und Bündchen aus dem 
gleichen Material wie das T-Shirt;

Obermaterial:  100 % Polyester, 160 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3 (Größen M-4XL),
  EN ISO 20471, Klasse 2 (Größen XS-S);
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL;

J5591 T-Shirt Hi-Vis

bequemes Funktions-T-Shirt aus Polyester mit hervorragender Passform, 
transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg und hält trocken, 
aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der 
Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den 
Schultern für optimale Sichtbarkeit;

Obermaterial:  100 % Polyester, 160 g/m²;
Normen:  EN ISO 20471, Klasse 3 (Größen L-4XL),
 EN ISO 20471, Klasse 2 (Größen XS-M);
Farben:  neongelb, leuchtorange;
Größen:  XS-XXXXL;

bequemes Funktions-T-Shirt aus Polyester mit hervorragender Passform, 

aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der 
Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den 

bequemes Funktions-T-Shirt mit langen Ärmeln aus Polyester mit hervorragender 
Passform, welches Feuchtigkeit von der Haut abtransportiert und schnell trock-
net, aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der 
Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den 
Schultern für optimale Sichtbarkeit, Halsausschnitt und Bündchen aus dem 
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J5592 Poloshirt Hi-Vis

bequemes Funktions-Poloshirt aus Polyester mit hervorragender Passform, trans-
portiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg und hält trocken, aufgebügelte, 
nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr 
Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale 
Sichtbarkeit von oben, Knopfleiste mit drei Knöpfen und Rippstickkragen;

Obermaterial:  100 % Polyester, 160 g/m²;
Normen:   EN ISO 20471, Klasse 3 (Größen L-4XL),
  EN ISO 20471, Klasse 2 (Größen XS-M);
Farben:   neongelb, leuchtorange;
Größen:   XS-XXXXL; 

40961/40981 Polyester-Warnweste

nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2, mit 2 umlaufenden Reflexstreifen, 
universell verstellbare Weite durch Klettverschluss, komfortabel zu tragen, da 
weiter und langer Schnitt;

Obermaterial:  100 % Polyester;
Normen:  EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2;
Farben:  neongelb (40981), leuchtorange (40961);
Größen:   Universalgröße

bequemes Funktions-Poloshirt aus Polyester mit hervorragender Passform, trans-
portiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg und hält trocken, aufgebügelte, 
nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr 
Flexibilität und Komfort, reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale 
Sichtbarkeit von oben, Knopfleiste mit drei Knöpfen und Rippstickkragen;
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40894 Lipari 5-in-1-Warnschutzpilotenjacke, „4-Jahreszeiten“

vielseitige Warnschutz-Pilotenjacke aus Oxford-Polyester mit mehreren 
3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit, wind- und wasserdicht, 
Wassersäule 2.000 mm, durch viele Verwendungsmöglichkeiten für jede 
Jahreszeit geeignet: Mit langen Ärmeln, Teddyfutter und Teddykragen als 
Winterjacke geeignet, mit heraustrennbarem Teddyfutter und Teddykragen
zur leichten Übergangsjacke, durch abtrennbare Ärmel zur Sommerweste, im 
Bund marine abgesetzt, 2-Wege-Reißverschluss, schwarzer elastischer Strickbund 
an Ärmeln und Jackensaum, 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit 
Reißverschluss, 1 Handytasche auf der rechten Brusttasche, 1 Tasche auf dem 
linken Ärmel mit Reißverschluss und 3 Stifttaschen;

Obermaterial:   100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung (neongelb),
  100% Nylon Oxford mit PU-Beschichtung (marine);
Futterstoff:   100 % Nylon;
Wattierung:   100 % Polyester;
Teddyfutter:  100 % Polyacryl;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016, Klasse 3 (als Weste  
  Klasse 1), EN 343:2003+A1:2007, Klasse 3/1;
Farben:   neongelb/marine;
Größen:   S–XXXL;

40920 Keflavik leichte Warnschutzpilotenjacke

Warnschutzpilotenjacke aus 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung, 
wasserdicht und atmungsaktiv, 2.000 mm Wassersäule, Innenseite aus Polyester 
Taft, ohne Wattierung, Fleece Innenkragen, 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen an 
Brust und Taille,verdeckte Reißverschlussleiste, schwarze Einsätze, spezielles 
Ausweissichtfenster, weitenregulierbare Ärmelbündchen, Elastik im Bund, 
3 Brusttaschen, eine davon mit wasserdichtem Reißverschluss, 2 schräge 
Seitentaschen;

Obermaterial:  100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung;
Innenmaterial:   100 % Polyester Taft;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3,
  EN 343:2003+A1:2007 Klasse 2/2;
Farben:   neongelb/schwarz;
Größen:   M-XL;
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40890 Santorini 3-in-1-Warnschutzparka

attraktiver 3-in-1-Warnschutzparka mit mehreren 3M™-Scotchlite™-
Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit, herausnehmbare Innenjacke, die auch 
einzeln getragen werden kann, wind- und wasserdicht durch PU-Beschichtung, 
Wassersäule 2.000 mm, einrollbare Kapuze im Kragen, verdeckter 2-Wege-
Reißverschluss, Armbündchen durch Klettverschluss verstellbar, funktionelle 
Regenrinne am Bund, praktische Reißverschlusstasche am Oberarm mit 
3 aufgesetzten Stifttaschen, diverse Taschen; 

Außenjacke:
Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung;
Futterstoff:  100 % Polyester;
Innenjacke:
Obermaterial:  100 % Polyester;
Wattierung:  100 % Polyester;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3,
  EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 Klasse 3/1;
Farben:   neongelb/schwarz;
Größen:   S-XXXXL; 

40900 Hekla Warnschutzhose

Warnschutzhose mit je zwei 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen auf den 
Schienbeinen rechts und links, wasserdicht und atmungsaktiv, Wassersäule 2.000 
mm, wasserdichte Reißverschlüsse an den Seitentaschen, 2 Einschubtaschen hin-
ten, schwarze Schmutz-Einsätze an den Knien, Gürtelschlaufen, Hosenbeine unten 
weitenregulierbar mit Reißverschluss und Klettverschluss, zusätzlich an den 
Fußenden schwarz abgesetzt als Schmutz-Schutz, optimal kombinierbar mit 
unseren Warnschutz-Jacken und -Parka;

Obermaterial:  100 % Polyester Oxford mit PU-Innenbeschichtung;
Innenfutter:  100 % Polyester Taft;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1,
  EN 343:2003+A1:2007 Klasse 2/2;
Farben:   neongelb/schwarz,
  leuchtorange/schwarz;
Größen:   M–XL;
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40897 Stromboli 4-in-1-Warnschutz-Pilotenjacke

wendbare 4-in-1-Warnschutz-Pilotenjacke mit 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen,
heraustrennbaren Ärmeln und Strickbund an Armen und Bund, Außenseite 
leuchtorange, wendbare Seite dunkelblau, 1 Brusttasche je Seite,
1 seitliche Einschubtasche je Seite, 1 Ärmeltasche;

Obermaterial:  80 % Polyester / 20 % Baumwolle;
Wattierung:  100 % Polyester;
Innenfutter:  60 % Polyester / 40 % Baumwolle;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016;
  Klasse 2 (als Weste Klasse 1),
Farben:   leuchtorange, dunkelblau;
Größen:   S–XXXL;

  

40899 Tambora Warnschutzjacke

Warnschutzjacke aus 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung, 
Jacke hinten länger geschnitten, wasserdicht und atmungsaktiv, 
2.000 mm Wassersäule, Innenseite aus Polyester Taft und Netzgewebe, 
mit 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen waagerecht an Brust und Taille,
verdeckte Reißverschlussleiste, spezielles Ausweissichtfenster, 2 Brusttaschen mit 
wasserdichten Reißverschlüssen, 2 schräge Seitentaschen, einrollbare Kapuze;

Obermaterial:  100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung;
Innenmaterial:  100 % Polyester Taft mit Netzeinsatz,
  Reißverschluss zur Bedruckung;
Normen:   EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3,
  EN 343:2003+A1:2007 Klasse 2/2;
Farben:   leuchtorange/schwarz;
Größen:   S–XXXL;

wendbare 4-in-1-Warnschutz-Pilotenjacke mit 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen,
heraustrennbaren Ärmeln und Strickbund an Armen und Bund, Außenseite 
leuchtorange, wendbare Seite dunkelblau, 1 Brusttasche je Seite,

  80 % Polyester / 20 % Baumwolle;

  60 % Polyester / 40 % Baumwolle;
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4052/4053 PUplus Regenjacke
     
super leichte Regenschutzjacke, wind- und wasserdicht, Wassersäule 
3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, verdeckte Reißverschlussleiste, 
2 Außentaschen mit Patte und verschließbar mit Klettverschluss, durch 
Druckknopf weitenregulierbare Ärmel, Kapuze weitenverstellbar mit Kordel;

Obermaterial:  PU-beschichtetes Polyestergewebe, 170 g/m²;
Normen:   EN 13688:2013+EN 343:2003+A1:2007+AC:2009,
  Klasse 3/1;
Farben:   gelb (4052), oliv (4053);
Größen:   gelb: M–XXXL + oliv: M-XXL;

  

4062/4063 PUplus Regenhose
     
super leichte Regenschutzhose, wind- und wasserdicht, Wassersäule 
3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, elastische Träger mit 
verstellbaren Verschlüssen, durch Druckknopf weitenregulierbare Hosenbein-
anschlüsse, leichtes An- und Ausziehen durch Druckknopf in der Taille;

Obermaterial:  PU-beschichtetes Polyestergewebe, 170 g/m²;
Normen:   EN 13688:2013+EN 343:2003+A1:2007+AC:2009,
  Klasse 3/1;
Farben:   gelb (4062), oliv (4063);
Größen:   gelb: M–XXXL + oliv: M-XXL;

  

40901HC RAINplus Regenset
     
Regenschutzkleidung, die funktioniert! Jacke und Bundhose im Set, wasserdicht 
durch verschweißte Nähte, 3.000 mm Wassersäule, hochflexibel

Jacke: 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, durch Klettverschluss 
verstellbare Ärmel, verdeckte Reißverschlussleiste, verlängertes Rückenteil, 
Gummi- und Kordelzug an Kapuze und Hüfte, diverse Reflexstreifen.

Hose: Gummizug am Bund, verstellbare Fußweite durch Druckknopf, seitliche 
Reflexstreifen;

Obermaterial:  superleichtes ELDEE-Flex besteht aus 100 % Polyester  
  mit PU-Beschichtung, 190 g/m²;
Normen:   EN 13688:2013+EN 343:2003+A1:2007+AC:2009,  
  Klasse 3/1;
Farben:   schwarz;
Größen:   M–XXL;

w

Regenschutzkleidung, die funktioniert! Jacke und Bundhose im Set, wasserdicht 

  superleichtes ELDEE-Flex besteht aus 100 % Polyester  
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L+D-Kurzinfo für Schweißer

Unsere L+D-Schutzhandschuhe für Schweißer werden aus ausgesuchten Materi-
alien gefertigt. Es werden Voll-, Spalt- und Nappaleder, auch in Kombination, mit 
hohen Qualitätsstandards zu hochwertigen Produkten für Argon-, WIG- sowie Elek-
troschweißer  verarbeitet. 

Mit der Zertifi zierung nach der EN 12477 entsprechen diese den  gängigen 
Anforderungen.

Die L+D-Schutzhandschuhe für Schweißer verfügen über ein hervorragendes 
Tastgefühl, eine gut schützende Stulpe sowie Sicherheit durch Pulsschutz und 
Keder. Auch Nähte aus Kevlar® sorgen bei einigen Modellen für eine hohe Lang-
lebigkeit. 

1710 ARGON-Stulpe

Nappaleder-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. 
Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Werkstätten;

mit Spaltstulpe, 35 cm lang, Argon- und WIG-Schweißerhandschuh, sehr gutes Tastgefühl durch 
weiches und geschmeidiges Leder, ausgesuchte Lederqualitäten;

Obermaterial: Nappaleder und Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 B CAT II;
Größen: 10;

1711 Nappa/Stulpe (ohne Abbildung)

Nappaleder-Handschuh, für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. 
Landwirtschaft, Werkstätten, Baugewerbe, Handwerksbereich, Metallverarbeitung;

mit Spaltstulpe (in Eigenfertigung), ca. 35 cm lang, Argon- und WIG-Schweißerhandschuh, sehr gutes 
Tastgefühl durch weiches und geschmeidiges Leder, ausgesuchte Lederqualitäten;

Obermaterial: Nappaleder und Spaltleder;
Normen: EN 388:2019 CAT II;
Größen: 7–9 und 11;

1710F ARGON-Flügel

Nappaleder-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. 
Metallverarbeitung, Werkstätten, Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft;

mit Spaltstulpe und mit Kevlar®-Garn genäht, Argon- und WIG-Schweißerhandschuh, sehr gutes 
Tastgefühl durch weiches und geschmeidiges Leder, ausgesuchte Lederqualitäten;

Obermaterial: Nappaleder und Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 B CAT II;
Größen: 10;
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1826 RAZZO

Ganzleder-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Hand-
werksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Werkstätten, 
Montagearbeiten, Feuerwehr;

verstärkt, ganz aus Rindnarbenleder, mit Spaltlederstulpe, mit zusätzlicher Innenhand-, 
Daumen- und Knöchelverstärkung aus Rindnarbenleder, 35 cm lang, Pulsschutz und 
Keder für extreme Beanspruchung der Innenhand;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 10;

   

1826J RAZZO-jnr.

Jugend-Handschuh für grobe Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Hand-
werksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Werkstätten, 
Montagearbeiten, Feuerwehr;

verstärkt, ganz aus Rindnarbenleder, mit Spaltlederstulpe, mit zusätzlicher Innenhand-, 
Daumen- und Knöchelverstärkung, 28–30 cm lang, Pulsschutz und Keder;

Obermaterial: Rindnarbenleder und Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 8;

   

101

SCHWEISSERHANDSCHUHE

101

1811 FORNO-kombi

Schweißer-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, 
z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

Innenhand aus geschmeidigem Rindnarbenleder, komplett mit isolierender 
Moltonfütterung, Spaltleder-Handrücken aus einem Stück, beige, 36 cm lang, 
ganz gekedert, TOP-Qualität;

Obermaterial: Innenhand: Rindnarbenleder, Handrücken + Stulpe: Spaltleder;
Futter: isolierendes Moltonfutter;
Normen EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 10;



1810 ARCO-35

Schweißer-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, 
z. B. Handwerksbereich, Metallverarbeitung, Baugewerbe, Landwirtschaft, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, 35 cm lang, 
Pulsschutz und Keder;

Obermaterial: Innenhand: Rindnarbenleder,
 Handrücken + Stulpe: Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 10;

1810SB ARCO-35

Schweißer-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, 
z. B. Handwerksbereich, Metallverarbeitung, Baugewerbe, Landwirtschaft, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, mit Kevlar®-
Nähten, 35 cm lang, Pulsschutz und Keder;

Obermaterial: Innenhand: Rindnarbenleder, Handrücken: Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 10;
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1818 VAMPA

Schweißer-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, 
z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

verstärkt, Innenhand aus Rindnarbenleder mit zusätzlicher Innenhand-, Daumen- 
und Zeigefingerverstärkung aus Narbenleder, mit Pulsschutz und Keder, für extreme 
Beanspruchung der Innenhand, hohe Standzeiten, 35 cm lang;

Obermaterial: Innenhand: Rindnarbenleder, Handrücken: Spaltleder;
Normen: EN 12477:2005 A CAT II;
Größen: 10;

    

1806 SABATO

Hitze-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten,
z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

Speziallederhandschuh gegen Wärme, aus braunem Spaltleder, mit Kevlarfaden genäht, 
35 cm lang, ungefüttert;

Obermaterial: Spaltleder;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 407:2004 CAT III;
Größen: 10;

   

1807 SABATO-F

Hitze-Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten,
z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, 
Werkstätten, Montagearbeiten;

Speziallederhandschuh gegen Wärme, hitzebeständiges, braunes Spaltleder, mit 
Kevlarfaden genäht, mit wärmeisolierendem Wollfilzfutter, kräftig und geschmeidig, 
mit Pulsschutz und Keder, 35 cm lang, besonders abriebfest;

Obermaterial: Spaltleder;
Futter: mit wärmeisolierendem Wollfilzfutter;
Normen: EN 388:2016 CAT II + EN 407:2004 CAT III;
Größen: 10;
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3050 Schweißer-Spaltlederjacke Eigenfertigung    

mit Druckknopfverschluss, Stehkragen, verstellbare Ärmelbündchen, 
mit verdeckter Knopfleiste, (ohne Abbildung);

3065 Schweißer-Volllederjacke gute Import-Qualität   

mit Druckknopfverschluss, Stehkragen, verstellbare Ärmelbündchen,
mit verdeckter Knopfleiste, Kevlar® vernäht;

Obermaterial: 3050 Rindspaltleder,
 3065 Rindnarbenleder;
Größen: 3050  46–64,
 3065  50–60;

   

3051 Schweißer-Spaltlederlatzhose Eigenfertigung  

mit 2 Taschendurchgriffen, verstellbare Träger und Bundweite, Zollstocktasche seitlich;

Obermaterial: Rindspaltleder;
Größen: 48–64;

   

 (3065)

3020 Spaltlederärmelschützer Top-Qualität

aus ausgesuchtem und geschmeidigem Spaltleder, Knopflochschlaufe;

Obermaterial: Spaltleder;
Farben: je nach Verfügbarkeit, teils natur, teils verschiedenfarbig;

   

3025 Spaltledergamaschen Eigenfertigung

aus ausgesuchtem und geschmeidigem Spaltleder, in Top-Qualität, mit 3 Schnallen, 
Fußlatz und Fußsteg, ca. 35 cm hoch;

Obermaterial: Spaltleder;
Farben: je nach Verfügbarkeit, teils natur, teils verschiedenfarbig;

   

3046 Lederkissen aus Rindnarbenleder   

Lederkissen mit Tragegriff, Eigenfertigung;

Obermaterial: Rindnarbenleder;
Größen: 40 x 40 x 4 cm,
 40 x 40 x 5 cm       Sondergrößen auf Anfrage;

3045 Lederkissen aus Spaltleder

Lederkissen mit Tragegriff, Eigenfertigung;

Obermaterial: Spaltleder;
Größen: 40 x 40 x 4 cm,
 40 x 40 x 8 cm       Sondergrößen auf Anfrage;   

gute Import-Qualität   
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3001 Spaltlederschürze Import-Qualität   

mit verstellbarer Lederkreuzberiemung zur optimalen Weitenregulierung;

Obermaterial: Rindkernspaltleder, 
Farben: je nach Verfügbarkeit, teils natur, teils verschiedenfarbig;
Größen: 80 x 100 cm (andere Größen auf Anfrage teilweise möglich);

3005 Volllederschürze Top-Qualität   

aus farblich ausgesuchten, kräftigen Lederqualitäten, mit verstellbarer 
Lederkreuzberiemung zur optimalen Weitenregulierung;

3006 Volllederschürze Top-Qualität-Spezial   

aus ausgesuchten, kräftigen und gleichmäßigen Lederqualitäten, mit verstellbarer 
Lederkreuzberiemung zur optimalen Weitenregulierung;

3007 Volllederschürze Import-Qualität   

aus vernünftigen Lederqualitäten, mit verstellbarer Lederkreuzberiemung, nach
unseren Vorgaben produziert, die preisbewusste Alternative;

Obermaterial: Rindnarbenleder;
Farben: je nach Verfügbarkeit, teils natur, teils verschiedenfarbig;
Größen: 80 x 100 cm (andere Größen auf Anfrage teilweise möglich);

3015 Volllederschurzfell Top-Qualität   

aus farblich ausgesuchten, kräftigen Lederqualitäten, Lederberiemung;

Obermaterial: Rindnarbenleder;
Farben: je nach Verfügbarkeit, teils natur, teils verschiedenfarbig;
Größen: 60 x 70 cm (andere Größen auf Anfrage teilweise möglich);
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26184 Feinstaubmaske FFP3 NR D   

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von hochlegiertem Stahl (Edelstahl), im Umgang 
mit Anti-Fouling-Lacken, Asbest, Müll, Viren, Ruß, Diesel, Rauch;

Feinstaubmaske mit Ventil, Schutzstufe FFP3 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen 
des AGW-Wertes, erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung, erleichtertes Atmen dank Ventil, 
flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung, extra breite, einstellbare Bebänderung;

Inhalt:  10 Stück;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

26183 Feinstaubmaske FFP2 NR D   

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von Holz, Zement, Stahl, Verarbeiten von Glas- 
und Mineralfasern, Schweißen, im Umgang mit Schimmel, Pilzsporen und Bakterien;

Feinstaubmaske mit Ventil, Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 
10-fachen des AGW-Wertes, erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung, erleichtertes Atmen 
durch Ventil, flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung;

Inhalt:  12 Stück;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

26182 Feinstaubmaske FFP2 NR D   

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von Holz, Zement, Stahl, Verarbeiten von Glas- 
und Mineralfasern, Schweißen, im Umgang mit Schimmel, Pilzsporen und Bakterien;

Feinstaubmaske ohne Ventil, Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 
10-fachen des AGW-Wertes, erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung, flexibler Nasenbügel 
für optimale Anpassung;

Inhalt:  20 Stück;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

26091 Feinstaubmaske FFP2 NR D    

zum Schleifen, Schneiden, Bohren, Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern, Schweißen, im 
Umgang mit Schimmel, Pilzsporen und Bakterien;

Feinstaubmaske mit Ventil, Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum  
10-fachen des AGW-Wertes, erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung, erleichtertes Atmen 
durch Ventil, flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

   

26092 Feinstaubmaske FFP3 NR D

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von hochlegiertem Stahl (Edelstahl), im Umgang mit 
Anti-Fouling-Lacken, Asbest, Müll, Viren, Ruß, Diesel, Rauch;   

Feinstaubmaske mit Ventil, Schutzstufe FFP3 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 
30-fachen des AGW-Wertes, erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung, erleichtertes Atmen 
durch Ventil, flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung, extra breite, einstellbare Bebänderung, in 
SB-Verpackung;
  
Inhalt: 1 Stück;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
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Die ide� e
Zusatzplatzierung

Dräger-Atemschutz
im ¼-Palettendisplay oder im Thekendisplay

Thekendisplay enthält:

6 x 26285SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1310 FFP1 im Blister
6 x 26286SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1320 FFP2 im Blister
6 x 26287SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1330 FFP3 im Blister
6 x 26794 Überbrille 
Dräger X-pect 8510
2 x 26285 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1310 FFP1 in 10er Box
2 x 26286 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1320 FFP2 in 10er Box
2 x 26287 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1330 FFP3 in 5er Box

1/4-Palettendisplay enthält:

20 x 26285SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1310 FFP1 im Blister
20 x 26286SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1320 FFP2 im Blister
20 x 26287SB Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1330 FFP3 im Blister
2 x 26285 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1310 FFP1 in 10er Box
2 x 26286 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1320 FFP2 in 10er Box
2 x 26287 Feinstaubmaske
Dräger X-plore® 1330 FFP3 in 5er Box
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DRÄGER X-PLORE® 1300
Die Dräger X-plore® 1300 kombiniert bewährten, klassischen Komfort mit
intelligenten, neuen Ideen und bietet dem Nutzer einfache Handhabung
sowie ein Höchstmaß an Tragekomfort und Sicherheit.

CoolSAFE™ Filtermaterial
Leistung mit Unterschied: Spezielle Hochleistungsfi ltermedien 
werden zum CoolSAFE™ Filtermaterial kombiniert und bieten 
dem Anwender zwei wichtige Vorteile – niedrige Atemwiderstän-
de und hohe Filterleistung. Zusätzlich werden die besonderen 
Anforderungen des Dolomitstaub-Tests erfüllt.

Flexibler Nasenbügel
Sorgt für gute Anpassung ans Gesicht und 
hohe Abdichtung im Nasenbereich.

Dichtpolster
Sichere Abdichtung im Nasenbereich:
Alle Masken sind innen mit einem 
Dichtpolster ausgestattet. Es ist schweißab-
sorbierend, angenehm weich beim Tragen 
und sorgt für hohen Dichtsitz um die Nase.

Geformter Maskenkörper
Klassisch, ergonomisch, stabil:
Die spezielle Form des Maskenkörpers bietet 
bequemen und sicheren Sitz bei unterschied-
lichen Gesichtsformen. Die Masken lassen 
sich leicht und schnell aufsetzen. Das große 
Innenraumvolumen macht das Tragen ange-
nehm und erleichtert das Sprechen. Die 
Konstruktion ist innen speziell verstärkt und 
bleibt damit auch bei längerem Gebrauch 
formstabil.

CoolMAX™ Ausatemventil
So atmen Sie leicht und angenehm: Dank des sehr 
niedrigen Ausatemwiderstands fällt das Atmen 
besonders leicht. Und die wirksame Abführung 
von feuchter und warmer Ausatemluft nach außen 
verhindert einen Wärmestau unter der Maske.

Hautfreundliches Innenvlies
Angenehm zu tragen: Das Innenvlies ist haut-
freundlich und sorgt damit auch über längere 
Einsatzzeiten hinweg für angenehmes 
Tragegefühl.

VarioFLEX™ Kopfbänderung mit EasyStop
Einfaches An- und Ablegen, leichte Anpassung, druckfreier Sitz: Die 
Bänderung besteht aus einem endlos durchlaufenden und reissfesten 
Komfort-Textilband für bequeme und wirksame Fixierung der Maske auf 
dem Kopf. Die clevere Endlosführung des Bandes macht die sonst übliche 
Befestigung mit seitlichen Klammern überflüssig – und vermeidet somit 
lästigen Druck oder gar allergische Reaktionen auf dem Gesicht des 
Anwenders. Das An- und Ablegen ist schnell und einfach und gelingt, 
ohne Haare einzuklemmen. Dank EasyStop lässt sich Spannung und 
Länge der Bänderung individuell leicht anpassen und sorgt so für 
sicheren und bequemen Sitz.
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26285 Dräger X-plore® 1310 V FFP1 NR D

Feinstaubmaske mit Ventil gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel, flexibler Nasenbügel für hohe 
Abdichtung im Nasenbereich, schweißabsorbierendes Dichtpolster, CoolMAX™ Ausatemventil für besonders 
leichtes Atmen, CoolSAFE™-Hochleistungsfiltermedien für hohe Filterleistung, erfüllt die besonderen 
Anforderungen des Dolomitstaubtests, hautfreundliches Innenvlies für lange Tragezeiten, VarioFLEX™ 
Kopfbänderung mit EasyStop für einfaches und schnelles An- und Ablegen;

Inhalt: 10 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

26285SB Dräger X-plore® 1310 V FFP1 NR D

Ausführung wie 26285, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

   

26286SB Dräger X-plore® 1320 V FFP2 NR D

Ausführung wie 26285, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

   

26287SB Dräger X-plore® 1330 V FFP3 NR D

Ausführung wie 26285, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

   

26287 Dräger X-plore® 1330 V FFP3 NR D

Ausführung wie 26285;

Inhalt: 5 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;

26286 Dräger X-plore® 1320 V FFP2 NR D

Ausführung wie 26285;

Inhalt: 10 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
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DRÄGER X-PLORE® 1900

Reißfeste VarioFLEX  
Kopfbänderung
für einfaches An- und Ablegen und  
komfortables Tragen

Flexible Nasenklammer  
und weiches Dichtpolster
für sichere Abdichtung ohne Druckgefühl

Weiches Innenvlies  
aus hautfreundlichem,
feuchtigkeitsabweisendem Material
für dauerhaft angenehmes Tragen

SmartFOLD Design 
mit patentierter Doppelverstärkung
für großes Atemraumvolumen bei  
hoher Stabilität des Maskenkörpers

CoolMAX Ausatemventil
führt feuchte und warme Ausatemluft  
wirksam nach außen ab

CoolSAFE Filtermaterial
für hohe Filterleistung und niedrigen 
Atemwiderstand

Dreiteiliges Falt-Design
für optimale Anpassung ans Gesicht
und stabile Position der Maske

Die Dräger X-plore® 1900 ist die leistungsstarke partikelfiltrierende Einweg-Halbmaske 
zum Schutz gegen Feinstäube und Partikel. Die Premium-Staubmaske ist in zwei 
Größen erhältlich und verbindet einfache Handhabung, herausragenden Tragekomfort 
und optimalen Sitz. Für ein Höchstmaß an Sicherheit – auch für Brillenträger.
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26262 Dräger X-plore® 1910 V FFP1 NR D

Feinstaubmaske mit Ventil gegen Feinstäube und Partikel, flexible Nasenklammer und weiches Dichtpolster für 
sichere Abdichtung ohne Druckgefühl, CoolMAX™ Ausatemventil für besonders leichtes Atmen, CoolSAFE™-
Hochleistungsfiltermedien für hohe Filterleistung, erfüllt die besonderen Anforderungen des Dolomitstaubtests, 
dreiteiliges Falt-Design für optimale Anpassung ans Gesicht, Innenvlies für lange Tragezeiten, reißfeste VarioFLEX 
Kopfbänderung für einfaches und schnelles An- und Ablegen;

Inhalt: 10 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;

  

26262SB Dräger X-plore® 1910 V FFP1 NR D

Ausführung wie 26262, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;

   

26263 Dräger X-plore® 1920 V FFP2 NR D

Ausführung wie 26262;

Inhalt: 10 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;

26263SB Dräger X-plore® 1920 V FFP2 NR D

Ausführung wie 26262, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;

   

26264SB Dräger X-plore® 1930 V FFP3 NR D

Ausführung wie 26262, in SB-Verpackung;

Inhalt: 1 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;

   

26264 Dräger X-plore® 1930 V FFP3 NR D

Ausführung wie 26262;

Inhalt: 10 Stück;
Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes;
Normen: EN 149:2001+A1:2009;
Größen: S und M/L;
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DRÄGER X-PLORE® 3300 / 3500
Ein perfektes Zusammenspiel: Modernes Design und geringes Gewicht sorgen für ein Plus an 
Schutz und Komfort. Wählen Sie zwischen der wartungsarmen und wirtschaftlichen Halbmaske 
Dräger X-plore® 3300 und der Dräger X-plore® 3500 Halbmaske für dauerhafte, anspruchs-
volle Einsätze.

FlexiFit-Kopfspinne  
ermöglicht gleichmäßige Druckverteilung

Kompaktes Low-Profile-Design 
für ein optimales Sichtfeld 

Drop-Down  
für einfaches An- und Ablegen (X-plore® 3500)

X-Führung der Bänderung  
sorgt für einen festen Sitz

Hautfreundliches Material  
führt zu wenig Hautirritationen

Leichtes Ausatmen  
dank des großen Ausatemventils

Bajonettverschluss  
für einfaches Einsetzen der Filter

Stufenförmiger Nasenbereich  
sorgt für weniger Druckstellen
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26280 Dräger X-plore® 3300 Halbmaske

wartungsarme Nutzung, Maskenkörper aus hautfreundlichem Soft-TPE, einfache Einstellung der 
Kopfbänderung durch FlexiFit-Kopfspinne, vielfältige Verwendung der Filter aus der X-plore® Serie durch 
Bajonettanschlüsse, flexibler Nasenbereich für extra dichten Sitz, erstklassiges Sichtfeld, geringer 
Atemwiderstand;

Normen:  EN 140:1998;
Gewicht: 95 g;
Größen: S–L;

   

26288 Dräger Lackierset X-plore® 3300

speziell für die Schutzanforderungen beim Arbeiten mit Farben und Lacken konzipiert;

wartungsarme Nutzung, einfache Einstellung der Kopfbänderung durch FlexiFit Kopfspinne, vielfältige 
Verwendung der Filter aus der X-plore® Serie durch Bajonettanschlüsse, flexibler Nasenbereich für extra dichten 
Sitz, erstklassiges Sichtfeld, geringer Atemwiderstand;

Inhalt: Zweifilter-Halbmaske X-plore® 3300 + zwei Bajonettfilter A2 P3 R D;
Normen: EN 140:1998, EN 14387:2008;
Größe:  M;

   

26281 Dräger Handwerker-Set X-plore® 3500

speziell für Staubarbeiten konzipiert;

wartungsarme Nutzung, einfache Einstellung der Kopfbänderung durch FlexiFit Kopfspinne, vielfältige 
Verwendung der Filter aus der X-plore® Serie durch Bajonettanschlüsse, flexibler Nasenbereich für extra dichten 
Sitz, erstklassiges Sichtfeld, geringer Atemwiderstand;

Inhalt: Zweifilter-Halbmaske X-plore® 3500 + zwei Bajonettfilter Pure P3 R;
Normen: EN 140:1998, EN 14387:2004;
Größe:  M;

   

26279 Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC Vollmaske

zum Einsatz in der Chemiebranche, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, 
Ver- und Entsorgung;

Vollmaske mit Polycarbonat-Scheibe mit weitem Sichtfeld und Kunststoffspannrahmen, doppelter Dichtrahmen 
mit dreifacher Dichtlinie, sicherer Schutz und dichter Sitz bei allen Gesichtsformen, Fünf-Punkt-Bänderung für 
schnelles und einfaches An- und Ablegen, flache Bauform, zwei seitliche Bajonett-Anschlüsse zur Verwendung 
der Dräger X-plore® Bajonett Filter-Serie;

Normen:  EN136:1998 Klasse 2, NIOSH-zertifiziert;
Gewicht:  ca. 540 g;
Größen: Universalgröße;

   

26282 Dräger Chemiearbeit-Set X-plore® 3300 

speziell für die Schutzanforderungen beim Arbeiten mit Chemikalien konzipiert;

wartungsarme Nutzung, einfache Einstellung der Kopfbänderung durch FlexiFit Kopfspinne, vielfältige 
Verwendung der Filter aus der X-plore® Serie durch Bajonettanschlüsse, flexibler Nasenbereich für extra dichten 
Sitz, erstklassiges Sichtfeld, geringer Atemwiderstand;

Inhalt: Zweifilter-Halbmaske X-plore® 3300 + zwei Bajonettfilter A1B1E1K1 Hg-P3 R D;
Normen: EN 140:1998, EN 14387:2008;
Größe:  M;
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26296 / 26296SB Dräger Filter A2P3 R D 
 
zum Arbeiten mit organischen Chemikalien und flüssigen oder festen Partikeln z. B. im Umgang mit 
Düngemitteln, Pestiziden, Insektiziden und bestimmten Räuchermitteln, Instandhaltungs- und 
Schweißarbeiten, Umgang mit schimmligem Heu oder Getreide, schützt vor Lackfarbe, Emaillelack, 
Verdünnungs- und Lösemittel, Öllack, Färbemittel, Klebstoffe, Harze, Terpentin, lösemittelhaltige 
Stoffe, Partikel (wie beim Set für Staubarbeiten beschrieben), organische oder pulverförmige 
Düngemittel, Pestizide, Räuchermittel, Insektizide; 
 
A2-P3-Filter, verwendbar für X-plore® 3300/3500/5500, in SB-Verpackung (nur 26296SB); 
 
Anschluss:  Dräger X-plore® Bajonett; 
Normen: EN143:2007; 
Inhalt: 14 Stück (26296), 
 2 Stück (26296SB); 
 

    (nur 26296SB)

26297 / 26297SB Dräger Filter A1B1E1K1 Hg P3 RD  
 
für Arbeiten mit Chemikalien, Dämpfen und verschiedenen Partikeln bei Tätigkeiten wie Transport, 
Probenentnahmen, Begehungen, Messungen, Anmischen, Desinfektion und Reinigung, schützt vor 
organischen Stoffen (d. h. auf Kohlenstoff- oder Erdölbasis), Sauergase (z. B. Chlor, Schwefel-
wasserstoff, Blausäure), Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und Quecksilberdampf; 
 
A1B1E1K1-Hg-P3-R-D-Filter, verwendbar für X-plore® 3300/3500/5500, in SB-Verpackung (nur 26297SB); 
 
Anschluss:  Dräger X-plore® Bajonett; 
Normen: EN143:2007; 
Inhalt: 14 Stück (26297), 
 2 Stück (26297SB); 
 

    (nur 26297SB)

26283 Dräger Filter P3 R 
 
für Arbeiten in staubiger Umgebung, wie Kehren, Schleifen, Schmirgeln, Schneiden, Anmischen, 
Bohren, Reinigungs- und Abbrucharbeiten, Schimmelentfernung, schützt vor Staub- oder 
Dunstpartikeln, einschließlich: Silica, Blei, Asbest, Metalldämpfe (z. B. beim Schweißen, aber nicht 
gegen Gase), Holzstaub, Metallpartikel, Beton-, Stein- oder Putzstaub, Glasfaserpartikel, Ölnebel, 
Schimmelsporen, Rauchpartikel, Partikel von Latexfarbe; 
 
Partikelfilter P3 mit robustem Kunststoffgehäuse für optimalen Schutz des Partikelfilters, verwendbar für X-plore® 
3300/3500/5500; 
 
Anschluss:  Dräger X-plore® Bajonett; 
Normen: EN143:2007; 
Inhalt: 22 Stück; 
 

 

26298 / 26298SB Dräger Filter Pure Odour P3 R 
 
für Arbeiten in staubiger Umgebung, wie Kehren, Schleifen, Schmirgeln, Schneiden, Anmischen, 
Bohren, Reinigungs- und Abbrucharbeiten, Schimmelentfernung, schützt vor Staub- oder 
Dunstpartikeln, einschließlich: Silica, Blei, Asbest, Metalldämpfe (z. B. beim Schweißen, aber nicht 
gegen Gase), Holzstaub, Metallpartikel, Beton-, Stein- oder Putzstaub, Glasfaserpartikel, Ölnebel, 
Schimmelsporen, Rauchpartikel, Partikel von Latexfarbe, schützt zusätzlich gegen belästigende 
Gerüche unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes; 
 
Geruchs- und Partikelfilter P3, verwendbar für X-plore® 3300/3500/5500, in SB-Verpackung (nur 26298SB); 
 
Anschluss:  Dräger X-plore® Bajonett; 
Normen: EN143:2007; 
Inhalt: 20 Stück (26298), 
 2 Stück (26298SB); 
 

    (nur 26298SB)
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26794 Dräger X-pect® 8110 Überbrille 
 
klare Überbrille aus Polycarbonat mit Seiten- und Augenbrauenschutz gegen das Eindringen 
von Fremdkörpern, große einteilige Panoramascheibe mit einem großen Sichtfeld, mit 
UV-Schutz, optische Güteklasse 1, sehr leicht, bruchfest, hoher Tragekomfort, auch bei langer 
Nutzungsdauer, kein Beschlagen der Brille dank seitlicher Belüftungsschlitze, optimale 
Kombination mit persönlicher Korrekturbrille; 
 
Normen:	 EN 166:2001; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
Gewicht:	 45 g; 
 

   

26795 Dräger X-pect® 8310 Schutzbrille 
 
klare Schutzbrille aus bruchfestem Polycarbonat mit ergonomisch gekrümmter Sichtscheibe 
für optimalen Rundumschutz, mit UV-Schutz, optische Güteklasse 1, sehr leicht, Anti-Kratz- 
und Anti-Beschlag-Beschichtung, mit weichem Komfortnasensteg und ergonomischen Bügeln 
für eine optimale Passform, speziell bei längerer Tragezeit, mit ihren extra flachen Bügeln 
besonders für den Einsatz mit Gehörschutz oder einem Schutzhelm bestens geeignet; 
 
Normen:	 EN 166:2001; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
Gewicht:	 24 g; 
 

   

26796 Dräger X-pect® 8320 Schutzbrille 
 
klare Schutzbrille aus bruchfestem Polycarbonat mit ergonomisch gekrümmter Sichtscheibe 
für optimalen Rundumschutz, mit UV-Schutz, optische Güteklasse 1, sehr leicht, Anti-Kratz- 
und Anti-Beschlag-Beschichtung, mit weichem Komfortnasensteg und ergonomischen und 
flexiblen Bügeln, um lästige Druckstellen zu vermeiden und einen hohen Tragekomfort zu 
gewährleisten; 
 
Normen:	 EN 166:2001; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
Gewicht:	 21 g; 
 

   

26797 Dräger X-pect® 8321 Schutzbrille 
 
Schutzbrille aus bruchfestem Polycarbonat mit ergonomisch gekrümmter Sichtscheibe für 
optimalen Rundumschutz, mit UV-Schutz, optische Güteklasse 1, sehr leicht, Anti-Kratz- und 
Anti-Beschlag-Beschichtung, mit weichem Komfortnasensteg und ergonomischen und  
flexiblen Bügeln, um lästige Druckstellen zu vermeiden und einen hohen Tragekomfort zu 
gewährleisten; 
 
Normen:	 EN 166:2001; 
Sichtscheiben:	 grau; 
Gewicht:	 21 g; 
 

   

26798 Dräger X-pect® 8510 Vollsichtbrille  
 
mit flexiblem PVC-Rahmen mit indirekter Belüftung und klarer bruchfester Polycarbonat-
sichtscheibe für eine sehr lange Lebensdauer, mit UV-Schutz, optische Güteklasse 1, sehr 
leicht, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung, Augenbrauenschutz, enganliegende 
Passform für sicheren Rundum-Schutz, einfach anpassbar durch elastisches Kopfband; 
 
Normen:	 EN 166:2001; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
Gewicht:	 101 g; 
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2671 Style Black Schutzbrille   

schwarz/silberner Kunststoffrahmen, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, 
dadurch perfekte Kopfanpassung, topmodernes Design, farblose Polycarbonat-
Sichtscheiben, kratzfest und beschlagfrei „antifog“, beschussfest bis 45 m/s, 
mit UV-Schutz 400, optische Güteklasse 1, Eigenschaft: Optimal bei normalen 
Lichtverhältnissen;

Normen: EN 166:2001 F, EN 170:2002;
Sichtscheiben:  farblos;

2669 Gesichtsschutzschirm   

mit Stirnschutz, Tragegestell grau, Stirnschutz blau, die Sichtscheibe ist aus farb-
losem Kunststoff, Glasgröße 400 x 230 mm, die Kopfhalterung ist bequem ver-
stellbar für optimale Anpassung an jede Kopfgröße, das Visier kann bei Bedarf 
einfach nach oben weggeklappt werden, ohne das Schutzschild abnehmen zu 
müssen;

Normen: EN 166:2001;
Sichtscheiben:  farblos;

2660 Vollsichtbrille Standard (ohne Abb.)   

Vinyl-Vollsichtbrille, Standard-Ausführung, mit direkter Belüftung durch Ventilations-
löcher, rundum dicht abschließend, elastisches Kopfband für perfekten Sitz, 
Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen;

Normen: EN 166:2001;

2661 Vollsichtbrille Antibeschlag   

Vinyl-Vollsichtbrille, Ausführung wie Artikel 2660, jedoch mit Antibeschlagscheibe;

Normen: EN 166:2001 F;
Sichtscheiben:  farblos;

2662 Vollsichtbrille mit Ventilation   

farblose Vinyl-Vollsichtbrille mit Ventilation, mit indirekter Belüftung, farblose Polycarbo-
natscheiben, elastisches verstellbares Gummiband, Kopfband für optimalen Sitz, flexibles 
Material sorgt für druckfreies Tragegefühl, optimale Rundumsicht, beschussfest bis 45 m/s, 
optische Güteklasse 1, UV-Schutz Stufe 2C-1,2, Einsatzbereich z. B. Schutz vor 
Flüssigkeiten, Grobstaub und Splittern, Eigenschaft: Optimal bei normalen 
Lichtverhältnissen;

Normen: EN 166:2001;
Sichtscheiben: farblos;

   

2662SB Vollsichtbrille mit Ventilation   

Ausführung wie Artikel 2662, 
jedoch mit SB-Verpackung;

Normen: EN 166:2001;
Sichtscheiben: farblos;
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8313 Brillenetui

Brillenetui aus robustem Polyester mit Reißverschluss und praktischer Gürtelschlaufe 
sowie Karabinerhaken zum Befestigen, in SB-Verpackung;

Größe: 150 x 70 x 70 mm;
Farbe: schwarz;

26702SB LETTURA Bifocal-Schutzbrille

glasklare Bifocal-Schutzbrille mit optischen Einsätzen, die im unteren Scheibenbereich 
besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern, optimaler Schutz mit sportlichem 
Design, schwarzer Kunststoffrahmen, angenehm weiche und flexible Bügelenden für opti-
male Passform, farblose Polycarbonat-Sichtscheiben, kratzfest, beschlagfrei, beschussfest 
bis 45 m/s, in SB-Verpackung;

Normen: EN 166:2001 F, EN ISO 8980-1:2017;
Sichtscheiben: farblos;
Sehstärken: +1,5/+2,0/+2,5/+3,0/+3,5 dpt;

   

2670/2670SB Style Crystal Schutzbrille   

mit glasklarem Kunststoffrahmen, angenehm weiche und flexible Bügelenden für optimale 
Passform, modernes Design, farblose Polycarbonat-Sichtscheiben, kratzfest und beschlag-
frei, beschussfest bis 45 m/s, mit UV-Schutz 400, optische Güteklasse 1, in SB-Verpackung 
(Art. 2670SB), Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen;

Normen: EN 166:2001 F, EN 170:2002;
Sichtscheiben: farblos;

     (nur Art. 2670SB)

26661SB IONIC Schutzbrille

sportliche, leichte Schutzbrille mit grauen Gläsern aus Polycarbonat, kratzfest, topmo-
discher schwarz/silberner Kunststoffrahmen, Bügel individuell in Länge und Neigung ver-
stellbar, beschussfest bis 45 m/s, UV-Schutz 400, erfüllt die Anforderung des betrieblichen 
Sonnenschutzes, UV-Sonnenschutz 5-3,1, optische Güteklasse 1, Einsatz bei allgemeinen 
mechanischen Risiken, Sport und Freizeit, in SB-Verpackung, Eigenschaft: optimal bei 
starkem Sonnenlicht;

Normen:  EN 166:2001 F, EN 172:1994;
Sichtscheiben:  grau;

   

Sehstärken: +1,5 dpt
  +2,0 dpt
  +2,5 dpt
  +3,0 dpt
  +3,5 dpt

Sehstärken: +1,5 dptSehstärken: +1,5 dpt
  +2,0 dpt
  +2,5 dpt
  +3,0 dpt
  +3,5 dpt

Korrekturgläser in Sehstärke

     Wird für den Träger von der BG BAU 
mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten 
gefördert. 
 

 BG BAU
B eru fsgeno ssensch a f t
de r  B a uw ir tsch a f t
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2668/2668SB Panorama Vollsichtbrille    
 
Vollsichtbrille mit farblosen und beschlagfrei ausgestatteten Sichtscheiben, die ganze Brille  
ist aus kratzfestem Kunststoff, schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken,  
beschussfest bis 45 m/s, in SB-Verpackung (Art. 2668SB), Eigenschaft: Optimal bei normalen 
Lichtverhältnissen; 
 
Normen:	 EN 166:2001 F; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
 

      (nur Art. 2668SB)

2672/2672SB Besucher-/Panoramabrille Schutz- und Überbrille    
 
glasklare Schutz- und Überbrille aus farblosem Polycarbonat, mit Seiten- und Augenbrauenschutz 
für optimale Sicherheit der Augen, farblose Kunststoffbügel, beschussfest bis 45 m/s, farblose 
Polycarbonat-Sichtscheiben, optische Güteklasse 1, Einsatzbereich z. B. leichte Montage-, Labor-, 
Dreh-, Schleif- und Fräsarbeiten, in SB-Verpackung (Art. 2672SB), Eigenschaft: Optimal bei norma-
len Lichtverhältnissen; 
 
Normen:	 EN 166:2001 F; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
 

      (nur Art. 2672SB)

2675/2675SB Cycle klar Ergonomic Schutzbrille    
 
sportliche klare Schutzbrille, mit UV-Schutz 400, kratzfest, antibeschlag, PC 2 mm Sichtscheiben, 
topmodisches Design, in Länge und Neigung verstellbare Sportbügel, rutschfest, zusätzliche 
Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz, beschussfest bis 45 m/s, Einsatz bei allgemeinen  
mechanischen Risiken, Sport und Freizeit, super Preis-Leistungs-Verhältnis, in SB-Verpackung  
(Art. 2675SB), Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen;  
 
Normen:	 EN 166:2001 F, EN 170:2002; 
Sichtscheiben:	 farblos; 
 

     (nur Art. 2675SB)

26751SB Cycle gelb Ergonomic Schutzbrille    
 
sportliche gelbe Schutzbrille, für gute Sicht bei schlechtem Wetter, mit UV-Schutz 400, kratzfest,  
antibeschlag, PC 2 mm Sichtscheiben, topmodisches Design, in Länge und Neigung verstellbare 
Sportbügel, rutschfest, zusätzliche Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz, beschussfest bis  
45 m/s, UV-Schutz Stufe 2-1,2, Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit, 
super Preis-Leistungs-Verhältnis, in SB-Verpackung, Eigenschaft: Sehr hohe Kontrastverstärkung; 
 
Normen:	 EN 166:2001 F, EN 170:2002; 
Sichtscheiben:	 gelb; 
 

     

26752/26752SB Cycle Spiegel Ergonomic Schutzbrille     
 
sportliche, silber verspiegelte Schutzbrille, mit UV-Schutz 400, kratzfest, antibeschlag, PC 2 mm 
Sichtscheiben, topmodisches Design, in Länge und Neigung verstellbare Sportbügel, rutschfest, 
zusätzliche Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz, beschussfest bis 45 m/s, UV-Schutz Stufe 
5-3,1,  Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit, super Preis-Leistungs-
Verhältnis, in SB-Verpackung (Art. 25752SB), Eigenschaft: Optimal bei starkem Sonnenlicht; 
 
Normen:	 EN 166:2001 F, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001; 
Sichtscheiben:	 silber; 
 

     (nur Art. 26752SB)
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26791SB Multi Vision Schutzbrille   

moderne Multifunktionsschutzbrille, flexibel tragbar als Vollsichtbrille mit verstellbarem 
Gummiband oder als reine Panoramabrille mit Bügeln, kratzfeste und beschlagfreie 
Sichtscheiben, beschussfest bis 45 m/s, Einsatz bei allen allgemeinen mechanischen Risiken 
und dem Umgang mit Flüssigkeiten, in praktischer SB-Verpackung, Eigenschaft: Optimal bei 
normalen Lichtverhältnissen;

Normen:  EN 166:2001 F;
Sichtscheiben: farblos;

     

2679/2679SB Full Vision Sportive Vollsichtbrille    

mit farbloser Polycarbonatscheibe, stoßfest bis 120 m/s, extrem leicht, mit längenverstellbarem 
Kopfband und indirekter Belüftung, Schutz vor Flüssigkeiten, Grobstaub, Splittern, für Sport und 
Freizeit geeignet, in SB-Verpackung (Art. 2679SB), Eigenschaft: Optimal bei normalen 
Lichtverhältnissen;

Normen: EN 166:2001 B;
Sichtscheiben: farblos;

     (nur Art. 2679SB)

26793SB RED VISION Schutzbrille

in modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie, der herausnehmbare weiche 
Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten 
Rundumschutz der Augen, zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet, 
beschussfest bis 45 m/s, aufgrund der Doppelbeschichtung besonders kratzfeste und 
beschlagfreie PC-Sichtscheiben, optische Güteklasse 1, UV-Schutz 2C-1,2, schützt Ihre 
Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken auch bei Sport und Freizeit, in SB-Verpackung, 
Eigenschaft: Optimal bei normalen Sichtverhältnissen;

Normen:  EN 166:2001 F, EN 170:2002;
Sichtscheiben:  farblos;

   

26792SB GREEN VISION Schutzbrille

in modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie, der herausnehmbare weiche 
Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten 
Rundumschutz der Augen, zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet, das 
abnehmbare und verstellbare Kopfband bietet einen zusätzlichen Halt, beschussfest bis 45 m/s, 
kratzfeste und beschlagfreie PC-Sichtscheiben, optische Güteklasse 1, UV-Schutz Stufe 2C-1,2, 
schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken, in SB-Verpackung,
Eigenschaft: Optimal bei normalen Sichtverhältnissen;

Normen:  EN 166:2001 F, EN 170:2002;
Sichtscheiben:  farblos;
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2640 Kapselgehörschutz Standard   

Kapselgehörschutz mit verstellbarem, formstabilem Kunststoff-Kopfbügel für individuelle 
Anpassung und optimalen Sitz bei allen Kopfgrößen, weiche Dichtungskissen bieten 
Komfort und hervorragende Dämmung, SNR: 24,6 dB, Standard-Profi-Qualität;

Normen: EN 352-1:2002;

      

2641 Kapselgehörschutz TOP    

mit gepolstertem, verstellbarem, formstabilem Kunststoff-Kopfbügel für individuelle 
Anpassung und optimalen Sitz bei allen Kopfgrößen, Kopfband für Druckentlastung bei 
langen Tragezeiten, weiche Dichtungskissen in Kombination mit extra starken 
Dämmstoffen sorgen für höchsten Komfort und hervorragende Schalldämpfung, 
SNR: 27 dB, der TOP-Gehörschutz für alle Ansprüche;

Normen: EN 352-1:1993;
Farben: blau;

2640SB Kapselgehörschutz Standard    

Ausführung wie Artikel 2640,
jedoch mit SB-Verpackung;

2645 Kapselgehörschutz Ironstar 1000

Kapselgehörschutz in Top Qualität mit komfortablem Federstahlbügel mit angespritztem 
Kunststoffpolster und großen Lüftungsschlitzen, sehr gut höhenverstellbar für individuelle 
Anpassung und optimalen Sitz, weiche Dichtungskissen maximaler Komfort durch mässigen 
Anpressdruck, hervorragende Dämmung, SNR: 26 dB, auswechselbare Polster, nur 166 g 
leicht, in SB-Verpackung;

Normen: EN 352-1:2002;
Farbe: schwarz;

   

2634/26341SB Bügelgehörschutz    

Bügelgehörschutz mit austauschbaren Gehörschutzstöpseln, mehrmals wiederverwendbar, 
kann unter dem Kinn getragen werden, ideal bei wechselnder Lärmbelastung, in 
SB-Verpackung (nur 26341SB), SNR: 24 dB;

Normen: EN 352-2:2002;   

     (nur Art. 26341SB)

2635 Ersatz-Gehörschutzstöpsel für Artikel 2634/26341SB  

Ersatz-Gehörschutzstöpsel für Bügelgehörschutz (Art. 2634/26341SB) aus Soft-PU, 
SNR 24 dB (A), H 26 dB (A), M 20 dB (A), L 19 dB (A), orange, konisch geformt, 
besonders leicht, hervorragende Dämmwerte, 10 Paar lose im Polybeutel,

Normen: EN 352-2:2002;
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2630 Gehörschutzstöpsel Box    

aus weichem Schaumstoff, dämmstark und komfortabel, ohne zu stören, passt sich 
jedem Gehörgang an durch extrem leichte Formbarkeit und der weichen Lamellenform, 
bequem zu tragen auch mit Kopfbedeckung, daher ideal bei permanenter Tragedauer,  
der Klassiker mit hohem Dämmwert, SNR: 28 dB, paarweise verpackt im hygienischen 
Taschenpack, Inhalt: praktische 250 Paar-Spenderbox;

Normen: EN 352-2:2002;
Farben:  gelb;
Größen:   Universalgröße;  

2631 Gehörschutzstöpsel Pack    

aus weichem Schaumstoff, wie Artikel 2630, jedoch im praktischen, hygienischen 
Taschenpack á 5 Paar, Inhalt UVE: 50 Taschenpacks á 5 Paar;

Normen: EN 352-2:2002;
Farben:  gelb;
Größen:   Universalgröße;

2632 Gehörschutzstöpsel    

dämmstark und komfortabel ohne zu stören, verbunden mit Band, weiche 
Lamellenform, ideal bei permanenter Tragedauer, SNR: 32 dB, paarweise verpackt 
im hygienischen Taschenpack, 50 Paar im Karton;

Normen: EN 352-2:2002;
Farben:  gelb;
Größen: Universalgröße;     

2637 Gehörschutzstöpsel   

aus weichem PU-Schaum, komfortabler Schutz vor belästigendem und schädlichem Lärm, 
PU-Schaum lässt sich ergonomisch formen und ideal anpassen, SNR: 38 dB, 5 Paar pro Pack, 
in SB-Verpackung;

Obermaterial: Polyurethan;
Normen: EN 352-2:2002;
Farben: blau;
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2638 Wandhalterung für Moldex Stationen

passend für alle verfügbaren Stationen, inkl. Schrauben und Dübel;

   

26381 Moldex Station klein

enthält 250 Paar Spark Plugs, komfortable PU-Schaumstöpsel bei Arbeiten, die 
ständigen Gehörschutz erfordern, angenehm zu tragen, einfach einzusetzen, 
verschiedenfarbig, SNR: 35 dB, ohne Wandhalterung;

Normen: EN 352-2:2002;
Farben: bunt;
Größen: Universalgröße;

   

26382 Moldex Station groß

enthält 500 Paar Spark Plugs, komfortable PU-Schaumstöpsel bei Arbeiten, die 
ständigen Gehörschutz erfordern, angenehm zu tragen, einfach einzusetzen, 
verschiedenfarbig, SNR: 35 dB, ohne Wandhalterung;

Normen: EN 352-2:2002;
Farben: bunt;
Größen: Universalgröße;
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FORSTSCHUTZ

4112 Forstschutz-Jacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch, Teilbereiche des 
Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet, neue Farbkombination rot/
neongelb, diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit, verdeckte 
Reißverschlussleiste, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlän-
gertes Rückenteil, Unterarmbelüftung durch 2 kleine Ösen, 1 Brusttasche, 
2 Seitentaschen, 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set, KWF-geprüft;

Obermaterial:  60 % Polyester / 40 % Baumwolle, 240 g/m²;
Farbe:  rot/neongelb;
Größen:  S–XXL;

      

4117 Forstschutz-Hose Komfort

moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch, mit abnehm-
baren, robusten Hosenträgern, neue Farbkombination rot/neongelb, ange-
nehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutz-
einlage, Elastikeinsatz zwischen den Beinen, Bund mit Klett weitenregulierbar, 
Gürtelschlaufen, hochgezogener Nierenbereich, strapazierfähige Verstär-
kungen auf den Knien, Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite 
mit Reißverschluss verschließbar, schmale Reflexpipings an der Vorder- und 
Rückseite, Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende, 2 Seitentaschen, 
2 Gesäßtaschen, 1 Kettensägenschlüsseltasche sowie eine kleinere 
Beintasche, KWF-geprüft;

Obermaterial:  60 % Polyester / 40 % Baumwolle, 240 g/m²;
Normen:  EN 381-5:1995, Klasse 1, Design A, CAT III, 
 Kettensägengeschwindigkeit 20 m/s;
Farbe:  rot/neongelb;
Größen:  48– 62;
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pflegeleicht und formstabil

wind- und wasserdicht

abnehmbare Hosenträger

schmutzabweisende Beschichtung

Verstärkungen auf den Knien

Befestigungshaken für 
Schnürstiefel am Beinende

spezielle Innentasche mit Klett für
„Erste-Hilfe-Tasche-für-Waldarbeiter“
  (nicht im Lieferumfang enthalten)

Belüftungsöffnungen auf 
der Oberschenkelrückseite

verstärkte Beintasche für
Kettensägenschlüssel



FORSTSCHUTZ

2437 Lupriflex 3-216 Hunter Low 2-in-1

Der niedrigste Schnittschutzstiefel auf dem Markt, so geht es bequemer im Forst!
Doppelfunktion: Sicherheitsschuh und mittelhoher Schnittschutzstiefel in einem!
• Flexibler Einsatz: Mit Klammersystem!
• Spart Kosten und Zeit: Kein Schuhwechsel notwendig!

Wasserdichter, mittelhoher Sicherheitsschuh mit Schutz gegen Kettensägenschnitte, mehr 
Komfort, da niedriger als herkömmliche Schnittschutzstiefel, Schutzklasse S3, Schnittschutz, 
Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl, KWF-geprüft, wasserdichte und atmungs-
aktive Membran, gepolsterte Lasche aus Leder, Reflektor an der Ferse, anatomisch geformte 
und herausnehmbare Einlegesohle, PU-Überkappe, 1 Paar Klammern sind im Lieferumfang 
enthalten (auch separat erhältlich);

ACHTUNG: Als Schnittschutzstiefel nur mit Klammern einsetzbar!
So wird der Sicherheitsstiefel zum Schnittschutzstiefel:
Die mitgelieferten Klammern mit einer handelsüblichen Schnittschutzhose verbinden.
Die Schutzzonen der Hose und Stiefel müssen sich überlappen!
Der Schnittschutzstiefel ist einsatzbereit.

Obermaterial: Rind-Glattleder;
Sohle:  LX Offroad (Zwei-Dichten-PU);
Zertifiziert:  für orthopädische Einlagen;
Normen:  EN ISO 20345 S3 WR SRC, Schnittschutzklasse 1;
Farben:  schwarz;
Weite:  12;
Größen:  39–50;

   

24371 Klammern

für Art. Nr. 2437 Lupriflex 3-216 Hunter Low

zur sicheren Verbindung zwischen Schuh und Schnittschutzhose;

Lieferung:  paarweise;
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FORSTSCHUTZ

1930 Non-Slip
Non-Slip Mechanics-Handschuh für Arbeiten mit glatten Materialien, wie 
Glas und Keramik, im Forst, beim Maschinenhandling, auch für 
Paketzusteller, Lagerarbeiter und Feinmechaniker;   

gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken, Chloropren-Kautschukknöchelschutz, 
Terry-Cotton-Schweiß absorbereinsatz, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem 
Clarino®-Synthetikleder zusätzlich mit ergonomisch gestalteten Anti-Rutsch-Belägen 
aus Silikon, Daumen- und Zeigefinger-Kuppen mit extra großen Anti-Rutschbelägen 
aus Silikon, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht 
lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwi-
schen den Fingern, KWF getestet;

Obermaterial: Synthetikleder und Elasthan;
Normen: EN 388:2016 CAT II;
Größen: S–XXL;

      w 

1973 WOODS

Woods Mechanics-Forstschutzhandschuh für allgemeine Arbeiten, z. B. 
Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge, 
Gartenbau, Landwirtschaft;

gepolsterter, flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich passend zu 
unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter Reflexstreifen bietet beson-
deren Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, Schnittschutzeinlage optimal auf dem 
linken Handrücken angepasst, Innenhand aus atmungsaktivem, Clarino®-
Synthetikleder, in der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger graue 
Synthetikleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung, spezielle Schlaufe zum Befestigen an 
Karabinerhaken, gutes Trage- und Tastgefühl, sicherer Halt, höchster Schutz und 
Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern;

Obermaterial:  Synthetikleder und Elasthan;
Normen:  EN 388:2018, EN ISO 11393:2018 CAT. III;
Größen:  S–XXL;

               

linker HS
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FORSTSCHUTZ

2685 Forstschutzhelm    

PE-Helm, orange, 4-Punkt-Ausführung, nach DIN 397, FPA anerkannt und zertifiziert 
vom KWF, mit Gaubenbelüftung, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, 
Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51–64 cm, inkl. montiertem Peltor-
Gehörschutz Optime I H510P3, SNR: 26 dB, montiertes Drahtgitter VOSS SEH 1, 
Einsetzbar: niedrige Temperatur bis -20° C, künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 
Jahre), Belüftung;

Obermaterial: Polyethylen;
Normen: EN 397:2012+A1:2012, FPA anerkannt, Gitter EN 1731:2006, 
 Gehörschutz EN 352-3:2002;
Farben: orange;
Größen: verstellbar von 51–  64 cm;

P R O F I

      

2686 Forstschutzhelm Standard   

Forstschutzhelm Standard mit Drahtgittervisier und Gehörschutz, SNR: 22 dB, 
komplett montiert, verstellbares Nackenband zur Kopfgrößenregulierung, 
Visier kann um 90° über den Kopf geklappt werden, einfache Handhabung 
bei der Positionierung der Gehörschutzkapseln;

Obermaterial: Polyethylen;
Normen: EN 397:2012+A1:2012, Gitter EN 1731:2006, 
 Gehörschutz EN 352-3:2002;
Farben: orange;
Größen: verstellbar von 51–  64 cm;
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SCHUTZHELME UND ZUBEHÖR

Der Klassiker 
als 4-Punkt + 6-Punkt-Modell
Der Klassiker 

26801 Textilkinnriemen KT für Art. 2680 und 2681

aus Textilband mit bequemem Schnellverschluss;

26802 Gabelkinnriemen KT für Art. 2680 und 2681

aus Textilband mit bequemem Schnellverschluss und 4-Punkt-Aufhängung 
(nur für Gurtband-Innenausstattung erhältlich);

2680 4-Punkt-Schutzhelm     

aus Polyethylen, mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, umlaufendes 
Schweißband, im Nacken heruntergezogene Helmschale mit Regenrinne 
und Belüftungslöchern, Steckschlitze für Gehör- und Gesichtsschutz, 
Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30° C;

2681 6-Punkt-Schutzhelm     

aus Polyethylen, mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, umlaufendes 
Schweißband, im Nacken heruntergezogene Helmschale mit Regenrinne 
und Belüftungslöchern, Steckschlitze für Gehör- und Gesichtsschutz,
Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30° C;

Obermaterial: Polyethylen;
Normen: EN 397:2012+A1:2012;
Farben:  gelb, rot, blau, orange, weiß, grün;
Größen: verstellbar von 51– 64 cm;

2683 6-Punkt-Schutzhelm Plus/UV

leichtgewichtiger Schutzhelm aus Polyethylen, ideal für alle Arbeiten im Freien, z. B. für 
Bau-, Gerüst- und Höhenarbeiter. Durch abnehmbaren Gabelkinnriemen und Nacken-
schutz ist er ganzjährig einsetzbar, z. B. auf Baustellen, Off-Shore Parks und in Industrie-
betrieben wie auch in bestimmten Bereichen des Hoch- und Tiefbaus oder bei Abbruch- 
und Umbauarbeiten.

Moderne Form mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale aus Polyethylen, 
seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm), regulierbare, wirksame Belüftung, hochsaug-
fähiges, umlaufendes Schweißband, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz 
mit montierten Schaumstoffstreifen, montiertem Gabelkinnriemen, montiertem, aus-
tauschbarem Nackenschutz in orange mit UV-Schutzfaktor 50 + in der Größe 430 x 
220 mm, Helmschalengewicht ca. 250 g, Kälteprüfung bis -20° C, Einsatzdauer bis 5 
Jahre;

Obermaterial: Polyethylen;
Normen:  EN 397-05:2000;
Farben:  gelb, blau, orange, weiß;
Größen:  verstellbar von 51– 64 cm mittels Drehverschluss;

     Wird für den Träger von der BG BAU 
mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten 
gefördert. 
 

 BG BAU
B eru fsgeno ssensch a f t
de r  B a uw ir tsch a f t

Seit 01.07.2018 sind ausschließlich Helme mit Nacken UV-Schutz förderfähig.
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SCHUTZHELME UND ZUBEHÖR

2684 VisorLight Schutzhelm mit integriertem Visier

VisorLight Schutzhelm aus Polyethylen mit integriertem, beidseitig 
beschichteten, kratzfestem und versenkbarem Visier aus bruch-
festem Polycarbonat und 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, 
umlaufendes Schweißband, heruntergezogene Helmschale mit neu-
artigem Design, Regenrinne, Aussparungen im Ohrenbereich für bes-
seren Sitz der Gehörschützer und Belüftungslöchern sowie 
Steckschlitzen für Gehörschutz, auch für Brillenträger geeignet, Helm 
EN 397, Visier EN 166, größenverstellbar durch Pin-Lock-Verschluss, 
Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30° C, Alterungsanzeige 
(Einsatzdauer bis 5 Jahre);

Obermaterial: Helm: Polyethylen, Visier: Polycarbonat;
Normen: Helm EN 397:2012+A1:2012,
 Visier EN 166:2001;
Farben:  gelb, weiß;
Größen: einstellbar von 51– 64 cm;

Leichte Helmschale im attrak-
tiven Design aus bewährtem 
Polyethylen mit hinten 
liegendem Schwerpunkt

Sehr bequeme 6-Punkt-
Gurtband-Innen ausstattung mit 
Pinlock-Verschluss und großem 
Einstellbereich

Großzügige Belüftungen an 
opti maler Stelle für sehr gute 
Luft zirkulation im Helminnenraum

Beidseitig kratzfest beschichtetes Visier aus 
bruchfestem Polycarbonat nach EN 166

Mit optischer Alterungsanzeige am 
Hinterkopf, für die ideale Ermittlung 
der Nutzungsdauer

2689 Elektrikerhelm     

aus Polyethylen, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, mit umlaufendem, austauschbarem Schweißband, 
EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1.000 V AC), erfüllt auch 
EN 397, ohne Lüftungsöffnungen, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, 
Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, 
Größeneinstellung von 51–64 cm, Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30° C, künstliche Alterung 
(Einsatzdauer bis 5 Jahre);

Obermaterial: Polyethylen;
Normen: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 +  EN 397:2012+A1:2012;
Farben:  gelb, grün, rot, blau, weiß und orange;
Größen: einstellbar von 51–64 cm;

2696 Elektrikergesichtsschutz

für den Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse I) entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach 
DGUV-I 203-077, bei jeglichen Arbeiten mit Starkstrom bis 1.000 V an oder in der Nähe von 
unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen;

Schutzscheibe aus Polycarbonat 500 x 250 x 1,5 mm, glasklar, mit Helmhalterung, Drehverschluss zur 
Größeneinstellung, UV-Schutzfilter mit Farberkennung, Optische Klasse: 1, Lichttransmission NA: 88 %, 
Farbwiedergabeindex: > 95 %, Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten: 3, Schutz gegen Teilchen hoher 
Geschwindigkeit: mittlerer Energieeintrag (B), Transmissionsklasse 0;

Obermaterial: Polycarbonat;
Normen: DIN EN 166:2001, DIN EN 170:2002, E-DIN 58118:2011, DGUV GS-ET-29:2010;
Farben:  glasklar;
Größen: Universalgröße, einstellbar durch verstellbaren Gummizug;
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ABSTURZSICHERUNG – PSAgA

Absturzsicherungs-Set Premium 
 
•	 3M™-Protecta®-E200-Auffanggurt mit hinterer Auffangöse 
•	 geschütztes Etikettenfach, Sturzindikatoren, Steckverschlüsse 
•	 Aufrollmechanismus für überschüssiges Gurtband 
•	 Verbindungsmittelhalter, 3M™ DBI SALA® Nano-Lok® Höhensicherungs-	
 gerät, Länge 2 m, Twistlock-Karabiner am Gehäuse, Aluminium Gerüsthaken 	
 am Gurtband, Öffnungsweite 60 mm 
•	 Rucksack mit Reißverschluss und Dokumentenfach für Bedienungsanleitung 
•	 Verbindungsmittelhalter 
•	 schmutz- und wasserabweisendes Gurtband; 
 
Einsatzbereich: 
Auffanggurt für Montagearbeiten am Bau und der Industrie, besonders in 
niedrigen Arbeitshöhen; 
 
Artikelnr.:		 2826; 
Gewicht:		  3,5 kg; 
Zertifizierung:	 EN 361:2002, 
			   EN 360:2002, 
			   EN 362:2004; 
Größe:		  Universalgröße, einstellbar; 
VE:			   1 Stück; 
Verpackung:	 Auffanggurt + Zubehör im Rucksack;

Absturzsicherungs-Set Dachdecker 
 
•	 3M™-Protecta®-E200-Auffanggurt mit vorderer- und hinterer Auffangöse 
•	 geschütztes Etikettenfach, Sturzindikatoren, Steckverschlüsse 
•	 Aufrollmechanismus für überschüssiges Gurtband 
•	 leichtläufiges, mitlaufendes Auffanggerät Viper 2 mit 15 m Kernmantelseil 
•	 1 m Bandschlinge aus Polyester, Rucksack mit Reißverschluss und  
	 Dokumentenfach für Bedienungsanleitungen  
•	 Verbindungsmittelhalter 
•	 schmutz- und wasserabweisendes Gurtband; 
 
Einsatzbereich: 
Auffanggurt für Dacharbeiten und Montagearbeiten am Bau und in der Industrie; 
 
Artikelnr.:		 2825; 
Gewicht:		  3,5 kg; 
Zertifizierung:	 EN 361:2002, 
			   EN 353/2:2003, 
			   EN 795:2012 Typ B / EN 354:2010, 
			   EN 362:2004; 
Größe:		  Universalgröße, einstellbar; 
VE:			   1 Stück; 
Verpackung:	 Auffanggurt + Zubehör im Rucksack;
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ABSTURZSICHERUNG – PSAgA

Absturzsicherungs-Set Hubsteiger 
 
•	 3M™-Protecta®-E200-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse 
•	 geschütztes Etikettenfach, Sturzindikatoren, Steckverschlüsse 
•	 Aufrollmechanismus für überschüssiges Gurtband 
•	 Verbindungsmittelhalter, 3M™ -PROTECTA® Sanchoc™ Verbindungsmittel 	
 mit Bandfalldämpfer für Hubarbeitsbühnen 
•	 Länge einstellbar bis 1,8 m, Kernmantelseil, 10,5 mm Ø, Twistlock-Karabiner, 	
 max. Nutzergewicht 100 kg 
•	 Rucksack mit Reißverschluss und Dokumentenfach für  
	 Bedienungsanleitungen 
•	 schmutz- und wasserabweisendes Gurtband; 
 
Einsatzbereich: 
Absturzsicherungs-Set zugelassen für fahrbare Hubarbeitsbühnen; 
 
Artikelnr.:		 2828; 
Gewicht:		  3,0 kg; 
Zertifizierung:	 EN 361:2002, 
			   EN 355:2002/VG11-060 Rev. 7, 
			   EN 362:2004; 
Größe:		  Universalgröße, einstellbar; 
VE:			   1 Stück; 
Verpackung:	 Auffanggurt + Zubehör im Rucksack;

Absturzsicherungs-Set Universal 
 
•	 3M™-Protecta®-E200-Auffanggurt mit hinterer Auffangöse 
•	 geschütztes Etikettenfach, Sturzindikatoren, Steckverschlüsse 
•	 Aufrollmechanismus für überschüssiges Gurtband 
•	 Verbindungsmittelhalter, 3M™-PROTECTA® Verbindungsmittel  
	 mit kleinem Bandfalldämpfer, Stretch 
•	 max. Nutzergewicht: 140 kg, Länge 2 m, Twistlock-Karabiner,  
	 Öffnungsweite 18 mm am Bandfalldämpfer, Gerüstkarabiner  
	 Öffnungsweite 50 mm am Gurtband 
•	 Rucksack mit Reißverschluss und Dokumentenfach für  
	 Bedienungsanleitungen 
•	 schmutz- und wasserabweisendes Gurtband; 
 
Einsatzbereich: 
Universaler Auffanggurt für Montagearbeiten am Bau und der Industrie; 
 
Artikelnr.:		 2827; 
Gewicht:		  2,5 kg; 
Zertifizierung:	 EN 361:2002, 
			   EN 355:2002, 
			   EN 362:2004; 
Größe:		  Universalgröße, einstellbar; 
VE:			   1 Stück; 
Verpackung:	 Auffanggurt + Zubehör im Rucksack;
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WERKZEUGSICHERUNG

3M™ DBI-SALA® D-Ring Verbindungselement 
 
•	 1 x Metall D-Ring und Schlaufe 
•	 Größe: 2,5 cm x 8,9 cm 
•	 max. 2,3 kg Belastung; 
 
Einsatzbereich: 
Zur Befestigung von Werkzeugsicherungen am Gurtband 
des Auffanggurts durch Schlaufe; 
 

Artikelnr.:		 2829; 
Gewicht:		  280 g; 
Farbe:		  gelb/schwarz; 
VE:			   1 Stück, 10 Stück;

Artikelnr.:		 2830; 
Gewicht:		  890 g; 
Farbe:		  gelb/schwarz; 
VE:			   1 Stück, 10 Stück;

Artikelnr.:		 2831; 
Gewicht:		  900 g; 
Farbe:		  gelb/schwarz; 
VE:			   1 Stück, 10 Stück;

3M™ DBI-SALA® Bungee-Verbindungsmittel 
 
•	 Stretchmaterial 
•	 Größe: 81–120 cm 
•	 1 x Twist-Lock-Karabiner 
•	 1 x Schlaufe 
•	 max. 4,5 kg Belastung; 
 
Einsatzbereich: 
Zur Befestigung von Werkzeugsicherungen am Gurtband 
des Auffanggurts durch Karabiner am Stretchband zur 
optimalen und sicheren Nutzung; 
 

3M™ DBI-SALA® Verbindungsmittel 
 
•	 gummiertes Spiralband 
•	 Größe: 4,4 –70 cm 
•	 sehr abriebfest 
•	 2 Trigger-Metall-Verschlüsse 
•	 max. 2,3 kg Belastung; 
 
Einsatzbereich: 
Zur Befestigung von Werkzeugsicherungen an einem  
D-Ring des Auffanggurts, durch Spiralband Verkürzung 
des Verbindungsmittels zur optimalen und sicheren 
Nutzung; 

3M™ DBI-SALA® Werkzeughalterung 
 
•	 passend einstellbar für Smartphones und kleine  
	 Funkgeräte 
•	 Größe: 13,3 x 5 cm; 
 
Einsatzbereich: 
Zur Befestigung am Gurtband des Auffanggurts mittels 
Klettverschluss; 
 

Artikelnr.:		 2832; 
Gewicht:		  720 g; 
Farbe:		  schwarz; 
VE:			   1 Stück;
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WERKZEUGSICHERUNG

Artikelnr.:  PTS610TB;
Gewicht:  130 g;
Farbe:  schwarz;
VE:   1 Stück;
Verpackung: SB-fähig, 
   in Blisterverpackung;

Artikelnr.:  PTS600TB;
Gewicht:  200 g;
Farbe:  schwarz;
VE:   1 Stück;
Verpackung: SB-fähig, 
   in Blisterverpackung;

ToolStop ausziehbar, light

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
 handling
• ermöglicht eine jederzeitige Werkzeugerreich-
 barkeit, 
• leichter Werkzeugwechsel durch austauschbare  
 Schnellverschlüsse 
• Karabiner aus rostfreiem Stahl
• zulässiges Werkzeuggewicht: bis 0,45 kg;

Einsatzbereich:
Für leichte Werkzeuge (z. B. Schraubenschlüssel, 
Schraubendreher);

ToolStop ausziehbar

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
 handling
• ermöglicht eine jederzeitige Werkzeugerreichbarkeit, 
• leichter Werkzeugwechsel durch austauschbare  
 Schnellverschlüsse 
• Karabiner aus rostfreiem Stahl
• zulässiges Werkzeuggewicht: bis 0,9 kg, zusätzlicher  
 Feststellmechanismus;

Einsatzbereich:
Für mittelschwere Werkzeuge (z. B. Hammer);

• Karabiner aus rostfreiem Stahl
• zulässiges Werkzeuggewicht: bis 0,9 kg, zusätzlicher  
 Feststellmechanismus;

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
 handling
• ermöglicht eine jederzeitige Werkzeugerreichbarkeit, 
• leichter Werkzeugwechsel durch austauschbare  
 Schnellverschlüsse 

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
 handling
• ermöglicht eine jederzeitige Werkzeugerreich-
 barkeit, 
• leichter Werkzeugwechsel durch austauschbare  
 Schnellverschlüsse 

ToolStop, heavy

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
 handling
• Elastische Verbindungsschnur
• Karabiner aus rostfreiem Stahl
• zulässiges Werkzeuggewicht: bis 6,8 kg;

Einsatzbereich:
Für schwere Werkzeuge (z.B. Akkuschrauber);

Artikel 1978 
Rope@Water Rescue 
Mechanics-Handschuh 
für Wasser- und Strömungsrettung 
sowie Bergungsarbeiten, ebenso 
für Wildwassersport und Seilarbeiten;

Die passenden Rope Rescue-Handschuhe fi nden Sie auf Seite 49. 

Artikel 1977 
Rope Rescue 
Mechanics-Handschuh 
für Rettungs-, Abseil- und 
Bergungsarbeiten;

• Minimiert Gefahren und erleichtert das Werkzeug-
Artikelnr.:  PTS620TB;
Gewicht:  130g;
Farbe:  schwarz;
VE:   1 Stück;
Verpackung: SB-fähig, 
   in Blisterverpackung;





Handschuhe

Bekleidung

Warn- & Wetterschutz

Schweißerschutz

Atem-, Augen- & Gehörschutz

Forst- & Kopfschutz

Absturzsicherung

Schuhe & Knieschutz

Werkzeugtaschen

Technik

Big Bags

Bauausstattung

Technische Informationen



2116 Flying Arrow Protector

ist ein auf Nanotechnologie basierendes Aerosol.
Der Zweck dieses Schuhpflegemittels ist es, die Oberfläche der Schuhe
vor Wasser, Öl und anderen Substanzen zu schützen;

Größen:  50 ml und 100 ml;

SYMBOLE UND NORMEN DER SICHERHEITSSCHUHE SCHUHGRÖSSE UND -WEITE

Die Weite der Zehenkappe ist abhängig
von der Schuhgröße.

Größe Weite

35–37 5

38–39 6

40–41 7

42–43 8

44–45 9

46–47 10

48–49 11

SCHUHE-ZUBEHÖR

antistatische Sohle

wasserabweisend

ölbeständig

durchtrittsichere 
Zwischensohle

rutschhemmend

atmungsaktiv

metallfrei

E.V.A.-Sohle

PU-Sohle

hitzebeständig 
bis 300° C (HRO)

Lederschuhe

Microfaser

extrem leicht

flexibel

schockabsorbierend

wasserdicht

Komposit-Zehenkappe
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2105 DUNLOP Flying Arrow

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte 
Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, 
leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-Außensohle EVA + Gummi, HRO 
(beständig bis 300° C), ölbeständig, rutschhemmend und stoßdämpfend;

Obermaterial:  Wildleder mit Mesh, weiß: Glattleder;
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO;
Farben:  grau, marine, schwarz, weiß, steingrau;
Größen:  36 – 48;

hitzebeständig bis 300° C

Glattleder

extrem leicht

metallfrei

� r sp� � i� er � r sp� � i� er 
A� r� nderA� r� nder



2106 DUNLOP Flying Luka 
 
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder, leichte Kunststoffkappe, dreidimen-
sionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, 
metallfrei, SRC-Außensohle EVA + Gummi, HRO (beständig bis 300° C), ölbeständig, 
rutschhemmend und stoßdämpfend; 
 
Obermaterial:  Wildleder; 
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO; 
Farben:  grau und schwarz; 
Größen:  36 – 48;

SCHUHE-S3

2107 DUNLOP Lady Arrow 
 
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte 
Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, 
leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, ölbeständig, rutsch-
hemmend und stoßdämpfend, ESD-Schutz; 
 
Obermaterial:  Wildleder mit Microfaser; 
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC; 
Farben:  blau; 
Größen:  36 – 42;

speziell für Damen
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2108 DUNLOP Flying Sword Line EVO Red 
 
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte 
Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, 
leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, ölbeständig, rutsch-
hemmend und stoßdämpfend, ESD-Schutz; 
 
Obermaterial:  Wildleder mit Microfaser; 
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC; 
Farben:  dunkelgrau mit roten Applikationen; 
Größen:  36 – 47;



   für extreme   für extreme
Ar� � sum� bun� n
Ar� � sum� bun� n

SCHUHE-S3
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2109 DUNLOP First One ADV-EVO Low

S3-Halbschuh hergestellt aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem Gummischutz 
im Zehen- und Fersenbereich sowie Microfaser-Einsätzen am Knöchel für mehr 
Komfort, wasserabweisend, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile 
Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-
Bidens-Sohle, rutschfest, ölbeständig und stoßdämpfend;

Obermaterial:  Actionleder;
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC;
Farben:  schwarz;
Größen:  36 – 47;

2110 DUNLOP First One ADV-EVO High

S3-Schnürstiefel hergestellt aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem 
Gummischutz im Zehen- und Fersenbereich sowie Microfaser-Einsätzen am Knöchel 
für mehr Komfort, wasserabweisend, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, 
textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-
PU-Bidens-Sohle, rutschfest, ölbeständig und stoßdämpfend;

Obermaterial:  Actionleder;
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC;
Farben:  schwarz;
Größen: 36 – 47;

2112 DUNLOP First One ADV Titan

S3-Schnürstiefel hergestellt aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem 
Gummischutz im Zehen- und Fersenbereich sowie Microfaser-Einsätzen am Knöchel 
für mehr Komfort, wasserabweisend, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, 
textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, 
optimale Belüftung und maximaler Nässeschutz durch D-Umbretex-Schaft, SRC-PU-
Bidens-Sohle, rutschfest, ölbeständig und stoßdämpfend;

Obermaterial:  Actionleder;
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC;
Farben:  schwarz;
Größen:  39 – 47;



SCHUHE-S3/03

wasserdicht
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2115 DUNLOP Flying Wing AIB 
 
Halbschuh aus Leder mit Microfaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, textile Anti-
Perforations-Zwischensohle, leicht und flexibel, optimale Belüftung und maximaler 
Nässeschutz durch D-Umbretex-Schaft, metallfrei, Sohle EVA + Gummi, rutschhem-
mend, HRO (beständig bis 300° C), ölbeständig und stoßdämpfend, SRC; 
 
Obermaterial:  Leder mit Microfaser; 
Normen:  EN ISO 20347:2012 O3, SRC, HRO; 
Farbe:  schwarz; 
Größen:  36 – 48;

2113 DUNLOP Street Response Blue EVO 
 
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder, leichte Kunststoffkappe, dreidimen-
sionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, 
metallfrei, SRC-Außensohle EVA + Gummi, HRO (beständig bis 300° C), ölbeständig, 
rutschhemmend und stoßdämpfend; 
 
Obermaterial:  Wildleder; 
Normen:  EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO; 
Farben:  blau mit rotem Einsatz; 
Größen:  36 – 48;



SCHUHE-02
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2114 DUNLOP Flying Wing

Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, dreidimensio-
nales Futter, leicht und flexibel, metallfrei, Sohle EVA + Gummi, rutschhemmend, HRO 
(beständig bis 300° C), ölbeständig, antistatisch und stoßdämpfend SRC, O2, ideal für 
lange Tragezeiten;

Obermaterial:  Wildleder mit Microfaser, weiß und schwarz: Glattleder;
Normen:  EN ISO 20347:2012, SRC, HRO, O2;
Farben:  rot, steingrau, blau, marine, weiß, grün, schwarz;
Größen:  36 – 48;

wasserabweisend

hitzebeständig bis 300° C

da� rha
  r da� rha
  r 
       Tra� komf� t       Tra� komf� t
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2182 Dockers Sprinter Low S3 Halbschuh

S3 Sicherheitshalbschuh aus hochabriebfestem Textilobermaterial, rutschfeste EVA/
Gummi-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Kunststoff (Composite), metallfreier 
Durchtrittschutz, Zwischensohle aus Anti-Perforations-Vliesstoff, Beschichtung aus 
Hydroguard-Membran, anatomisch geformte Einlegesohle aus HI-POLY-Schaum, ESD 
zertifiziert, ideal für die Industrie, Bau, Elektronik und Logistik;

Obermaterial:  Textilobermaterial;
Normen:  EN ISO 20345:2012 S3/SRC/HRO/FO/WR/ESD;
Farben:  schwarz;
Größen:  40–47;

2181 Dockers Sprinter High S3 Schnürstiefel

S3 halbhoher Sicherheitsstiefel aus hochabriebfestem Textilobermaterial, rutschfeste 
EVA/Gummi-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Kunststoff (Composite), metallfreier 
Durchtrittschutz, Zwischensohle aus Anti-Perforations-Vliesstoff, Beschichtung aus 
Hydroguard-Membran, anatomisch geformte Einlegesohle aus HI-POLY-Schaum, ESD 
zertifiziert, ideal für die Industrie, Bau, Elektronik und Logistik;

Obermaterial:  Textilobermaterial;
Normen:  EN ISO 20345:2012 S3/SRC/HRO/FO/WR/ESD;
Farben:  schwarz;
Größen:  40–47;

NN
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SCHUHE-S3

2183 Dockers Magic High S3 Schnürstiefel

S3 halbhoher Sicherheitsstiefel aus strapazierfähigem Oberleder, rutschfeste PU/
PU-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Kunststoff (Composite), metallfreier Durchtrittschutz, 
Zwischensohle aus Anti-Perforations-Vliesstoff, anatomisch geformte Einlegesohle aus 
HI-POLY-Schaum, Innenfutter aus Mesh Nylon, ESD zertifiziert, ideal für die Industrie, 
Logistik, Handwerk und Lager;

Obermaterial:  Büffelspaltleder;
Normen:   EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD;
Farben:   schwarz;
Größen:   36–48;

2184 Dockers Magic Low S3 Halbschuh

S3 Sicherheitshalbschuh aus strapazierfähigem Oberleder, rutschfeste PU/PU-Lauf-
sohle, Zehenschutzkappe aus Kunststoff (Composite), metallfreier Durchtrittschutz, 
Zwischensohle aus Anti-Perforations-Vliesstoff, anatomisch geformte Einlegesohle aus 
HI-POLY-Schaum, Innenfutter aus Mesh Nylon, ESD zertifiziert, ideal für die Industrie, 
Logistik, Handwerk und Lager;

Obermaterial:  Büffelspaltleder;
Normen:  EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD;
Farben:  schwarz;
Größen:  36–48;

2185 Dockers Arrow S3 Schnürstiefel

S3 halbhoher Sicherheitsschuh aus Büffelspaltleder, rutschfeste PU/PU-Laufsohle, 
Zehenschutzkappe aus Kunststoff (Composite), metallfreier Durchtrittschutz, Zwischensohle 
aus Anti-Perforations-Vliesstoff, anatomisch geformte Einlegesohle aus HI-POLY-Schaum, 
Innenfutter aus Mesh Nylon, ESD zertifiziert, ideal für die Industrie, Logistik, Bau und 
Lager;

Obermaterial:  Büffelspaltleder;
Normen:  EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD;
Farben:  schwarz;
Größen:  36–48; 



aus recy� l� n aus recy� l� n 
Pl� tikfl � � enPl� tikfl � � en
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SCHUHE-S3

2438 PETer S1P-Sicherheitsschuh

Der nachhaltige Sicherheitsschuh aus recycelten Plastikflaschen. Lässiger Look und schont die Umwelt!

1) Das Obermaterial wird zu 100 % aus recyceltem PET hergestellt. Zur Herstellung des Futters und Obermaterials für ein Paar 
 in Größe 42 wird recyceltes Material aus 2 1/2 Plastikflaschen verwendet.
2) Die Lasche ist mit Schafschurwolle gepolstert. Die Schurwolle stammt von Schafen aus Nordholland, die der Landschaftspflege dienen.
3) Das Futter besteht zu 60 % aus recyceltem PET.
4) Das Fußbett und die Sohlen-Dämpfungselemente bestehen aus recycelten Sohlenresten. 
5) Der klimaschonende Sicherheitsschuh hat den 1. Preis beim Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie Produkt/  
 Textilien gewonnen und zählt zu den Finalisten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design.

Die Herstellung verursacht nur halb so viele CO2-Emissionen wie ein Sicherheitsschuh der Schutzklasse S3 aus Leder.

S1P-Halschuh aus recyceltem PET, Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittschutz aus 
Synthetik, mit Schafschurwolle gepolsterte Lasche, Einlegesohle mit Dämpfungszonen, 
klimaschonend, Sohle aus RE-Active (Zwei-Dichten-PU), mit ultraleichter Fersendämpfung, 
recycelt, zertifiziert für orthopädische Einlagen;

Obermaterial:  recyceltes PET in Canvas-Optik;
Normen:  EN ISO 20345:2012 S1P;
Farben:  schwarz/weiß;
Größen:  39–48, Weite: 11,5;

N
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2186 MARS Blue Low S3-Halbschuh

S3 Halbschuh aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Mikrofaser ohne Nähte, 
hochfrequenz verarbeitet und mit einem widerstandsfähigen Polyurethanmaterial verstärkt, 
Reflexstreifen auf der Innen- und Außenseite, wasserabweisend und chemikalienbeständig, 
metallfreie antistatische, leichte, flexible, durchtrittssichere Textilzwischensohle, metallfreie 
Zehenschutzkappe aus Karbonfaser (200J), das 3D-Gewebe Schuhfutter hält den Fuß 
kühl und trocken, atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiß- und abriebfest, die Innensohle 
besteht aus recycelten Fasern, ist vollständig atmungsaktiv und schnell saugfähig, antista-
tisch, anatomisch geformt, antibakteriell und pilzhemmend, komplett mit Stoßdämpfern 
ausgestattet, um Stöße auf die gesamte Wirbelsäule zu reduzieren, die Laufsohle besteht 
aus PU/Nitrilgummi, starker Grip, höchste Stufe der Rutschfestigkeit, hitzebeständig bis 
300 °C, verschleiß-, öl- und benzinbeständig;

Obermaterial:  Mikrofaser – Animal free;
Normen:   UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC HRO DGUV 112-191;
Farben:   blau/schwarz;
Größen:   39–47;

2187 MARS Forest Low S3-Halbschuh

Ausführung wie Artikel 2186,
jedoch in der Farbe forestgrün/schwarz;

Farben:   forestgrün/schwarz;
Größen:   39–47;

2188 SATURNO Black Top S3-Halbschuh

S3 Halbschuh aus leichtem Jacquard-3D Material SOCKNIT, die Polyesterfaser ist was-
serabweisend, atmungsaktiv, beständig gegen Schnitte, abrieb- und reißfest, mit ATOP 
Drehverschluss, dieser ist zentral gelegen und garantiert eine bessere und ebenmäßige 
Einschnürung, Überkappe aus KPU, metallfreie antistatische, leichte, flexible, durchtritts-
sichere Textilzwischensohle, metallfreie Zehenschutzkappe aus Karbonfaser (200J), das 
3D-Gewebe Schuhfutter hält den Fuß kühl und trocken, atmungsaktiv, antibakteriell, 
verschleiß- und abriebfest, die Innensohle besteht aus recycelten Fasern, ist vollständig 
atmungsaktiv und schnell saugfähig, antistatisch, anatomisch geformt, antibakteriell 
und pilzhemmend, komplett mit Stoßdämpfern ausgestattet, um Stöße auf die gesamte 
Wirbelsäule zu reduzieren, die Laufsohle besteht aus PU/Nitrilgummi, starker Grip, höchste 
Stufe der Rutschfestigkeit, hitzebeständig bis 300 °C, verschleiß-, öl- und benzinbeständig;

Obermaterial:  Jacquard-3D Material SOCKNIT mit ATOP Schnell Verschluss –  
  Animal free;
Normen:   UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC HRO DGUV 112-191;
Farben:   schwarz;
Größen:   39–47;

N

2403 Ferrara S3-Halbschuh   
  

S3-Halbschuh aus atmungsaktivem und wasserabstoßendem Rindboxleder, Futter aus 
drei dimensionalem, verschleiß- und pillingfestem PLASMAFEEL® Gewebe, atmungs-
aktiv und schnell trocknend, superleichte Kunststoffzehenschutzkappe mit hoher 
Rückfederung, durchtrittsichere, superleichte und besonders biegsame metallfreie 
L-Protection® Zwischensohle, antibakterielle, saugfähige und herausnehmbare FUSSTATIC 
Innensohle, transparente, öl beständige, zweischichtige rutschhemmende 
PU/PU-Laufsohle, antistatisch,  schockabsorbierend;

Obermaterial: Rindboxleder/Vollrindleder;
Normen:  UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC;
Farben:  schwarz;
Größen: 39–47, Weite: 11;



SCHUHE-S3

2424 FERMO S3-Halbschuh

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Büffelvollleder mit Cordura® Gewebeeinsätzen, 
PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe 
aus Stahl mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, eine herausnehmbare und antista-
tische Innensohle, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma 
Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr 
Haltung, im Fersenbereich schockabsorbierend;

Obermaterial: Büffelvollleder;
Normen: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC;
Farbe: schwarz/rot;
Größen: 40–47, Weite 11;

2429 PORTO S3-Halbschuh

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Büffelvollleder, antistatisch und 
metallfrei, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, 
Zehenkappe Power Cap Compo mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, thermoge-
formte Innensohle, die antibakteriell, antistatisch, saugfähig und herausnehmbar ist, extrem 
leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, metallfrei, 
rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung 
und im Fersenbereich schockabsorbierend, geeignet für orthopädische Einlagen;

Obermaterial: Büffelvollleder;
Normen: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC;
Farbe: schwarz;
Größen: 40–47, Weite 11;

2434 PESCARA S3-Schnürstiefel

Ausführung wie Artikel 2424, 
jedoch als S3-Schnürstiefel;

2439 AQUILA S3-Schnürstiefel

Ausführung wie Artikel 2429, 
jedoch als S3-Schnürstiefel;
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SCHNÜRSENKEL, SOHLEN & SOCKEN

24792 Schnürsenkel für Alltags- und Sicherheitsschuhe    

Ersatzschnürsenkel für Sicherheitsschuhe, paarweise gebunden;

Farbe: schwarz;
Größen: 120 cm;
VE: einzeln;

2479 Schnürsenkel für Alltags- und Sicherheitsschuhe    

Ausführung wie Artikel 24792, jedoch in praktischem 10er-Polybeutel;

VE: 10er Pack;

25774 WORK Komfortsocke

hochwertige Arbeitssocke mit Vollfrotteefuß, schützend gepolstert und schweiß- 
aufsaugend, extra-weicher venenfreundlicher Komfortbund und extrem dehnfähiger 
Schaft durch spezielle Komfort-Strickart, gelbe Kontrastnähte, verstärke Spitze und 
Ferse, auch für derbe Arbeitsschuhe geeignet;

Obermaterial:  70 % Baumwolle / 30 % Polyester;
Farbe:  schwarz-grau;
Größen: 39/42, 43/46;

25773 WORK Sneakersocke

hochwertige Arbeitssocke in aktueller Kurzschaft-Form mit Vollfrotteefuß, 
schützend gepolstert und schweißaufsaugend, extra-weicher venenfreundlicher 
Komfortbund und extrem dehnfähiger Schaft durch spezielle Komfort-Strickart, gelbe 
Kontrastnähte, verstärke Spitze und Ferse, auch für derbe Arbeitsschuhe geeignet;

Obermaterial:  70 % Baumwolle / 30 % Polyester;
Farbe:  schwarz-grau;
Größen: 39/42, 43/46;

2472 Sani-Star Einlegesohle   

aus schwarzem Latexschaum mit Aktivkohleanteil, perforiert, stoppt Fußgeruch;

Obermaterial: Latexschaum mit Aktivkohle;
Größen: von Größe 36–46 ausschneidbar;
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PVC-STIEFEL

Phthalate freiPhthalate frei

24951 Bianco PVC-Stiefel

PVC-Stiefel, 38 cm hoch, Textilfutter, öl-, benzin- und säurebeständige, graue Sohle,
für die Lebensmittelindustrie geeignet;

Obermaterial: PVC „Phthalate frei“;
Normen: EN ISO 20347:2012 OB E SRC;
Farben:  weiß;
Größen: 39–47;

   

Phthalate frei

2497 Giallo PVC-Stiefel

PVC-Damenstiefel, 28 cm hoch, mit Schnürmanschette, 
honigfarbene Sohle;

Obermaterial: PVC „Phthalate frei“;
Farben:  gelb;
Größen: 36–41;

Phthalate frei
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Phthalate frei
2495 Nero PVC-Stiefel  

PVC-Stiefel mit Textilfutter, 38 cm hoch, hoher Schaft mit bequemer Schaftweite, leicht 
und robust, schwarze, griffige Profilsohle mit schmutzabweisendem Profil;

Obermaterial: PVC „Phthalate frei“;
Normen: EN ISO 20347:2012 OB E SRA;
Farben:  schwarz;
Größen: 39–47;

   

Phthalate frei

2499 Hunter PVC-Winterstiefel   

PVC-Winterstiefel mit Webpelzfutter, befestigt im Fuß, dadurch optimaler 
Komfort beim An- und Ausziehen, Schnürstulpe als optimaler Kälteschutz, 
35 cm hoch;

Obermaterial: PVC;
Normen:  EN ISO 20347:2012 OB E Cl SRC;
Farben:  grün;
Größen: 39–47;

   



S5-SICHERHEITSSTIEFEL

2491 Black-Safety S5-PVC-Sicherheitsstiefel   

S5-PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle,
antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett- und säurebeständige, grobe Stollensohle, 
Verstärkungsrippen auf dem Schaft, für niedrige Temperaturen geeignet, 38 cm hoch;

Obermaterial: PVC;
Normen: EN ISO 20345:2011 S5;
Farben:  schwarz;
Größen: 39–47;
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Phthalate frei

2490 Safety S5-PVC-Sicherheitsstiefel   

S5-PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Reflexpunkte auf 
den Fersen, 38 cm hoch, schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, 
rutschhemmende Sohle, Verstärkungsrippen auf dem Schaft;

Obermaterial: PVC „Phthalate frei“;
Normen: EN ISO 20345:2011 S5 SRA;
Farben:  gelb;
Größen: 39–50;

   

Phthalate frei

Phthalate frei

24999 StopRain S5-PVC/Gummi-Schnürstiefel   

S5-PVC/Gummi-Schnürstiefel, 100 % wasserdicht durch vernähte geschlossene 
Staublasche, Obermaterial Schaft: PVC schwarz, Obermaterial Fußbereich: 
Gummi, schwarz, griffige rutschhemmende Profilsohle, antistatisch, öl- und 
benzinbeständig, schockabsorbierend, extra weite Stahlkappe, durchtrittsichere 
Stahlzwischensohle, atmungsaktives Textilinnenfutter, rückwärtiger Reflexeinsatz 
für erhöhte Sichtbarkeit, anatomisches Fußbett;

Obermaterial: PVC/Gummi „Phthalate frei“;
Normen:  EN ISO 20345:2011;
Farben:  schwarz;
Größen: 39–47;

Phthalate frei



KNIESCHONER

2487 Lederknieschoner    

aus strapazierfähigem Rindnarbenleder, mit 2 Befestigungsriemen, die Schaum-
Gummipolsterung ermöglicht einen perfekten Sitz ohne Drücken am Knie,
wärmeabsorbierend;

Obermaterial: Rindnarbenleder;
Farben:  verschiedenfarbig;
Abmessungen: 200 mm x 200 mm x 80 mm;
Gewicht:  389 g pro Paar;

J9941 Kniepolster Practical   

ein leichtes Basiskniepolster für gelegentliches Arbeiten auf Knien;

Obermaterial: LDPE;
Normen:  EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Stufe 0 
 (zusammen mit den Hosen J2324 und J2325 von Jobman);
Farbe:  grün;
Größen: Universalgröße;

2485 Knieschoner ohne Stichschutz  

PU-Knieschoner, ergonomische Form, mit elastischem weitenregulierbaren Riemen, 
kein Einschneiden in den Kniekehlen durch Befestigung am Unterschenkel, Leistungsstufe 0, 
kein Schutz gegen Durchstich;

Obermaterial: Polyurethan;
Farben:  schwarz;
Normen: EN 14404:2010 Typ 1, Leistungsstufe 0;
Abmessung: 160 mm x 145 mm x 16 mm (Stärke);
Gewicht: 294 g pro Paar;

2484 Knieschoner Ergo aus PU-Stichschutz in orange

der ergonomisch geformte Knieschoner aus PU-Schaum, zertifiziert nach EN 14404, bietet 
einen opti malen Schutz für Arbeiten auf Holz-, Parkett- und Korkböden oder anderen empfind-
lichen Oberflächen. Dank seiner Kastenform verteilt sich das Körpergewicht gleichmäßig. Seine 
Umrandung nach vorne ist maximal reduziert, um einen besseren Tragekomfort beim Stehen 
und Gehen zu ermöglichen. Er hat eine sehr gute Stoßabsorption. Befestigt wird er mit 2 Stretch-
bändern, die mit 4 Knöpfen an der Seite des Knieschoners fixiert werden. Weiterhin bietet der 
Ergo Knieschoner guten Schutz gegen seitliches Abkippen und entlastet dadurch die Kniescheibe. 
FCKW frei, durchstichfest bis 250 N;

Obermaterial: Polyurethan;
Farben: orange;
Normen:  EN 14404:2004+A1:2010 (D), Typ 1, Leistungsstufe 2;
Abmessungen: 170 mm x 120 mm x 20 mm (Stärke);
Gewicht: 535 g pro Paar;

2483 Knieschoner mit Stichschutz

schwarz aus PU-Schaum, Schalenform, FCKW frei, neuartige Befestigungsvariante durch einen 
5 cm breiten Riemen, der jeweils an den Enden durch eine Befestigungsschlaufe gezogen wird, 
diese wird dann an den vorgesehenen Haken am Knieschoner befestigt, mehr Komfort durch 
aufgedickte Schaleninnenseite, durchstichfest bis 250 N;

Obermaterial: Polyurethan;
Farben: schwarz;
Normen:  EN 14404:11/2004 Typ 1, Leistungsstufe 2;
Abmessungen: 160 mm x 130 mm x 18 mm (Stärke);
Gewicht: 540 g pro Paar;

Mit Ergo-Fix-
Befestigungsriemen
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KNIESCHONER

PKT300 Knieschoner      

ultraleicht, aus verstärktem Polyester, breites Schutzschild aus PVC, Polsterung aus 
E.V.A. (Ethylen Vinyl Acetat) mit hoch schützenden und stoßdämpfenden Eigenschaften, 
zwei einstellbare elastische Verschlussbänder;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Abmessungen: 270 mm x 210 mm x 100 mm;
Gewicht:  230 g pro Paar;

PKT100 Knieschoner       

ultraleicht, aus verstärktem Polyester, rutschsicher, Polsterung aus E.V.A. (Ethylen Vinyl 
Acetat) mit hoch schützenden und stoßdämpfenden Eigenschaften, zwei einstellbare 
elastische Verschlussbänder;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Abmessungen: 280 mm x 210 mm x 100 mm;
Gewicht:  230 g pro Paar;

PKT500 Knieschoner   

ultraleicht, aus verstärktem Polyester, rutschsicher, breites Schutzschild aus PVC, 
gepolstert mit AIRGEL, passt sich dem Knie in allen Arbeitspositionen an, elastisches 
Einzelverschlussband für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit ohne Druckstellen, 
wird unterhalb der Kniekehle befestigt. Die neue K-Tech Line bietet auf jedem 
Untergrund einen hohen Schutz, Widerstand und Bewegungsfreiheit im exklusiven 
Design;

Obermaterial: Polyester;
Normen: EN 14404:2004 A1:2010 Typ 1, Leistungsstufe 2;
Farben:  schwarz/rot;
Abmessungen: 250 mm x 170 mm x 130 mm;
Gewicht:  560 g pro Paar;

   

2488 GELO Comfort Knieschoner    

Komfort-Knieschoner aus verstärktem Polyestermaterial, rutschsicher, PVC-Schutzschild, 
gepolstert mit EVA-Schaum und NBR Gel-Einlage, optimale Anpassung an die Knie, 
elastische Befestigungsbänder mit Polyester Airmesh Polster für optimalen Komfort und 
Bewegungsfreiheit, Durchstichfest bis 250 N;

Obermaterial:   Polyester/EVA-Schaum/PVC;
Normen:   EN 14404:2010 Typ 1, Leistungsstufe 2;
Farben:   schwarz/rot;
Abmessung:  inkl. Verpackung 190 mm x 120 mm x 230 mm;
Gewicht:   inkl. Verpackung ca. 500 g;

inkl. Verpackung 190 mm x 120 mm x 230 mm;

K-Tech Line

K-Tech Line

K-Tech Line
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WERKZEUGTASCHEN

8310 Gürtel-Zangentasche   

geeignet für die meisten Zangen und Baumscheren, zusätzlicher Metallclip, 
für jeden Gürteltyp geeignet, mit Reflexpiping;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 10 x 22 x 3 cm, 0,08 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

8300 Gürtel

Gürtel, Länge verstellbar von 90 bis 120 cm, Basis für viele Werkzeugtaschen, 
mit Schnallenverschluss;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz;
Größen: 90 bis 120 x 6,5 cm, 0,16 kg;

8320 Gürtel-Werkzeugtasche   

mit Karabinerhaken für Schlüssel, Maßband, etc., zusätzlicher Metallgürtelclip, 
für jeden Gürteltyp geeignet, Klettverschluss, 1 große und 3 kleine Innentaschen;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 11 x 17 x 4 cm, 0,08 kg;

8312 Messertasche

mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, zusätzlicher Gürtelclip aus Metall, 
für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 20 x 8,5 x 2,5 cm, 0,068 kg;
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WERKZEUGTASCHEN

8340 Hammerträger   

beweglicher Metallhaken für jeden Hammertyp, Rückseite verstärkt, bequeme 
Polsterung, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester,
Farben: schwarz/grau;
Größen: 11,5 x 23 x 7 cm, 0,11 kg;

8330 Handy-/PDA-Tasche    

mit elastischer Federöse, zusätzlicher Metallgürtelclip, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 9 x 16,5 x 3,5 cm, 0,064 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

8360 Nageltasche   

doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel, gepolsterte 
Rückseite, sehr geräumig, mit Reflexpiping, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 18,5 x 25 x 4,5 cm, 0,13 kg;
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WERKZEUGTASCHEN

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

8380 Gürtel-Werkzeugtasche   

Universaltasche mit vielen Innen- und Außentaschen, für jeden Gürteltyp geeignet, 
mit Karabinerhaken und Reflexpiping;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 26 x 29 x 3,5 cm, 0,18 kg;

beide Artikel haben einen abnehmbaren Hammerhalterbeide Artikel haben einen abnehmbaren Hammerhalter

8375 Allround-Werkzeugtasche

Universaltasche mit verschiedenen Innen- und Außentaschen, elastische Werkzeugöse, 
abnehmbarer Hammerhalter aus strapazierfähigem Leder, mit Karabinerhaken, für 
jeden Gürteltyp geeignet, auch zum Befestigen von Kleberollen geeignet, Stifthalter, 
Reflexpiping;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 30 x 27 x 4 cm, 0,24 kg;

8400 Zimmermannsgürtel   

abnehmbarer Hammerhalter aus strapazierfähigem Leder, sowie breite 
Nagelvordertasche, verschiedene kleine Taschen, Maßbandhalterung, 
mit Reflexpiping;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/grau;
Größen: 26 x 23 x 4 cm, 0,268 kg;
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WERKZEUGTASCHEN

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

P529TB Multifunktionstasche    

aus verstärktem Polyester, mit Anschlußsystem an den Gürtel und an der hinteren 
Hosentasche, mit Karabinerhaken für Klebeband, Schlüssel etc. und Reflexmaterial über 
den Taschen, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz;
Größen: 14,5 x 25 x 3,5 cm, 0,18 kg;

Technics

TechnicsP536TB Messertasche  

aus verstärktem Polyester, mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, zusätzlicher 
Metallgürtelclip, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/rot;
Größen: 6,5 x 20 x 2,5 cm, 0,08 kg;

TechnicsP543TB Werkzeugdiagonaltasche  

mit einstellbarem Tragegurt, Handytasche, diversen Innen- und Außentaschen;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 35 x 27 x 4 cm, 0,64 kg;

Die ide� e
Zusatzplatzierung

Werkzeugtaschen
im ¼-Palettendisplay
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WERKZEUGTASCHEN

P531TX Akkumaschinentasche

mit kleineren Taschen für Zubehör, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 18 x 34 x 3 cm, 0,17 kg;

P533TX Werkzeugtasche Nail

„Nail & Tool“ für Zimmerleute, 1 große Innen- und 3 Außentaschen, 
mit Hammeröse, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 34 x 28,5 x 5 cm, 0,28 kg;

P534TX Werkzeugtasche Universal

Universaltasche mit vielen Innen- und Außentaschen, mit Karabinerhaken, 
für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 26 x 29,5 x 3,5 cm, 0,31 kg;

P530TX Gürtel  

der Basisträger für viele Werkzeugtaschen, verstellbar von 90 bis 120 cm, 
mit Schnallenverschluss;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz;
Größen: 90 bis 120 x 6,5 cm, 0,16 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

Technics

Technics

Technics

Technics
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WERKZEUGTASCHEN

Technics

Technics

Technics

Technics

P522TX Werkzeugtasche   

aus verstärktem Stoff, Karabinerhaken für Schlüssel, Maßband etc., breiter Klett-
verschluss, 1 große und 2 kleinere Innentaschen, zusätzlicher Metallgürtelclip,
für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 10 x 16,5 x 4,5 cm, 0,10 kg;

P524TX Zangentasche  

aus verstärktem Stoff, geeignet für die meisten Zangen und Baumscheren, 
zusätzlicher Metallgürtelclip, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 10 x 22 x 3,5 cm, 0,08 kg;

P526TX Hammerträger    

aus verstärktem Stoff, schwenkbarer Metallhaken für jeden Hammertyp, 
Rückseite verstärkt, bequeme Polsterung, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 11 x 23 x 6,5 cm, 0,14 kg;

P535TX Werkzeugtasche     

aus verstärktem Stoff, für den Elektroinstallateur, verschiedene Innen- und 
Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss, elastische Werkzeugöse, 
Kleberollenkette, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 32 x 28,5 x 5 cm, 0,34 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!
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WERKZEUGTASCHEN

Technics

Technics

TechnicsP539TX Handy-/PDA-Tasche    

aus verstärktem Stoff, elastische Federöse, zusätzlicher Metallgürtelclip, für jeden 
Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 8 x 14,5 x 4 cm, 0,07 kg;

P537TX Nageltasche   

aus verstärktem Stoff, sehr geräumig, doppelt genähtes Material als Schutz gegen 
Durchstechen der Nägel, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 21 x 25 x 4 cm, 0,15 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

P549XL Smartphone-Tasche XL      

transparentes Sichtfenster mit Touch-Funktion ermöglicht eine komfortable Bedienung 
von außen, mit spezieller Kabeldurchführung für Headsets und Kopfhörer, wasser-
dichtes Gewebe, zusätzlicher Metallclip, für jeden Gürteltyp geeignet;

Obermaterial:  Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen:  8 x 14 x 2 cm, 0,08 kg;

TechnicsP542TX Werkzeugrucksack

aus verstärktem Spezialstoff, 2-Wege-Reißverschluss, extrem großer Öffnungswinkel, 
verstellbare Tragegurte, 1 großes Fach mit verschiedenen kleineren Innentaschen,
2 weitere Reißverschlusstaschen, Karabinerhaken, Wasserwaagen-Halterung,
ergonomisch geformt, Doppelboden für Kleinteilebehälter;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 35,5 x 38 x 21 cm, 1,55 kg;
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WERKZEUGTASCHEN

Technics

Technics

TechnicsP545TX Werkzeuggürteltasche   

aus verstärktem Stoff, mit Griff, einstellbarer Gürtel, Klappverschluss mit 
Dokumentenfach, große Zugrifföffnung, diverse Innen- und Außentaschen;

Obermaterial: Polyester;
Farben: schwarz/rot;
Größen: 28 x 18 x 12,5 cm, 0,40 kg;

P552TX Profi-Werkzeugtasche  

aus verstärktem Stoff, repräsentative Aktentaschenform, geeignet für alle 
Präzisionswerkzeuge, von beiden Seiten zu öffnen, 4 Klappelemente, auf der 
Vorderseite, großes Fach mit Reißverschluss für Handbücher und Dokumente,
transparente Ausweistasche;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 30 x 42 x 7,5 cm, 1,75 kg;

Inhalte und Werkzeuge als Dekoration abgebildet und nicht im Lieferumfang enthalten!

P556TB Werkzeugorganizer  

aus verstärktem Stoff, für Präzisionswerkzeuge, gepolsterte Tasche für empfind-
liche Geräte, 2 Taschen mit Reißverschluss, Tragegriff, -schlaufe und -gurt;

Obermaterial: Polyester;
Farben:  schwarz/rot;
Größen: 17 x 22,5 x 6,5 cm, 0,25 kg;
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LED-LEUCHTEN
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LED-LEUCHTEN
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MAG ARBEITSLEUCHTENMAG ARBEITSLEUCHTEN

Europas meistverkaufte ArbeitsleuchteEuropas meistverkaufte Arbeitsleuchte
Die MAG-Arbeitsleuchten bieten viel Qualität für Ihr Geld bei jedem Werkstatteinsatz

Das MAG-Sortiment umfasst leistungsfähige Universalarbeitsleuchten mit vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten – unentbehrlich für den Handwerker!

• 2-in-1-Arbeitsleuchte - Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem
• perfekt für alle Arten von Arbeitsaufgaben, die eine fl exible und leistungsstarke Lampe direkt 
 an Ihren Fingerspitzen erfordern
• bieten durch ihre hervorragende Lichtleistung sowohl im Spot- als auch im Hauptlicht einen hohen Nutzwert 
 in jedem Arbeitseinsatz
• starker integrierter Magnet und einziehbare Haken für den freihändigen Betrieb
• stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe 
 eingestellt werden kann
• Batterieanzeige an der Front und IP-Schutzart 54
• ergonomischer Griff
• starke eingebaute Magnete und einziehbare Haken sorgen dafür, dass die Leuchten praktisch überall 
 befestigt werden können
• der fl exible Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar. Damit eignet sich die Leuchte perfekt als 
 Werkstatt-Inspektionsleuchte
• aufl aden über USB-Kabel

170
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180°8760 MAG 
Arbeitsleuchte 

mit SMD-LEDs
und Spotlicht,
300 Lumen

8762 MAG PEN 3 
Stiftarbeitsleuchte

mit COB LEDs und
Spotlicht, 150 Lumen

8761 MAG PRO 
Arbeitsleuchte 

mit COB-LEDs
und Spotlicht,
600 Lumen

Akku-Inspektionsleuchte

Der MAG PEN 3 liefert dank der hocheffi zienten 
LED-COB-Technologie ein sehr helles Licht von 
sowohl dem Leuchtenkopf als auch dem 
Präzisionsspotlicht oben.

Die kompakte Ausführung erlaubt das 
Ausleuchten von den unzugänglichsten 
Stellen. Die eingebauten Magnete im 
drehbaren Clip und im Fuß gewährleisten 
eine fl exible Positionierung.
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8751 UNIFORM

Arbeitsleuchte mit Spotlicht oben, 
max. 500 Lumen

Besonders robuste Arbeitsleuchte
Die UNIFORM Serie bietet eine Vielzahl von Funktionen. 
Keine Frage: Sobald Sie mit der Leuchte gearbeitet haben, wird sie zu Ihrer 
bevorzugten Universalleuchte. Sie ist extrem robust und leistungsstark. 
Das Display an der Frontseite informiert Sie jederzeit über den Akkustand. 
Mit Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 % Lichtausbeute, Stufe 2 = 50 %. 

Schlanke Ladestation
zur einfachen Wandmontage.

UNIFORM – Unverwüstliche Arbeitsleuchten

Das Lichtband der UNIFORM Serie aus COB-LEDs sorgt 
für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung und ist 
eine ideale Hilfe bei anspruchsvollen Arbeiten. 

• COB LED-Arbeitsleuchten mit Akku
• völlig gleichmäßige und leistungsstarke Ausleuchtung
• extrem robust und beständig
• aufl aden über USB-Kabel
• wasserdicht, IP65

8764 SUPERFORM

Robuste Arbeitsleuchte 
mit 5 m Kabel, 
750 Lumen

überstrahlt herkömmliche Arbeitslampen
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(Art. 8752 + 8763)
Leuchtenkopf bis 180° 
schwenkbar. Starker 
integrierter Magnet 
und robuster Haken 
zur Befestigung am 
Arbeitsgürtel.

8752 UNIPEN

Stiftleuchte
mit max. 150 Lumen
und Spotlicht oben

klein und handlich,
mit Halteclip für die
Hosentasche und
Zweistufenschalter

8763 MINIFORM

Taschengroße, ultradünne 
Arbeitsleuchte (nur 13 mm) 
mit Spotlicht oben, 
max. 200 Lumen

mit bequemem, 
ergonomischem Griff 
und Zweistufenschalter

8765 UV-FORM

Arbeitsleuchte mit UVLicht
oben (400 nm),
max. 250 Lumen

UV-FORM ist eine neue
LED-Akku-Arbeitsleuchte 
mit starkem UV-Strahler 
oben (1,8 W). Sie bildet die 
Spitzenklasse bei leistungs-
starken UV-Leuchten. 
Die Kombination aus Uni-
versal-Arbeitsleuchte und 
UV-Strahler macht spezielle 
UV-Erkennungsleuchten 
überfl üssig. Ultraviolettes 
Licht wird zur Undichtigkeits-
erkennung in Klimaanlagen 
eingesetzt. Es eignet sich 
auch zur Erkennung von 
Undichtigkeiten in größeren, 
komplexen Kühl-/Gefrieran-
lagen, Prozesskühlsystemen 
und Wärmepumpen.
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SLIM – Einzige 3-in-1 Kompakt-SLIM – Einzige 3-in-1 Kompakt-
leuchte auf dem Marktleuchte auf dem Markt
Die SCANGRIP Serie von Kompaktleuchten bietet eine echte 3-in-1 
fl exible und multifunktionale Arbeitsleuchte für alle Einsätze.

• 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte
• extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 500 Lumen und eine kraftvolle Taschen-
 lampenfunktion
• ultra schlankes und kompaktes Design
• kräftiger eingebauter Magnet und Haken für fl exible Positionierung
• zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
• Akkubetrieb bis zu 6 Std. Betriebsdauer

Superschlanke Leuchte für Inspektionsaufgaben
Das ultradünne, kompakte Design mit nur 9 mm Höhe ermöglicht die Inspektion 
von den schwerstzugänglichen und engsten Stellen. Damit ist die SLIM-
Leuchte bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektions-
aufgaben geeignet.

Arbeitsleuchte in Taschengröße
Die SLIM-Leuchte wurden mit einem 100 % faltbaren Leuchtenkopf aus-
gestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche 
Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand ist die SLIM nur in Taschengröße 
- kompakt und bequem überall mitzunehmen.

Spotlichtfunktion
Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die SLIM-Leuchte auch als 
Taschenlampe. Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass 
die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert und damit sowohl 
ein kraftvolles Spotlicht als auch einen praktischen, festen Griff bietet.

8766 MINI SLIM

superschlanke 
3-in-1-Inspektionsleuchte 
mit Spotlicht, max. 200 Lumen
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ULTRADÜNNE ULTRADÜNNE 
HandinspektionsleuchtenHandinspektionsleuchten
Die tragbaren LINE LIGHT Handinspektions-
leuchten überzeugen durch eine Kombination 
aus Helligkeit, Beständigkeit und Funktionalität.

• robust und spritzwassergeschützt, IP65
• die superschlanke Ausführung (Ø 25 mm) 
 ermöglicht Inspektionen auch an engsten 
 Stellen
• fl exible Positionierung mit justierbarem 
 Haken mit Magneten
• fl exible Schwanenhals-Halter als Zubehör 
 erhältlich (Artikel 8771 und 8772 - Zubehör)

8768 LINE LIGHT C+R

Inspektionsleuchte
mit DUAL SYSTEM
und Spotlicht oben,
max. 900 Lumen

8769 LINE LIGHT C+R

Akku-Inspektionsleuchte
mit Spotlicht,
max. 600 Lumen
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STIRNLAMPEN für ProfisSTIRNLAMPEN für Profis
 
Innovative Arbeitsleuchten für den  
professionellen Endanwender
 
• zur Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs
• Akkubetrieb
• lange Betriebsdauer
• einfache Bedienung
• Sensor mit berührungslosem Ein-/Ausschalter

Während herkömmliche Stirnleuchten lediglich einen  
begrenzten Lichtkegel erzeugen, leuchten I-VIEW und  
ZONE den gesamten Arbeitsbereich gleichmäßig aus.  
Möglich wird diese helle und gleichmäßige Ausleuchtung  
durch moderne COB-LED-Technologie und eine optimierte  
Lichtstreuung. Der Vorteil liegt auf der Hand:  
Der Anwender muss den Kopf beim Arbeiten nicht mehr  
so oft drehen.

 
8774 I-VIEW Akkuleuchte mit berührungslosem Sensor 
 
I-VIEW wurde mit einem neuen modernen Design und der  
absolut modernsten Akku-Technologie für extrem helle Aus-
leuchtung bis zu 400 Lumen aufgerüstet. Im Sensormodus lässt 
sich die Lampe nur mit einer Handbewegung vor der Lampe 
leicht ein-/ausschalten. Sie wird mit einer stufenlosen Dimm-
funktion, mit der Sie die Lichtausbeute einstellen können, und 
einer Batterieanzeige geliefert. Das ergonomische Design ist 
besonders leicht und bietet eine perfekte, komfortable Pass-
form und das gewebte Band ist robust und einstellbar. Staub- 
und wasserdicht IP65.

 
8750 ZONE Akku-Stirnleuchte
 
Die ZONE Stirnleuchte wurde genauso wie I-VIEW für eine  
optimale Ausleuchtung des ganzen Arbeitsbereichs  
konstruiert. Die robuste, nur 84 g leichte ZONE ist für den 
professionellen Gebrauch vorgesehen. 
Die Lichtausbeute von ZONE beträgt 150 Lumen.
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NIGHT VIEW – für Arbeiten im DunkelnNIGHT VIEW – für Arbeiten im Dunkeln  
  

Neue Stirnlampe, die Ihre Nachtsicht bewahrt
 
•	 entwickelt für Arbeiten im Dunkeln
•	 Akkubetrieb mit berührungslosem Sensorsystem
•	 leuchtet den gesamten Arbeitsbereich aus
•	 langlebig, robust und wasserdicht
•	 einfaches Umschalten zwischen normalem, weißem und rotem LED-Licht

Zwischen weißem und rotem Licht wählen
Das rote Licht bietet sich für den Nachtbetrieb an, da das Auge sich nur wenig 
anstrengen muss und die Einstellung auf das Sehen in der Dunkelheit nicht  
gestört wird.
Rotlicht kennt man am besten aus dem Militär beim Kartenlesen im Nachtmanö-
ver, aber es wird auch für zivile Zwecke nachts eingesetzt. Z. B. auf Schiffen und 
Offshore-Anlagen. Auf Schiffen ist das rote Licht nachts auf der Kommando- 
brücke besonders wertvoll, denn es erlaubt, dass man am Steuerpult arbeitet 
und gleichzeitig die Nachtsicht bewahrt. Stirnlampen mit Rotlicht eignen sich 
auch besonders gut für Wachleute, die nachts in dunklen Umgebungen  
arbeiten.

 
 
 
Jüngste Lichttechnik
NIGHT VIEW bietet eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des 
gesamten Sichtfeldes. Sie vermeiden Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten 
Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig 
wären.

NIGHT VIEW ist mit der absolut modernsten Akku-Technologie für extrem lange 
Lichtdauer versehen und setzt ganz neue Maßstäbe für Profi-Arbeitsbeleuch-
tung.

Im Sensormodus lässt sich NIGHT VIEW nur mit einer Handbewegung vor der 
Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.

 
8775 NIGHT VIEW 
 
die Nachtsicht bewahren
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Das SCANGRIP-Sortiment an NOVA-Arbeitsleuchten 
ist das beste, leistungsstärkste und robusteste Angebot 
an COB LED-Arbeitsleuchten auf dem Markt überhaupt.
Diese Arbeitsleuchten sind für die anspruchsvollsten  
Aufgaben in rauen Arbeitsumgebungen gebaut.
 
• Akku-Modelle mit hochentwickeltem DUAL SYSTEM
• Anzeige für Akkustand und Restbetriebsdauer
• Integrierter Tragegriff
• BLUETOOTH-Lichtsteuerungs-App für NOVA 12K

Für den effizienten Werkstatteinsatz entwickelt
Mit der Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Mit dem 
integrierten Tragegriff ist die Leuchte einfach mitzunehmen. Die flexible Stütze dient zum 
Aufhängen der Leuchte oder zur Einstellung des gewünschten Beleuchtungswinkels. Die 
Stütze wurde für Direktmontage am SCANGRIP TRIPOD (Artikel 8749) konstruiert.

NOVA-Leuchten mit Akku
Die NOVAs mit dem einmaligen DUAL SYSTEM bieten sowohl Kabelbetrieb als auch Akku-
betrieb für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Das DUAL SYSTEM wurde verbessert, 
so dass das Kabel schneller und leichter anzuschließen ist. Die Akku-Modelle werden des 
Weiteren auch mit einer benutzerfreundlichen Anzeige von Akkukapazität und Restlaufzeit 
geliefert.

NOVA – die robustesten Arbeitsleuchten der WeltNOVA – die robustesten Arbeitsleuchten der Welt

8742 NOVA 4K C+R
 
Arbeitsleuchte mit DUAL SYSTEM,
max. 4.000 Lumen

87441 NOVA 6K C+R
 
Arbeitsleuchte mit DUAL SYSTEM,
max. 6.000 Lumen
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NOVA-Leuchten mit KabelNOVA-Leuchten mit Kabel
Das NOVA-Sortiment umfasst 3 Modelle, die alle 
extrem kräftige Ausleuchtung bieten. Mit mehr als 
12.000 Lumen Lichtstrom ist die NOVA 12K die leis-
tungsstärkste SCANGRIP Arbeitsleuchte auf dem Markt 
und für die absolut anspruchsvollsten Aufgaben in allen 
Arbeitsumgebungen geeignet. Mit der eingebauten 
BLUETOOTH Lichtsteuerung lassen sich bis zu vier
Arbeitsleuchten gleichzeitig bedienen. Die Lichtsteuerung 
ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Leuchte und die 
Einstellung der Lichtleistung für die jeweilige Arbeits-
aufgabe. Die BLUETOOTH-App ist auch ideal, wenn 
eine oder mehrere der Lampen schwer zugänglich 
sind z.B. auf dem SCANGRIP TRIPOD (Artikel 8749 
s. Seite 182 - Zubehör).

87421 NOVA 4K

Arbeitsleuchte mit 5 m Kabel, 
max. 4.000 Lumen 

8744 NOVA 6K

Arbeitsleuchte mit 5 m Kabel, 
max. 6.000 Lumen

8741 NOVA 12K

Arbeitsleuchte mit drahtloser
Lichtsteuerung und 5 m Kabel, 
max. 12.000 Lumen
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Die tragbaren NOVA-Arbeitsleuchten bieten eine starke Beleuchtung und eine lange Betriebsdauer - perfekt, um sie 
von einem Einsatzort zum anderen zu tragen.

• COB LED-Arbeitsleuchten mit 
 Akku und bis zu 2.000 Lumen
• ultra schlankes und kompaktes Design
• 5-stufi ge Dimmfunktion
• fl exible Positionierung
• eingebaute Powerbank

NOVA-Leuchten mit Akku
Die NOVAs mit dem einmaligen DUAL SYSTEM bieten sowohl Kabel-
betrieb als auch Akkubetrieb für unbegrenzte Anwendungsmöglich-
keiten. Das DUAL SYSTEM wurde verbessert, so dass das Kabel 
schneller und leichter anzuschließen ist. Die Akku-Modelle werden 
des Weiteren auch mit einer benutzerfreundlichen Anzeige von Akku-
kapazität und Restlaufzeit geliefert.

NOVA Handleuchten – tragbare Arbeitsleuchten mit AkkuNOVA Handleuchten – tragbare Arbeitsleuchten mit Akku

8743 NOVA R

Tragbare Universalarbeitsleuchten
Die NOVA Handleuchten sind die vielseitigen 
Universalarbeitsleuchten für den Fachmann. Mit der 
neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bieten 
sie bis zu 1.500 Lumen mit einer einheitlichen und 
absolut gleichmäßigen Ausleuchtung. Mit der Dimm-
funktion kann man zwischen fünf verschiedenen 
Lichtstufen wählen. Mit der robusten Konstruktion 
sind die NOVA Handlampen für den rauen Einsatz 
gebaut und eignen sich somit perfekt für anspruchs-
volle, raue Arbeitsumgebungen. Als zusätzliches 
Feature verfügen sie über eine eingebaute Powerbank 
mit USB-Anschluss zum Aufl aden mobiler Geräte.

Multifunktionales Design für hohe Flexibilität
Die Leuchte ist einfach mitzunehmen und mit dem ergonomischen Design  bietet der Tragegriff einen sicheren Griff. Zwei 
kräftige, eingebaute Magneten sorgen für fl exible Montagemöglichkeiten. Mit der fl exiblen Stütze lässt sich die  NOVA R 
für den optimalen Beleuchtungswinkel einfach drehen. Der Handgriff wurde auch für Direktmontage am SCANGRIP-
STATIV (Artikel 8783 und 8785 - Zubehör) oder am GERÜSTHALTER (Artikel 8784 - Zubehör, s. Seite 182/183) konstruiert.

Fünf Lichtstufen Schwenkbar 160°      Als zusätzliches Feature  
       verfügen sie über eine  
       eingebaute Powerbank  
       mit USB-Anschluss zum  
       Aufl aden mobiler Geräte
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NOVA – mit extrem heller Ausleuchtung und NOVA – mit extrem heller Ausleuchtung und 
austauschbarem Akkupackaustauschbarem Akkupack
Die weltweit leistungsstärksten und robustesten Arbeitsleuchten mit austauschbarem Akkupack und unbegrenzter 
Lichtverfügbarkeit. 

• innovatives Akkusystem
• Betrieb wahlweise mit austausch-
 barem Akku oder mit Direktanschluss 
 an die Stromversorgung
• integrierter Reserveakku
• Anzeige für Akkustand und Restbetriebsdauer
• BLUETOOTH-Lichtsteuerungs-App mit 
 erweitertem Funktionsumfang

8779 NOVA 6 SPS

Arbeitsleuchte mit SPS
und BLUETOOTH bis zu
6.000 Lumen Lichtstrom.

Mit Wechselakku und Ladegerät.

8778 NOVA 4 SPS

Arbeitsleuchte mit SPS
und BLUETOOTH bis zu
4.000 Lumen Lichtstrom.

Mit Wechselakku und Ladegerät.

8780 NOVA 10 SPS

Arbeitsleuchte mit SPS
und BLUETOOTH bis zu
10.000 Lumen Lichtstrom.

Mit Wechselakku und Ladegerät.

Flexible Akkusysteme
Die NOVA-Baustrahler sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, 
je nachdem, welche Art von Batteriesystem Sie bevorzugen. Beide 
Akku-Systeme: SCANGRIP POWER SOLUTION und METABO/CAS 
bieten hohe Flexibilität und unbegrenzte Lichtverfügbarkeit. Sie 
können ganz leicht den Akkupack wechseln oder ganz einfach die 
Stromversorgung direkt an die Leuchte anschließen. Die Baustrahler 
werden auch mit integriertem Reserveakku und eingebauter Power-
bank mit USB-Buchse für Aufl aden von mobilen Einheiten geliefert. 

Immer Licht im Dunkeln
Auch wenn keine Stromversorgung in der Nähe ist, sorgen die SPS 
und METABO/CAS Akku-Systeme dafür, dass Sie immer ausreichend 
Licht haben, um die anstehenden Aufgaben zu Ende zu führen. Die 
NOVA Baustrahler bieten absolute Freiheit, Flexibilität und maximale 
Arbeitseffi zienz.

BLUETOOTH-Lichtsteuerungs-App

· Helligkeitsregler mit 5 Stufen 
 (10 bis 100%)
· Ein-/Aus-Schalter Akkustand 
 überprüfen
· PIN Code

Kompatibel ab iPhone5 und Android 5.0,
als App downloadbar im AppStore oder 
unter scangrip.com

Das Ladegerät kann direkt zur Akkuwechsel Aufl aden des 
Stromversorgung der Leuchte    Akkupacks
verwendet werden
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STATIVE
Für Direktmontage von NOVA Arbeitsleuchten geeignet. 
Aus robustem pulverbeschichtetem Stahl, für den Einsatz 
im Innen- und Außenbereich geeignet.

Hochstabiles Stativ
Das SCANGRIP TRIPOD ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die statio-
näre Leuchtenaufstellung zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsfelds.
Das Stativ ist stufenlos von 1,35 bis 3,00 m höhenverstellbar. Sie können 
die Leuchte damit schnell auf die gewünschte Arbeitshöhe bringen. Dank 
der robusten Konstruktion des Stativs ist es auch völlig herausgezogen 
sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabi-
lität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer 
unebenen Oberfl äche steht. Für erhöhte Sicherheit kann das Kabel an 
jedem beliebigen der drei Beine mit einem kleinen Kabelclip festgemacht 
werden.

Rollstation für fl exible Positionierung
Mit dem Rollstativ SCANGRIP WHEEL STAND ist es 
leicht, das Licht hin und her zu schieben, ohne es 
anzuheben und dabei wird schweres Heben ver-
mieden. Das Stativ wurde mit einem neuen Unterteil 
mit 5 Rädern für erhöhte Sicherheit, Stabilität und 
leichte Manövrierfähigkeit aufgerüstet. Zwei der 
Räder sind für einen sicheren und festen Stand 

arretierbar. Als zusätzliches Element wird es jetzt mit einer fl exiblen 
Halterung geliefert, die es Ihnen leicht ermöglicht, eine zweite Arbeits-
leuchte, die von unten leuchtet, zu montieren. Die zusätzliche Halterung 
ist in der Höhe verstellbar und bietet vollständige Flexibilität, um die 
Leuchte in der optimalen Höhe zu positionieren.

8749 SCANGRIP TRIPOD

Kopf mit 10 mm eingeschweißtem Stahlgewinde
360°-Arretiersystem für festen Halt

8783 WHEEL STAND

8785 DOPPELHALTER

Doppelhalter für die Montage von zwei 
Leuchten an dem TRIPOD

Das SCANGRIP TRIPOD ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die statio-
näre Leuchtenaufstellung zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsfelds.
Das Stativ ist stufenlos von 1,35 bis 3,00 m höhenverstellbar. Sie können 
die Leuchte damit schnell auf die gewünschte Arbeitshöhe bringen. Dank 
der robusten Konstruktion des Stativs ist es auch völlig herausgezogen 
sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabi-
lität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer 
unebenen Oberfl äche steht. Für erhöhte Sicherheit kann das Kabel an 
jedem beliebigen der drei Beine mit einem kleinen Kabelclip festgemacht 
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MAGNET- UND GERÜSTHALTER

8781 Magnethalter

zur flexiblen Befestigung der Arbeitsleuchte 
auf magnetischen Flächen

8782 Magnethalter – Groß

für fl exible Montage von NOVA 12 K,
NOVA 6 SPS, NOVA 10 SPS und
an allen magnetischen Oberfl ächen

8784 GERÜSTHALTER

für die fl exible Befestigung an
Baugerüsten, Stangen und anderen 
Rundprofi len (Ø 40 – 50 mm) 

FLEXIBLE AUFHÄNGUNG

fl exible Aufhängung - für LINE LIGHT Leuchten sind 
mehrere Zubehöroptionen erhältlich

8771 SCHWANENHALS Saugnapf

flexibler 20-cm-Arm
mit Cliphalter und 
Ø 60 mm Saugnapf

  

8772 SCHWANENHALS Magnet

fl exibler 20-cm-Arm
mit Cliphalter und 
Ø 60 mm Magnet

fl exible Aufhängung - für LINE LIGHT Leuchten sind fl exible Aufhängung - für LINE LIGHT Leuchten sind 
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ATH-Elektro-Heizlüfter

Die Heizlüfter eignen sich durch die 50 Hz-Ausführung für die Beheizung 
von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern usw.

Besondere Eigenschaften:
• pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff
• stufenloser Thermostat 
• kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur
• Heizelemente gekapselt und rostfrei
• Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung
• 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen
• GS-geprüfte Sicherheit
• Schutzart IPX4
• Spannung (V) 50 Hz
• Absicherung 16 A
• Temperaturwahl: 0 - 30°

8731 ATH-30 Elektro-Heizlüfter

Leistung max.:  3,0 KW / 230 V;
Stromaufnahme: 13,6 A;
Luftleistung: 230 m³/h;
Geräuschpegel: 49 dB;
Abmessung: 290 x 210 x 320 mm;
Gewicht:  4,3 kg;

8733 ATH-90 Elektro-Heizlüfter

Leistung max.:  9,0 KW / 400 V;
Stromaufnahme: 13,6 A;
Luftleistung: 860 m³/h;
Geräuschpegel: 55 dB;
Abmessung: 390 x 300 x 430 mm;
Gewicht:  10 kg;
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IFH-Elektro-Heizlüfter

Elektroheizlüfter für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, 
Garagen, Baucontainern usw.

Besondere Eigenschaften:
• pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff
• stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende 
 Temperatur
• Heizelemente gekapselt und rostfrei
• Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung
• 2 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen
• GS-geprüfte Sicherheit
• Schutzklasse IP20
• Temperaturwahl: 0 - 40°

A9271 IFH01-33H Elektro-Heizlüfter

Leistung max.:  3,0 KW;
Leistung schaltbar: 1,5/3,0 KW;
Spannung (V): 230 V/50 Hz;
Stromaufnahme: 14,3 A;
Absicherung: 16 A;
Luftleistung:  400 m³/h;
Abmessung:  250 x 250 x 395 mm;
Gewicht:   4,44 kg;

inkl. 1,4 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

A9273 IFH03-90 Elektro-Heizlüfter

Leistung max.:  9,0 KW;
Leistung schaltbar: 4,5/9,0 KW;
Spannung (V): 400 V/50 Hz;
Stromaufnahme: 13,0 A;
Absicherung: 16 A;
Luftleistung:  700 m³/h;
Abmessung:  280 x 350 x 500 mm;
Gewicht:  9,52 kg;

Lieferung ohne Anschlusskabel

A9274 IFH03-150 Elektro-Heizlüfter

Leistung max.:  15,0 KW;
Leistung schaltbar: 5/10/15 KW;
Spannung (V): 400 V/50 Hz;
Stromaufnahme: 21,6 A;
Absicherung: 32 A;
Luftleistung:  1.300 m³/h;
Abmessung:  330 x 410 x 540 mm;
Gewicht:   14,46 kg;

Lieferung ohne Anschlusskabel
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Big Bag mit Einfüllschürze und Auslauf

unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, Einfüllschürze zum Zubinden, 
Auslaufstutzen 35 (D) x 50 (L) cm, Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.

Big Bag,
Einfüllschürze zum Zubinden ohne LDPE-Inliner

unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, Boden geschlossen, Einfüllschürze zum Zubinden, Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Big Bag mit LDPE-Inliner ca. 60 my lose eingesteckt

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A1035 Big Bag 1.250 kg 150 g/m² 1,52 kg 100 Stück

90 x 90 x 115 cm 
A10585 Big Bag 1.500 kg 180 g/m² 1,50 kg 100 Stück

90 x 90 x 115 cm 
A1822 Big Bag 1.250 kg 150 g/m² 1 ,82 kg 100 Stück
 90 x 90 x 165 cm

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A7070 Big Bag 1.000 kg 150 g/m² 1,06 kg 120 Stück

75 x 75 x 90 cm 
A5415 Big Bag 1.000 kg 130 g/m² 1,10 kg 120 Stück

90 x 90 x 110 cm 
A1015 Big Bag 1.250 kg 150 g/m² 1,28 kg 120 Stück

90 x 90 x 110 cm 
A6018 Big Bag 1.500 kg 160 g/m² 1,60 kg 100 Stück

90 x 90 x 110 cm 
A1028 Big Bag  1.250 kg 150 g/m² 2,15 kg   50 Stück
 100 x 100 x 200 cm

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A1072 Big Bag 1.250 kg 150 g/m² 1,76 kg 100 Stück
 90 x 90 x 110 cm
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Big Bag 90x90x115 cm mit Einlauf/geschlossener Boden

Boden geschlossen, staubdicht durch Kordel-Nahtabdichtung, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, oben 
mit Einlaufstutzen 40x50 cm, 1 Stück DIN A4 Dokumententasche, 150 g/m² + 20 g/m² Gewebestärke;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;  
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Steine Big Bag  

unbeschichtet, oben offen, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke VE
A49699 Big Bag 1.250 kg 150 g/m² 100 Stück
 90 x 90 x 115 cm

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke Gewicht VE
A8168 Big Bag 1.000 kg 140 g/m² 0,70 kg 125 Stück

60 x 75 x 80 cm 
A4862 Big Bag 1.500 kg 160 g/m² 1,16 kg 200 Stück

90 x 90 x 90 cm 
A0883 Big Bag 1.500 kg 220 g/m² 1,42 kg 100 Stück

90 x 90 x 90 cm 
A2000 Big Bag 2.000 kg 220 g/m² 1,46 kg 100 Stück

90 x 90 x 90 cm 
A4824 Big Bag 1.000 kg 140 g/m² 1,00 kg 200 Stück
 90 x 90 x 110 cm

Big Bag 1.000 kg 140 g/m² 0,70 kg 125 Stück

Big Bag 1.500 kg 160 g/m² 1,16 kg 200 Stück

Big Bag 1.500 kg 220 g/m² 1,42 kg 100 Stück

Big Bag 2.000 kg 220 g/m² 1,46 kg 100 Stück

Big Bag 1.000 kg 140 g/m² 1,00 kg 200 Stück
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KMF Big Bag 70x70x70 cm, Schürzendeckel, SWL 250

beschichtet, Schürze zum Zubinden, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, 
Aufdruck: 2-farbig/2-seitig, Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A3816 Big Bag 1.000 kg 130 + 20 g/m² 1,40 kg 120 Stück

90 x 90 x 110 cm 
A7038 Big Bag 1.250 kg 150 + 20 g/m² 1,40 kg 120 Stück
 90 x 90 x 110 cm

Big Bag mit geschlossenem Boden

beschichtet, Einfüllschürze zum Zubinden, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, 
Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A0005 Big Bag 1.250 kg 150 + 20 g/m² 1,70 kg 100 Stück
 90 x 90 x 115 cm

Big Bag mit Einlauf und Auslauf

beschichtet, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, Einlaufstutzen 35(D) x 50(L) cm, 
Auslaufstutzen 35(D) x 50(L) cm, mit Kordel-Nahtabdichtung (staubdicht), 
Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A7414  UN-Gefahrgut  1.000 kg 130 + 30 g/m² 2,14 kg 200 Stück
  Big Bag 
  90 x 90 x 110 cm 

UN Gefahrgut Big Bag

unbeschichtet, Einfüllschürze zum Zubinden, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, UN-Gefahrgut-
Zulassung 13H3Y: unbeschichtetes Polypropylen der Verpackungsgruppe II (gefährliche Stoffe), mit LDPE-Inliner 40 my, 
Sicherheitsfaktor: 6:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A9220 KMF Big Bag 250 kg 80 + 20 g/m² 1,40 kg 200 Stück

70 x 70 x 70 cm

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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Asbest Big Bag 1-seitig bedruckt

beschichtet, Einfüllschürze zum Zubinden, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, 
Asbestaufdruck 1-seitig/3-farbig/4-sprachig (de/en/fr/nl), Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

PP-Bändchengewebesack Asbest (Mini-Asbestbag)

unbeschichtet, mit Verschlussband, Asbestaufdruck 4-sprachig (de/en/fr/nl), LDPE-Inliner 80 my;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

MIRAWO Big Bag mit Hebeschlaufen

Einfüllschürze zum Zubinden, Boden geschlossen, Aufdruck: „Mineralwolle (KMF) - kann Krebserkrankungen
hervorrufen!“;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A2016 Asbest Big Bag 1.250 kg 150 + 20 g/m² 1,43 kg 120 Stück

90 x 90 x 110 cm
A5416 Asbest Big Bag 1.000 kg 130 + 20 g/m² 1,30 kg 120 Stück
 90 x 90 x 110 cm

Artikelnr. Bezeichnung Volumen Gewebestärke  VE
A2188 Mini-Asbestbag   120 l 71 g/m² 500 Stück
 70 x 100 cm

Artikelnr. Bezeichnung Volumen SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A6428 MIRAWO Big Bag 1 m³ 200 kg 65 + 20 g/m² 0,96 kg 200 Stück
 4  Hebeschlaufen     
 90 x 90 x 120 cm 
A71000 enviro MIRAWO-BAG 2,35 m³ 600 kg 65 + 20 g/m² 1,62 kg 120 Stück
 125 x 125 x 150 cm 

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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Plattenbag 
 
beschichtet, Schürzendeckel zum Zubinden, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge, 
Asbestaufdruck auf dem Deckel 1-seitig/3-farbig/4-sprachig (de/en/fr/nl), alle Plattenbags sind mit dem 
Warnhinweis „Achtung enthält Asbest“ bedruckt und entsprechen den Anforderungen der TRGS 519, 
Sicherheitsfaktor: 5:1;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;
Normen:  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898;

Artikelnr. Bezeichnung SWL Gewebestärke  Gewicht VE
A8670 Plattenbag 1.200 kg 120 + 20 g/m² 1,14 kg 100 Stück
 120 x 70 x 60 cm
A2033 Plattenbag 1.000 kg 65 + 20 g/m² 1,42 kg 110 Stück
 260 x 125 x 30 cm
A1433 Plattenbag 1.500 kg 120 + 20 g/m² 1,84 kg 110 Stück
 260 x 125 x 30 cm 
A1585 Plattenbag 1.250 kg 65 + 20 g/m² 1,60 kg 100 Stück
 320 x 125 x 30 cm 
A1385 Plattenbag 1.500 kg 120 + 20 g/m² 2,12 kg 100 Stück
 320 x 125 x 30 cm

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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KMF Sack mit Kordel im Saum

beschichtet, ohne Traglastprüfung, Volumen: ca. 1 m³, Kordel im Saum zum Zubinden, Aufdruck: 
„Mineralwolle/KMF kann Krebserkrankungen hervorrufen! Bitte tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. 
Behälter entspricht der TRGS 521“;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

KMF Sack mit 2 Hebeschlaufen

ohne Traglastprüfung, Volumen: ca. 1 m³, Verschlussband zum Zubinden, 2 Hebeschlaufen, Aufdruck: „Mineralwolle 
(KMF) - kann Krebserkrankungen hervorrufen!“;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

KMF Sack 140x220 cm transparent

ohne Traglastprüfung, Volumen: ca. 1 m³, Kordel im Saum zum Zubinden, Aufdruck 1-seitig: „Mineralwolle/KMF - kann 
Krebserkrankungen hervorrufen! Bitte tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Behälter entspricht der TRGS 521“ 
(unbeschichtete Behälter können Faserstäube freisetzen und gefährden die Gesundheit!), Artikel kann produktionsbe-
dingt Reststoffe enthalten;

Material:  UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe;

Artikelnr. Bezeichnung Gewebestärke Gewicht VE
A10 KMF Sack 65 + 20 g/m² 0,52 kg 200 Stück
 140 x 220 cm

Artikelnr. Bezeichnung Gewebestärke  Gewicht VE
A20 KMF Sack 65 + 20 g/m² 0,66 kg 200 Stück
 140 x 220 cm

Artikelnr. Bezeichnung Gewebestärke  Gewicht VE
A7770 KMF Sack 65 + 20 g/m² 0,52 kg 100 Stück
 140 x 220 cm

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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LDPE-Entsorgungssäcke

stark und reißfest;

enviro LDPE-Müllsack, blau

MDPE-Entsorgungssäcke mit Seitenfalte

unbedruckt, ohne Verschlussband;

MDPE-Entsorgungssäcke

leicht und stabil, unbedruckt, ohne Verschlussband;

Artikelnr. Bezeichnung Volumen Stärke  Farbe VE
A0083 MDPE-Entsorgungssack 300 l echte 40 my transparent 125 Stück

65 + 55 x 135 cm
A006 MDPE-Entsorgungssack 550 l echte 40 my transparent 125 Stück

65 + 55 x 175 cm
A2011 MDPE-Entsorgungssack 2.650 l echte 55 my transparent 40 Stück
 125 + 85 x 260 cm

Artikelnr. Bezeichnung Volumen Stärke  Farbe VE
A1435 MDPE-Entsorgungssack ca. 1 m³ echte 60 my transparent 80 Stück
 140 x 220 cm

Artikelnr. Bezeichnung Volumen Stärke  Farbe VE
A20575 enviro LDPE-Sack ca. 120 l 75 my blau 100 Stück
 70 x 110 cm

Artikelnr. Bezeichnung Volumen Stärke  Farbe VE
A1402 LDPE-Sack 120 l echte 140 my transparent 100 Stück

70 x 110 cm
A6650 LDPE-Sack 220 l echte 100 my transparent 80 Stück
 90 x 140 cm

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.
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ÜBERZIEHSCHUHE

extra kräftig

rutschhemmend

25194 PE-Überziehschuhe

mit Gummizug, 7,5 g/St., passend für alle Größen, leicht überziehbar, 
20 St. in der Spenderbox;

Obermaterial: Polyethylen;
Farben:  weiß;
Größen: Einheitsgröße;

25195 CleanGo Profi-Überziehschuhe Anti-Slip

mit Anti-Rutschbeschichtung und Gummizug, gibt sicheren Halt auf glatten und 
rutschigen Böden, 10 g/St., passend für alle Größen, leicht überziehbar, 
20 St. in der Spenderbox;

Obermaterial: Polyethylen;
Farben:  weiß;
Größen: Einheitsgröße;

INFORMATIONEN ZU UNSEREN ÜBERZIEHSCHUHEN

PE Polyethylen ist ein synthetisch hergestellter thermoplastischer Kunststoff.

 PE ist der weltweit mit Abstand am häufigsten verwendete Kunststoff.
 Er zeichnet sich durch hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Säuren, Basen, Ölen und Fetten aus. 
 Das Material hat eine gute elektrische Isoliereigenschaft, Dehnbarkeit und Kälteschlagfestigkeit. Er ist brennbar und nicht witterungsbeständig.

 PE Überziehschuhe sind besonders geeignet für Tätigkeiten im Medizin- und Arbeitsschutzbereich. Sie schützen empfindliche Böden und 
 den Schuh bzw. Fuß vor Verunreinigungen oder leichten Verletzungen.

Farben:  weiß;
Größen: Einheitsgröße;
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SCHUTZOVERALLS

2514 PP-Overall

kräftige Ausführung 55 g/m², Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille, 
mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss, antistatisch, hohe Qualität;

Obermaterial: Polypropylen;
Farben:  weiß;
Größen: L–XXXL;

   

2515 SMS-Overall

mit Kapuze, antistatisch gemäß EN 1149-1, kräftige Ausführung, 60 g/m², Kunststoff-
Frontreißverschluss, Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille sorgen für 
Dichtheit, geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, chemische Arbeiten, Schutz bei 
Arbeiten mit Asbest;

Obermaterial: 100 % laminiertes Polypropylen;
Normen: EN 1149-1 CAT III, Typ 5 + 6;

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010;
EN 13034:2005+A1:2009;

Farben:  weiß;
Größen: L–XXXL;

                       

2510 Tyvek® 500 Xpert    

mit Kapuze, Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie Taille, 2-Wege-
Reißverschluss, Reißverschlussabdeckung, antistatisch, verschweißte Nähte, 
Schutz bei Arbeiten mit Asbest;

Obermaterial: Tyvek®1431N;
Normen: EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 CAT III, Typ 5 + 6;
Farben:  weiß;
Größen: M–XXL;

  

PP  Polypropylen ist ein Kunststoff, der elastisch und dabei fast genauso reißfest wie Polyamid ist. Wegen geringer Feuchtigkeitsaufnahme wird er im 
Kleidungsbereich gern bei Futterstoffen und Funktionsbekleidung eingesetzt. Er hat den Vorteil, dass er den Schweiß von der Haut wegleitet, dabei aber in 
sich selbst jedoch trocken bleibt und somit für angenehmes Körperklima sorgt.

SMS  ist ein 3-lagiges, spinngebundenes und schmelzgeblasenes Spinnvliesstoff. Es besteht aus einer Lage Meltblown zwischen zwei Lagen Polypropylen-Vlies 
mit textilähnlichem Charakter. Es gehört zu den Composite Vliesstoffen und besitzt eine hohe Festigkeit und gute Filterleistung. Es ist frei von Klebstoffen und 
ungiftig. Haupteinsatzbereiche finden sich im Medizin- und Arbeitsschutzbereich.

Tyvek®  ist ein Papierstoff aus Polyethylen und schützt Personen vor vielen Arten von Chemikalien, Stäuben und Fasern. Als Material für Schutzkleidung ist es deshalb 
geeignet, weil einerseits das Tyvek® selbst extrem wenige Fasern verliert, andererseits durch das Vlies nahezu keine vom Körper abgeschiedenen Zellen aus 
dem Anzug heraustreten können. So können sterile Arbeitsbedingungen aufrechterhalten werden. Das Tyvek®-Material ist besonders geeignet für Reinraum- 
und Hightech-Bereiche, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

INFORMATIONEN ZU UNSEREN SCHUTZOVERALLS

EN 1149-1

EN ISO 13982-1
EN 13034:2005

Type 5

EN ISO 13982-1

Type 6

EN 13034
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HÄNDEDESINFEKTION, ERSTE HILFE UND ABSPERRBAND

2805 Händedesinfektion 250 ml

zur hygienischen Haut- und Händedesinfektion, entfernt 99,9 % der Viren, aus Ethanol 
70 % (V/ V) vergällt mit Butanon (Methylethylketon) / Ethanol 70 % denaturiert;

Größen: 250 ml;

8000 KFZ-Verbandkasten    

Inhalt nach DIN 13 164 gefüllt mit 1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm, 1 Fertigpflasterset 
14-teilig mit: 4 Wundschnellverbände DIN 13019 - E 10x6, 2 Fingerkuppenverbände, 2 
Fingerverbände 12 cm x 2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, 
1 Verbandpäckchen DIN 13151 - K, 2 Verbandpäckchen DIN 13151 - M, 1 Verbandspäckchen 
DIN 13151 - G, - BR, 1 Verbandtuch DIN 13152 - A, 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6, 3 
Fixierbinden DIN 61634 - FB 8, 1 Rettungsdecke mind. 210 cm x 160 cm, 6 Kompressen 10 cm x 
10 cm, 1 Dreiecktuch DIN 13168 - D, 1 Verbandkastenschere DIN 58279, 4 Einmalhandschuhe 
DIN EN 455, 2 Feuchttücher zur Hautreinigung, 2 Gesichtsmasken Typ I DIN EN 14683 1 Erste-
Hilfe-Broschüre, 1 Inhaltsverzeichnis, Außenmaterial aus festem Kunststoff, ohne Gummidichtung, 
mit Außenschutzfolie, Abmessungen:ca. 26 x 17 x 8 cm, 0,6 kg;

Normen: DIN 13164-B;
Farben:  schwarz;
Größen: 26 x 17 x 8 cm, 0,6 kg;

8003 KFZ-Verbandtasche

aus hochwertigem Nylon-Material mit 2 rückseitigen Klettbandstreifen, Inhalt gemäß DIN 13164, 
übersichtlich gepackt in transparenter 6-Kammer-Falttasche;

Normen: DIN 13164:2014;
Farbe: silbergrau, bordeaux;
Größen: 195 x 120 x 70 mm;

200

4094 Absperrband    

Länge 500 Meter, in Spenderbox, 80 mm breit, zur Sicherung von:
Baustellen, Gefahrenstellen, Parkplätzen, innerbetrieblichen Flächen;

Obermaterial: 100 % Polyethylen;
Farben:  rot/weiß;

A6707 Absperrband „Vorsicht Asbestfasern!“    

Flatterband, bedruckte PE-Folie, Länge 500 Meter, in Spenderbox, 80 mm breit, rot/weiß geblockt, 
schwarzer Aufdruck: „Vorsicht Asbestfasern!“, extrem reißfest;

Obermaterial: 100 % Polyethylen;
Farben:  rot/weiß;
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PUTZLAPPEN UND HAWETOL

A2522 Putzlappen bunt

aus weichen, saugfähigen Trikotstoffen, bunt gemischt, weich und sehr saugkräftig, bestens 
geeignet für die Reinigung von Maschinen, Tanks, Werkstätten etc.;

Material:  Baumwolle;
Normen: DIN 61650;
Größe:  10 kg-Ballen;

Hawetol Extra Restfaserbindemittel

· gebrauchsfertig
· streichbar, rollbar, sprühbar, formaldehydfrei
· Faserbinder auf Polymerdispersions-Basis, einkomponentig
· wird nach dem Entfernen von Spritzasbestdämmungen eingesetzt
· bindet Restfasern und verhindert somit eine erneute Luftbelastung

Eigenschaften:
Hawetol ist gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten und nicht feuergefährlich. Die dünnflüssige 
Konsistenz ermöglicht ein Benetzen auch von rauen Flächen und ein Eindringen in feine Spalten 
und Risse. Die hervorragende Haftfähigkeit zu den verschiedenen Untergründen erlaubt einen uni-
versellen Einsatz. Nach dem Trocknen entsteht ein elastischer, chemisch neutraler Film. Hawetol ist 
mit vielen anderen Beschichtungsstoffen überstreichbar und daher im Aufbau von 
Beschichtungssystemen einsetzbar.

Verbrauch: 
Eine Menge von ca. 200 g/m² reicht auf glatten, nicht saugenden Untergründen für eine faserbin-
dende Beschichtung. Bei senkrechten Flächen ist ggfs. ein mehrfacher Auftrag erforderlich, um vor 
allem bei stark saugenden Untergründen eine einwandfreie Faserbindung zu erreichen.

UVV „Verarbeitung von Anstrichstoffen“ (VBG 23) und „Atemschutz“ -Merkblatt beachten.

A7577 Putzlappen weiß

Trikot, hell gemischt, weich und besonders saugkräftig, bestens geeignet für die Reinigung von 
Maschinen, Tanks, Werkstätten etc.;

Material:  Baumwolle;
Normen: DIN 61650;
Größe:  10 kg-Ballen;

Artikelnr. Bezeichnung Menge VE
A1323 Hawetol Extra Restfaserbindemittel 10 Liter 1 Kanister
A1289 Hawetol Extra Restfaserbindemittel 25 Liter 1 Kanister
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CUTTERMESSER UND FOLIEN

A496 Abdeckvlies

mit PE-Antirutschfolie, saugfähig, für Abdeckarbeiten im Innenbereich, 
mehrfach wieder verwendbar;

Größe:  L 50 m x B 100 cm;
Stärke:  200 g/m²;
Gewicht:  ca. 10 kg/Rolle;
Fläche: ca. 50 m²;

A1184 Universal-Cutter

Pistolengriff, Abbrechklinge;

Klingenbreite: 18 mm;

LDPE Baufolie

A1185 Ersatzklingen

für Universal-Cutter;

Inhalt: 10 Stück;
Klingenbreite:  18 mm;

Artikelnr. Bezeichnung Größe Stärke Farbe Gewicht
A6835 LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 100 grau opak 13,5 kg/Rolle
A1550 LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 200 light grau opak 22 kg/Rolle 
A1485 LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 200 grau opak 30 kg/Rolle

A0508 Milchtütenpapier

formstabile, feste Kartonage, A-Qualität, beidseitig 
PE-beschichtet zum Abdecken von Großflächen;

Größe:  L 55 m x B 120 cm;
Stärke:  270 g/m²;
Gewicht:  16,60 kg/Rolle;
Fläche: ca. 66 m²;

LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 100 grau opak 13,5 kg/Rolle
LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 200 light grau opak 22 kg/Rolle 
LDPE-Folie 4 x 50 m Typ 200 grau opak 30 kg/Rolle
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KLEBEBAND

Artikelnr.	 Bezeichnung	 Breite	 Länge	 Farbe	 VE
A4656	 enviro Tape PREMIUM	 48 mm	 50 m	 schwarz	 1/24 Rollen
A3888	 enviro Tape PREMIUM	 48 mm	 50 m	 blau	 1/24 Rollen

A8148	 enviro Tape PROFI	 48 mm	 50 m	 silber	 1/24 Rollen
A8172	 enviro Tape PROFI	 72 mm	 50 m	 silber	 1/16 Rollen	
A0722	 enviro Tape PROFI	 96 mm	 50 m	 silber	 1/12 Rollen

A1011	 enviro Tape BASIC	 48 mm	 50 m	 silber	 1/36 Rollen
A2022	 enviro Tape BASIC	 72 mm	 50 m	 silber	 1/24 Rollen

Technische Daten		  PREMIUM
Träger:			   80 my LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber:			   lösungsmittelfrei/Synthetikkautschuk 
Klebkraft auf Stahl:	  11,2 N/cm
Rolling ball tack:		  < 3 cm 
Gesamtdicke:			   220 µm 
Maschenweite (mesh):	 26
Zugfestigkeit:			   42 N/cm
Anwendungstemperatur:	 -10 °C bis +75 °C
Beschichtung (Kleber):	 100 g/m², spezieller scherfester Kleber 
 
Lagerung:
Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.  
Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

BASIC 
50 my LDPE-Film + Polyestergewebe 
lösungsmittelfrei/Synthetikkautschuk 
7 N/cm 
< 3 cm 
150 µm 
18 
28 N/cm 
-10 °C bis +75 °C 
60 g/m², Universalkleber

PROFI 
55 my LDPE-Film + Polyestergewebe 
lösungsmittelfrei/Synthetikkautschuk 
7 N/cm 
< 3 cm 
190 µm 
26 
38 N/cm 
-15 °C bis +60 °C 
90 g/m², All Weather

Klebeband enviro Tape PREMIUM 
Qualitäts-Klebeband für den Profi-Bereich mit einzigartiger Klebkraft.
· geeignet für Innen- und Außenanwendung
· eignet sich für glatte sowie raue Oberflächen
· von Hand reißbar
· feuchtigkeitsbeständig 
 
Anwendung:
Dank der extrem hohen Klebkraft und Scherfestigkeit eignet sich das TAPE PREMIUM perfekt für
Anwendungen im professionellen Bausektor auf glatten und rauen Untergründen, wie
z. B. Stein, Beton, Holz und Kunststoffen sowie zum Aufhängen von Material an Mauern. 
 
 

Klebeband enviro Tape PROFI 
Superstarkes Standard-Klebeband für den Profi, das auch bei Kälte haftet.
· geeignet für Innen- und Außenanwendung
· eignet sich für glatte sowie raue Oberflächen
· lösungsmittelfreier Kleber
· wasserfest beschichtet, feuchtigkeitsbeständig
· von Hand reißbar

Anwendung:
Das TAPE PROFI Gewebeklebeband klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für  
professionelle Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

All Weather Klebertechnologie basiert auf langjährige Erfahrung in der Modifikation von synthetischen Kautschuk-Klebstoffen und  
ermöglichen eine hervorragende Verarbeitung von Gewebeklebebänder auch bei niedrigen Temperaturen.  
Das All Weather Know-How ermöglicht eine Verarbeitung, wenn herkömmliche Klebstoffe schon spröde und hart sind. 
 
 

Klebeband enviro Tape BASIC 
Wirtschaftliches Allzweck-Klebeband.
· klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz
· eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Schützen und Bündeln
· nicht zum Aufhängen von Folie geeignet!
· preiswertes Allzweck-Gewebeklebeband
· geeignet für Innen- und Außenanwendung
· von Hand reißbar
· feuchtigkeitsbeständig

Eigenschaften:
Das Tape BASIC Gewebeklebeband ist ein Reparaturklebeband in Basisqualität. Sehr ökonomisch und bestens für seine Aufgabe geeignet.  
Mit einer starken Anfangsklebkraft und einer starken Haftfähigkeit weist das Tape BASIC Gewebeklebeband bessere Leistungseigenschaften  
auf als vergleichbare Reparaturklebebänder der 150-µm-Klasse.





Handschuhe

Bekleidung

Warn- & Wetterschutz

Schweißerschutz

Atem-, Augen- & Gehörschutz

Forst- & Kopfschutz

Absturzsicherung

Schuhe & Knieschutz

Werkzeugtaschen

Technik

Big Bags

Bauausstattung

Technische Informationen



SB-Artikel:

   Selbstbedienungsfähige Artikel
     

EAN-Barcode:
Zur Optimierung Ihrer Warenwirtschaft 
sind unsere Produkte zum großen Teil 
mit EAN-13-Barcode ausgestattet.

Pfl egesymbole:

Öko-Tex Standard
Der Öko-Tex Standard 100 wurde 1992 entwickelt und ist 
ein weltweit an erkanntes Prüf- und Zertifizierungssystem, 
das dem Verbraucher zuverlässig  signalisiert, dass die mit 
dem Label versehenen Textilprodukte hinsichtlich möglicher 
Schadstoffbelastungen gesundheitlich unbedenklich sind. 
Und zwar ohne Abstriche an Funktionalität, Pflegbarkeit 
oder modischem Aussehen.

Was Sie noch wissen müssen:
Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. In 
jedem Fall müssen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der Gesetzgeber 
oder untergeordneter Stellen für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden.

Die entsprechende PSA muss nach einer Risikoanalyse des  Arbeitsplatzes/ 
Einsatzzweckes ausgewählt werden.
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Ermitteln Sie Ihre Größe 
aus den Umrechnungstabellen:

  Körpermaßtabelle Normale Größe

XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Bestellgröße 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Körpergröße cm* 163 166 169 172 175 178 180 182 184 186 188 190

Brustumfang cm* 81 
–85

86 
–89

90 
–93

94 
–97

98 
–101

102 
–105

106 
–109

110 
–113

114 
–117

118 
–121

122 
–125

126 
–129

Taillenumfang 
cm*

69 
–73

74 
–77

78 
–81

82 
–85

86 
–89

90 
–93

94 
–99

100 
–104

105 
–109

110 
–113

114 
–117

118 
–121

Französische 
Größe* 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Italienische 
Größe* 48 50 52 54 56 58 60 52 54 66 68 70

Körpermaßtabelle Damenkollektion

Bestellgröße 36 38 40 42 44

Brustumfang cm* 102 106 110 114 118

Taillenumfang cm* 84 –102 89 –106 94 –110 99 –114 104 –118

Hüftumfang cm* 99 104 109 114 118

Französische Größe* 38 40 42 44 46

Italienische Größe* 42 44 46 48 50

*Die angegebenen Werte dienen als Orientierungshilfe. Sollten die Körpermaße sehr unterschiedlich sein, 
empfehlen wir Ihnen die größere Größe. 

Größenumschlüsselung

Konfektionsgröße 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72

Berufsmodengrößen 44/46 48/50 52/54 56 58 60 62/64

Internat. Größen S M L XL XXL XXXL XXXXL

Inch Größe 28/30 32/34 36/38 40 42 44/46 48

Regenbekleidung 0 1 2 3 4 5 6

Halsweite** 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

**Zum Messen der Halsweite legen Sie das Maßband locker um den Hals, so dass noch ca. „ein Fingerbreit“ 
Luft bleibt.

Bitte beachten Sie, dass die Maße, je nach Schnittführung, Material, Lieferant und Produktionsland leicht 
differieren können. Die hier angegebenen Maße dienen als Richtmaße. Sollten Sie mit Ihren Körpermaßen 
zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie zur Sicherheit die größere von Beiden, damit das Kleidungsstück 
nicht zu klein ist. Kategorie Ausstattung und Einsatz Material

S1
Zehenschutzkappe mit einem Energieaufnahmevermögen von 
200 Joule, zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich – Industrie

Leder und Funk-
tionsgewebe

S1P S1, jedoch zusätzlich mit Stahl- oder durchtrittsicherer Sohle
Leder und Funk-
tionsgewebe

S2 S1, jedoch zusätzlich schützend vor Wasserdurchtritt und 
Wasseraufnahme – Industrie

Leder und Funk-
tionsgewebe

S3 S2, zusätzlich durchtrittsichere und profi lierte Laufsohle – Bau
Leder und Funk-
tionsgewebe

S4 Zehenschutzkappe, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im 
Fersenbereich – Nässe

Gummi und 
PVC

S5 S4, zusätzlich Durchtrittsicherheit, profi lierte Laufsohle – Bau 
und Nässe

Gummi und 
PVC

E  Absorbierung

A  Antistatisch

HRO  Hitzebeständig

CI  Kälteschutz

 Kettensägeschutz

 Lammfell-/Webpelzfutter

 Extrem leicht

ORO  Ölbeständig

 Zehenschutzkappe

 Überkappe

Symbole und Normen der Sicherheitsschuhe:

SRA Rutschhemmend auf Boden 

 aus Keramikfliesen mit 

 Natriumlaurylsulfatlösung

SRB Rutschhemmung auf Stahl- 

 boden mit Glycerin (Alkohol)

SRC Rutschhemmung nach SRA 

 und SRB bestanden

WRU Wasserundurchlässig (ca. 1 h)

P Nageldurchtrittsichere 
    Zwischensohle

OB EN347/EN ISO 347 
 Berufsschuhe ohne 
 Zehenschutzkappe

Fußlänge in cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 26

DE – Größe 35 36 37 38 39 40 41

EN – Größe 2,5 – 3 3,5 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 7 – 7,5

Fußlänge in cm 27 27,5 28 29 29,5 30,5 31

DE – Größe 42 43 44 45 46 47 48

EN – Größe 8 8,5 – 9 9,5 10 – 10,5 11 11,5 – 12 12,5 – 13

Damen

DE – Größe 36 37 38 39 40 41 42

EN – Größe 3,5 4 5 5,5 6 7 8

DE – Größe 43 44 45 46 47 48 49

EN – Größe 9 10 11 12 13 14 15

  Kindergrößen

Größe S M L XL

Europäische Größen 128 134 140 164

Wassersäule:

Die Wassersäule sagt aus, wie wasserdicht ein Gewebe bzw. eine 
Kleidung ist und wird in Millimetern angegeben.

Der Wert wird im Labor ermittelt, indem 10 cm Stoff auf einen 
Zylinder gespannt werden. Der Zylinder wird langsam mit Wasser 
befüllt und es wird beobachtet, bei welcher Höhe der Wassersäule 
die ersten Wassertropfen den Stoff durchdringen.

Je höher die Wassersäule, desto wasserdichter ist das Gewebe bzw. 
die Kleidung.

Nach europäischer Norm EN 343 ist ein Gewebe wasserdicht bei 
einer Wassersäule von 1.300 Millimeter. Um die Wasserdichtigkeit 
des Gewebes noch zu verstärken, sollte man auch auf verklebte 
Nähte und einen verdeckten Front-Reißverschluss achten.

Schuhe und Socken
  Herren

1.300mm
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Europa wächst zusammen:   
Im Rahmen des freien Marktes werden Materialnormen als Qualitätskontrollorgane 
immer wichtiger. Zu diesem Zwecke ist die „Verordnung (EU) 2016/425 über persön-
liche Schutzausrüstungen (PSA)“ eingeführt worden.
Wir sind dabei: Wir stellen uns diesen Anforderungen und katalogisieren unsere PSA-
Produkte nach dieser Norm. 
Die Produkte werden mit den Piktogrammen der Normen gekennzeichnet. Diese fin-
den Sie im Katalog zur Erläuterung der unterschiedlichen Einsatzbereiche wieder.

 EN 136  Atemschutzgeräte – Vollmasken

 EN 140  Atemschutzgeräte – Halbmasken

EN 143  Atemschutzgeräte – Partikelfi lter 

 EN 148  Atemschutzgeräte – Gewinde für Atemanschlüsse 

 EN 149  Atemschutzmasken

 EN 166  Schutzbrillen

EN 169  Augenschutz – Filter für das Schweißen 

 EN 172  Augenschutz – Sonnenschutzfi lter für den betrieblichen Gebrauch

 EN 175  Augenschutz und Gesichtsschutz beim Schweißen

 EN ISO 13688 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

 EN 343  Wetterschutzkleidung

 EN 352  Gehörschutz

 EN ISO 374-1  Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

 EN ISO 374-5 Schutzhandschuhe gegen bakteriologische Risiken

 EN 381  Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

 EN 388  Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

 EN 397  Industrieschutzhelme

 EN 407  Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer) 

 EN 420 + 

 EN ISO 21420  Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

 EN 455  Medizinische Einmalhandschuhe

 EN ISO 14605 Schutz gegen flüssige Chemikalien

 EN ISO 20471 Warnkleidung

 EN 511  Schutzhandschuhe gegen Kälte

 EN 533 Schutz gegen Hitze und Flammen – Beschränkte Flammenverbreitung

 EN 812  Industrie-Anstoßkappen

 EN 1186 Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln

 EN 1731  Persönl. Augenschutz – Augen- & Gesichtsschutzgeräte 

  aus Gewebe

 EN 10819  Messung und Bewertung der Schwingungsübertragung von 

Handschuhen in der Handfläche

 EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer

 EN 13034 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

 DIN 13164 Erste-Hilfe-Material – Verbandkasten

 EN 13982 Schutzkleidung gegen feste Partikel

EN 14387 Atemschutzgeräte – Gas- und Kombinationsfi lter

 EN 14404  Persönliche Schutzausrüstung – 

Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung

EN 16350  Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

 EN ISO 17249 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte

 EN ISO 20344 Persönliche Schutzausrüstung – Prüfverfahren für Schuhe 

 EN ISO 20345 Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe

 EN ISO 20346 Persönliche Schutzausrüstung – Schutzschuhe

 EN ISO 20347 Persönliche Schutzausrüstung – Berufsschuhe

 DIN EN ISO 21898 Flexible Großpackmittel (FIBC) 

   für nichtgefährliche Güter

 DIN EN 61340-5–1   Elektrostatik Teil 5–1: 

  Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische

  Phänomene – Allgemeine Anforderung

 DIN 61650:2005-04 Putzlappen

Neue Verordnung für 
Persönliche Schutzausrüstung
Am 21. April 2018 ist die neue PSA-Verordnung EU (2016/425) in Kraft getreten 
und ersetzt die alte PSA-Richtlinie 89/686 EWG. Die neue Verordnung ist ab diesem 
Zeitpunkt verbindlich anzuwenden. Der Gesetzgeber hat den Herstellern und dem 
Handel jedoch eine Übergangszeit bis April 2023 eingeräumt, um auf die neuen 
Anforderungen reagieren zu können.

Wir als Hersteller sind nun gefordert und müssen zukünftig jeder PSA eine 
EU-Konformitätserklärung beifügen. Alternativ kann in der dem Artikel beigefügten 
Gebrauchsinformation darauf verwiesen werden, wo diese zu finden ist.

Bei L+D werden die aktuellen Konformitätserklärungen sowie eine ausführliche 
Informationsbroschüre und Datenblätter immer zeitnah auf der Website 
www.leipold-doehle.com veröffentlicht. Diese können für die entsprechenden 
Produkte uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Eine weitere Neuerung betrifft die Baumusterprüfungen. Für PSA der Risikokategorien 
II und III wird die Gültigkeit einer EU-Baumusterprüfbescheinigung zukünftig auf fünf 
Jahre befristet.

Die Risikokategorie III wurde zudem um fünf Produktgruppen erweitert (z. B. 
Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen oder schädlicher Lärm). 
Die Überprüfung der Prüfbescheinigung folgt hier zudem deutlich strengeren 
Kriterien.

Ab April 2019 dürfen nur noch Waren in Verkehr gebracht werden, die der neuen 
PSA-Verordnung entsprechen. 

Wichtig: PSA, die nach der alten Richtlinie zertifiziert und vor April 2019 
in Verkehr gebracht wurde, darf auch nach diesem Stichtag noch bis April 
2023 verkauft und eingesetzt werden.

Um Ihnen und Ihren Kunden eine größtmögliche 
Transparenz zu bieten, haben wir bei unseren Artikeln 
das Herstellungsdatum mit Angabe Monat / Jahr ergänzt 
und durch folgendes Piktogramm gekennzeichnet:

XX/XXXX

Veränderungen von Kennzeichnung 
und Leistungsstufen
Aufgrund der aktuellen Umstellung auf die neue PSA-Verordnung (EU 2016/425) 
und der parallel ablaufenden Aktualisierung der Zertifizierung vieler Handschuhe 
nach EN 388:2016 kommt es in der Übergangszeit zu Chargen mit abweichenden 
Kennzeichnungen und Leistungsstufen.

Mit der Einführung der EN 388:2016 sind neue Prüfverfahren aufgenommen wor-
den, wie beispielsweise der TDM-Schnitttest EN ISO 13997 oder der Stoßtest aus 
der EN 13594. Auch wurden die bisherigen Prüfverfahren weiter standartisiert 
und angepasst.

Dies führt bei gleichbleibender Herstellungsqualität zu veränderten 
Leistungsstufen.

Artikel, die von diesen Veränderungen betroffen sind, wurden mit folgendem 
Einklinker gekennzeichenet:

Die Ergebnisse der neuen EN 388:2016 sind im Katalog angedruckt, sofern diese 
aktuell verfügbar waren.

Bei Fragen zu den Leistungsstufen der aktuellen Chargen wenden sie sich gern an 
uns unter: 05651 74540 oder info@leipold-doehle.com

Fabrikationsbedingt können die 
Leistungsstufen abweichen
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Leistungsstufen für Knieschutz 
nach DIN EN 14404

Knieschutz gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/425. Die Norm teilt sich in 4 Typen und 3 Leistungsstufen:

Typ 1:
Knieschutz, der von anderer Kleidung unabhängig ist und am Bein befestigt 
wird.

Typ 2:
Schaumkunststoff- oder andere Polster in Taschen an den Hosenbeinen oder 
ständig an der Hose befestigte Polster. Die Position des Knieschutzes Typ 2 in 
oder an der Hose kann fest oder justierbar sein.

Typ 3:
Ausrüstung, die nicht am Körper befestigt wird, sondern bei den Bewegungen 
des Trägers am jeweiligen Ort ist. Sie kann für jedes einzelne Knie oder die 
beiden Knie vorhanden sein.

Typ 4:
Knieschutz für ein oder beide Knie, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen 
Funktionen wie eines Rahmens als Aufstehhilfe oder eines Sitzes für kniende 
Haltung ist. Der Knieschutz darf am Körper befestigt sein oder unabhängig vom 
Körper verwendet werden.

Leistungsstufe 0:
Knieschutz, der für eine ebene Bodenoberfl äche geeignet ist und der keinen 
Schutz gegen Durchstich bietet.

Leistungsstufe 1:
Knieschutz, der für eine ebene oder unebene Bodenoberfl äche geeignet ist und 
Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens (100±5) N bietet.

Leistungsstufe 2:
Knieschutz, der für den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfl äche 
unter schwierigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei 
einer Kraft von mindestens (250±10) N bietet.

Erläuterungen zu Forstschutzartikeln

Alle forsttechnischen Arbeitsmittel, die durch das Kuratorium für Wald und 
Forstwirtschaft (KWF) umfassend und erfolgreich geprüft wurden, erhalten ein 
KWF-Prüfzeichen „KWF-PROFI“, „KWF-STANDARD“ oder „KWF-TEST“.

Die Gebrauchswertprüfung entspricht in allen Anforderungen dem aktuellen 
Stand der Technik, berücksichtigt werden u.a. Standards der Arbeitssicherheit, 
Ergonomie, Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit. Die Prüfung umfasst techn. 
Messungen, den Praxiseinsatz sowie -umfragen.

Kettengeschwindigkeiten Schnittschutzklassen

16m/sec 0

20m/sec 1

24m/sec 2

28m/sec 3

                   EN 381

P R O F I

Warnschutzkleidung 
nach EN ISO 20471 (alt: EN 471)

Die Klassen und Schutzstufen für Warnschutzkleidung im Überblick

Klasse 1:  Niedrigste Schutzstufe
 Diese Schutzstufe bietet einen so geringen Schutz, dass sie in  
 Deutschland nicht üblich ist.

Klasse 2:  Mittlere Schutzstufe
 Typische Artikel dieser Klasse sind: Warnschutzwesten,   
 Warnschutzlatzhosen, Warnschutz-Shirts (T-Shirt/Warnschutz-Polo,
 falls Reflexe unter der Latzhose getragen werden).

 Warnschutzkleidung der Schutzstufe 2 findet Einsatz auf Straßen mit:
 • ausreichenden Sichtverhältnissen
 • bei geringen Verkehrsbelastungen sowie Geschwindigkeiten  
  bis ca. 60 km/h

Klasse 3:  Höchste Schutzstufe
 Dieser Schutzstufe sind z. B. Warnschutz-Overalls und Warnschutz-
 jacken mit Ärmeln zu zuordnen. Aber auch komplette Warnanzüge,  
 also zweiteilig Warnschutzhose und Warnschutzjacke, gehören der
 Klasse 3 für Warnschutzkleidung an.

 Zum Einsatz kommt Warnkleidung Schutzstufe 3:
 • an Gleisanlagen 
 • bei Rettungseinsätzen
 • Straßen mit schlechten Sichtverhältnissen
 • Straßen mit starker Verkehrsbelastung
 • Straßen mit Geschwindigkeiten von ca. 60 km/h und höher

Die Kombinationen Warnschutzhosen mit Warnschutzjacken, oder auch Warnschutz-
westen mit Warnschutzshorts erfüllen ebenfalls die Anforderungen der Klasse 3 nach 
EN ISO 20471.

Im Zweifelsfall ist es immer sichere Warnschutzkleidung der Klasse 3, also der höch-
sten Schutzstufe nach EN ISO 20471, zu tragen!

EN ISO 20471

Arbeitskleidung zum Schutz gegen 
Regen und schlechtes Wetter
nach DIN EN 343

Die Norm beinhaltet Prüfverfahren und Anforderungen an Gewebe, Nähte und 
Schutzkleidung, die vor den Einflüssen schlechten Wetters (Regen, Nebel, Schnee 
und Bodenfeuchtigkeit) schützen sollen. 

Die geprü ften Parameter sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) 
und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität). Diese beiden 
Parameter werden in 3 Klassen eingestuft.

Für den Wasserdurchgangswiderstand werden gefordert:

Klasse 1:  ≥ 8000 Pa vor der Vorbehandlung des Gewebes
Klasse 2: ≥ 8000 Pa nach der Vorbehandlung und vor der 

 Vorbehandlung des Gewebes und der Nähte
Klasse 3: ≥ 13000 Pa nach der Vorbehandlung des Gewebes und der  

 Nähte und vor der Vorbehandlung der Nähte

Der Wasserdurchgangswiderstand (WP) wird in Pascal gemessen und ist der von 
einem Material ausgehaltene hydrostatische Druck. Oft wird auch die Bezeichnung 
„Wassersäule“ verwendet, die Angabe erfolgt dann in Millimeter.

Für den Wasserdampfdurchgangswiderstand werden gefordert:

Klasse 1: Ret > 40
Klasse 2:  Ret > 20 ≤ 40
Klasse 3:  Ret ≤ 20

Der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret) wird in m2*Pa/W gemessen und ist 
umso geringer, je atmungsaktiver ein Textil ist. Hat das Kleidungsstück einen Ret-Wert 
der Klasse 1, so muss nach dieser Zahl der Hinweis „begrenzte Tragedauer“ erfolgen.

EN 343
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Medizinische Handschuhe 
zum einmaligen Gebrauch 
nach DIN EN 455 
 
Diese Norm legt die Anforderungen fest, damit Einweghandschuhe für den  
medizinischen Gebrauch zugelassen werden. 
 
Dabei wird nach vier Prüfkriterien getestet: 
– Dichtheit, z. B. zum Schutz vor Bakterien 
– Maße & Reißfestigkeit 
– Grenzwerte für Chemikalien, Puderrückstände, etc, die in den Handschuhen  

enthalten sein dürfen 
– Haltbarkeitsdauer

Schutzhandschuhe  
– Elektrostatische Eigenschaften 
nach DIN EN 16350 
 
Die derzeit vorhandenen ESD-Normen, wie sie für Kleidung oder Schuhe bekannt 
sind, decken nicht den Handschuhbereich ab.  Um Handschuhe bedenkenlos in 
Umgebungen einsetzen zu können, die einen ESD-Schutz erfordern, sollten diese 
nach der EN 16350 zertifiziert sein.
 
Geprüft wird dabei der Durchgangswiederstand. Dieser muss kleiner als 
100 Megaohm sein (Rv < 1,0 x 108 Ω). In der Prüfumgebung muss dabei 
eine Temperatur von 23 ± 1 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 
  25 ± 5 % vorherrschen. Getestet werden fünf Proben, von denen JEDE 
die Grenzwerte einhalten muss.

Einteilung in Kategorien für Schutzhandschuhe
Für den gewerblichen Bereich gibt es für Schutzhandschuhe 3 Kategorien von PSA, 
abhängig vom Gefahrenpotential, gegen das sie schützen:

Kategorie I:	� Minimale Risiken: geringe Schutzanforderung

Kategorie II:	� Mittlere Risiken: PSA, die nicht den Kategorien I und III  
zuzuordnen sind und Schutz gegen z. B. mechanische Gefährdung

Kategorie III:�	 Komplexe PSA: Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und 
	 irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz  
	 gegen Schädigungen durch Strahlungen oder Chemikalien

Handschuhgrößen 
nach DIN EN 420 

Nach DIN EN 420 sind folgende Handschuhgrößen, abhängig von den 
Abmessungen der Hand, festgelegt:

Handschuh-
Größe

Engl. Größe Handmaße (mm) Handschuh-
Mindestlänge 
(mm)Umfang Länge

6 XS 152 160 220

7 S 178 171 230

8 M 203 182 240

9 L 229 192 250

10 XL 254 204 260

11 XXL 279 215 270

Bitte beachten Sie, dass die Maße, je nach Schnittführung, Material, Lieferant und 
Produktionsland leicht differieren können. Die hier angegebenen Maße dienen als 
Richtmaße. Sollten Sie mit Ihren Körpermaßen zwischen zwei Größen liegen, wählen 
Sie zur Sicherheit die größere von beiden, damit der Handschuh nicht zu klein ist.

Leistungsstufen bei Schutzhandschuhen
nach DIN EN 388

Bei Schutzhandschuhen für mechanische Beanspruchungen werden unter dem ent-
sprechenden Piktogramm die Leistungsstufen der Prüfergebnisse in vorgeschriebener 
Reihenfolge angegeben:

 
 

 

Getestet werden folgende Belastungen:

Prüfung 1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit (Zyklen) 100 500 2000 8000

Schnittfestigkeit (Faktor) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Weiterreißkraft (Newton) 10 25 50 75

Durchstichkraft (Newton) 20 60 100 150

TDM-Schnitttest A B C D E F

Schnittfestigkeit (Newton) ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

 

Schutzhandschuhe für Schweißer 
nach DIN EN 12477 
 
Die Unterteilung erfolgt entsprechend der Anforderungen in 2 Ausführungen: 
- Ausführung A:  geringe Fingerfertigkeit (mit hohen anderen Anforderungen) 
- Ausführung B:  hohe Fingerfertigkeit (mit geringen anderen Anforderungen) 

Die besonderen Anforderungen und die Einstufung werden nach folgenden  
Prüfkriterien ermittelt: 

Anforderungen Mindestleistungsstufen

EN Ausführung A Ausführung B

Abriebfestigkeit EN 388 2 (500 Zyklen) 1 (100 Zyklen)

Schnittfestigkeit EN 388 1 (Index 1,2) 1 (Index 1,2)

Weiterreißkraft EN 388 2 (25 N) 1 (10 N)

Durchstichkraft EN 388 2 (60 N) 1 (20 N)

Brennverhalten EN 407 3 2

Kontaktwärmebeständigkeit EN 407 1 (Temp. 100° C) 1 (Temp. 100° C)

Konvektionswärme
beständigkeit

EN 407 2 (HTI > 7) 0

Beständigkeit gegen kleine 
Spritzer geschmolzenen Metalls

EN 407 3 (25 Tropfen) 2 (15 Tropfen)

Fingerfertigkeit EN 420:2010
1 (kleinster 
Durchm. 11 mm)

4 (kleinster 
Durchm. 6,5 mm)

		  		  Leistungsstufen
		  Abriebfestigkeit		  1–4
		  Coupe-Schnittfestigkeit		  1–5
		  Weiterreißkraft		  1–4 
		  Durchstichkraft		  1–4
		  TDM-Schnittfestigkeit		  A–F
		  Stoßfestigkeit (optional)		  P	

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis; X = nicht geprüft.
EN 388

4 1 2 1 A P

EN 16350
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Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis; X = nicht geprüft.

Schutzhandschuhe für den Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien
Im Bereich der Schutzhandschuhe im Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien sind Naturlatex, Nitril, Chloropren und PVC die am häufigsten verwendeten Materialien. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt das Leistungsprofil einzelner Materialien bei bestimmten Gefährdungen. Mitunter werden Materialien auch vermischt, um eine größere 
Palette an mechanischen und/oder chemischen Widerständen erreichen zu können. Dabei sollte beachtet werden, dass die Stärke des Schutzhandschuhs und/oder das 
Trägermaterial (Baumwolle, Kevlar, usw.) die mechanische Strapazierfähigkeit und somit die Standzeit des Schutzhandschuhs erheblich beeinflussen.

Rohmaterial /
Vergleich der 
Eigenschaften

Naturlatex Nitril Chloropren PVC

Vorteile Hervorragende Elastizität und 
Reißfestigkeit.

Gute Beständigkeit gegen-
über zahlreichen Säuren und 
Ketonen.

Sehr gute Abrieb- und 
Durchstichfestigkeit.

Sehr gute Beständigkeit 
gegenüber Kohlenwas-
serstoffderivaten.

Vielfältige chemische 
Beständigkeit: Säuren, alipa-
thische Lösungsmittel.

Gute Sonnenlicht- und 
Ozonbeständigkeit.

Gute Säuren- und 
Basenbeständigkeit.

Achtung!
Hinweis auf Einschränkung 
in der Anwendung

Kontakt mit Ölen, Fetten und 
Kohlenwasserstoffderivaten 
vermeiden.

Kontakt mit ketonhaltigen 
Lösungsmitteln, oxydierende 
Säuren und stickstoffhaltigen 
organischen Stoffen vermeiden.

Kontakt mit Aromaten 
und chlorierten Kohlen-
wasserstoffen vermeiden.

Kontakt mit ketonhaltigen oder 
aromatischen Lösungsmitteln 
vermeiden.

Schutz vor Chemikalien und/oder 
Mikroorganismen
nach EN ISO 374

Chemikalienschutz      
A – Methanol G – Diethylamin M – Salpetersäure 65 %  
B – Aceton  H – Tetrahydrofuran N – Essigsäure 99 %  
C – Acetonitril  I – Ethylacetat O – Ammoniakwasser 25 % 
D – Dichlormethan J – n-Heptan P – Wasserstoffperoxid 30 %
E – Kohlenstoffdisulfid K – Natriumhydroxid 40 % S – Flusssäure 40 %  
F – Toluol  L – Schwefelsäure 96 % T – Formaldehyd 37 %
            
Permeation

Leistungsstufen 0 1 2 3 4 5 6

Durchbruchzeit < 
10 min

≥ 
10 min

≥ 
30 min

≥ 
60 min

≥ 
120 min

≥ 
240 min

≥ 
480 min

  
Durchbruchzeit: Zeit, die die Chemikalie vom 1. Kontakt des Handschuhs
bis zum Durchdringen des Materials benötigt.   

Handschuhtyp Anforderungen Kennzeichnung

Typ A Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 

Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 

6 Chemikalien aus der festgelegten Liste

Typ B Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 

Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 

3 Chemikalien aus der festgelegten Liste

Typ C Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 

Mindestdurchbruchzeit ≥ 10 min für mindestens 

1 Chemikalie aus der festgelegten Liste

Mikroorganismen     

Leistungsstufen 1 2 3

AQL 4 1,5 0,7

Schutzhandschuhe gegen Kälte 
nach DIN EN 511

Gilt für Schutzhandschuhe, die vor konvektiver Kälte und/oder Kontaktkälte 
bis -50°C schützen. Außerdem wird die Wasserundurchlässigkeit geprüft. 
Kennzeichnung: Grad und Umfang des Schutzes werden durch das Piktogramm 
mit drei Leistungsstufen gekennzeichnet:

Prüfungskriterien Leistungsstufen
Schutz vor Konvektionskälte 1–4
Schutz vor Kontaktkälte 1–4
Wasserundurchlässigkeit 0–1 
  (0 = wasserdurchlässig, 
  1 = keine Wasserpenetration)

EN 511

0 1 1

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis; X = nicht geprüft.

Schutzhandschuhe gegen Thermische Risiken 
(Hitze und Feuer)
nach DIN EN 407

Gilt für Schutzhandschuhe, die vor Hitze und Feuer schützen. Geprüft wird das 
Brennverhalten, Kontaktwärme, allmählich durchdringende Hitze, Strahlungswärme 
und der Schutz vor geschmolzenem Metall. 
Kennzeichnung: Grad und Umfang des Schutzes werden durch das Piktogramm 
mit sechs Leistungsstufen gekennzeichnet:

4 1 2 1 X 1

EN 407
Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis; X = nicht geprüft.

Prüfungskriterien  Leistungsstufen
Brennverhalten  1–4
Kontaktwärme  1–4
Konvektive Hitze  1–4
Strahlungswärme  1–4
Wärmebelastung d. kleine 
Spritzer geschmolzenen Metalls 1–4
Wärmebelastung d. große 
Mengen geschmolzenen Metalls 1–4 

Achtung: Mit Wasserundurchlässigkeit Stufe 0 kann ein Handschuh bei 
Nässe seine isolierenden Eigenschaften verlieren.
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FFP1 gegen niedrig belästigende Stoffe, gegen feste Feinstäube  
bis zum 4-fachen des AGW-Wertes*

mit und ohne 
Ausatemventil

FFP2 gegen gesundheitsschädliche Stoffe, gegen feste und flüssige 
Aerosole bis zum 10-fachen des AGW-Wertes*

mit und ohne 
Ausatemventil

FFP3 gegen giftige und krebserregende Stoffe, gegen feste und 
flüssige Aerosole bis zum 30-fachen des AGW-Wertes*

ausschließlich mit 
Ausatemventil

Filterkennzeichnungen
R (reusable) wiederverwendbar. Mehrmaliger Gebrauch.
NR (non reusable) nicht wieder verwendbar. Einmaliger Gebrauch.
V  mit Ausatemventil um den Atemwiderstand zu verringern.
D Atemmasken erfüllen die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung.

Erläuterung D – Dolomitstaubprüfung
Erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung: Die Prüfung besteht darin, die partikel-
filtrierende Halbmaske einer sinusförmigen Atmungssimulation auszusetzen, während 
das Muster von einer bekannten Konzentration an Dolomitstaub in der Luft umgeben 
ist. Anschließend an die Exposition werden der Atemwiderstand und der Filterdurch-
lass des Musters der partikelfiltrierenden Halbmaske gemessen. Die Verpackung 
derjenigen partikelfiltrierenden Halbmasken, die die Einspeicherprüfung mit Dolomit 
bestanden haben, muss zusätzlich mit dem Buchstaben „D“ gekennzeichnet sein. 
Dieser Buchstabe folgt der Klassenkennzeichnung nach einer einzigen Leerstelle. 

Alle Atemschutzmasken müssen nach der EN 149-2001 die Leistungsanforderungen 
sowohl für die Filterung von Feinstäuben als auch von flüssigen Partikeln erfüllen. 
In den Klassen FFP1 und FFP2 werden Masken ohne sowie mit Ausatemventil 
angeboten. Masken mit Ausatemventil bieten mehr Schutz und Komfort durch 
 geringere Atemwiderstände. Masken der Schutzklassen FFP3 sind ausschließlich mit 
Ausatemventil ausgestattet. 

Je nach Schadstoffkonzentration werden Filtergeräte mit Partikelfiltern oder partikel-
filtrierende Halbmasken eingesetzt. Um dem Anwender die Wahl des geeigneten 
Schutzes zu erleichtern, sind die Atemfilter in Filterarten, Filterklassen und 
Schutzstufen eingeteilt.  

Gase und Dämpfe: A = organisch  E = sauer
 B = anorganisch K = Ammoniak 
 
*AGW-Wert (Arbeitsplatz-Grenzwert)
Ersetzt die Werte MAK und TRK. Ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am 
Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beein-
trächtigt ist. Als Quellen dienen u.a. der MAK-Wert. 
Nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) + TRGS900 „Arbeitsplatzgrenzwert“.

ERB-Wert (Exposition-Risiko-Beziehung) 
Für krebserzeugende Stoffe der Kategorie 1 können keine (Arbeitsplatz-) Grenzwerte 
festgelegt werden. Bei diesen Stoffen wird eine Wahrscheinlichkeit für eine 
Krebserkrankung abgeleitet. Eine akzeptierte Gefährdung liegt vor, wenn die 
Wahrscheinlichkeit bei einer arbeitstäglichen Exposition für das Auftreten einer 
Krebserkrankung bei maximal 4 : 10.000 liegt (Akzeptanzrisiko), ein tolerierbares 
Risiko liegt bei 4 : 1.000 vor (Toleranzrisiko).

EN 136:  Atemschutzgeräte – Vollmasken;  
EN 140:  Atemschutzgeräte – Halbmasken und Viertelmasken;  
 Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
EN 143+(A1): Atemschutzgeräte – Partikelfilter; Anforderungen, Prüfung,  
 Kennzeichnung 
EN 149: Atemschutzmasken
EN 14387+(A1): Atemschutzgeräte – Gasfilter und Kombinationsfilter;  
 Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 
EN 141+(A1): Atemschutzgeräte – Gasfilter und Kombinationsfilter;  

Die Einsatzdauer eines Filters ist abhängig von der Konzentration und 
Zusammensetzung der Schadstoffe. Ein Filter ist auszutauschen, wenn der 
Atemwiderstand zunimmt und/oder ein spürbarer Geschmack/Geruch auftritt.

Erläuterungen zum Atemschutz

Filterklasse Schutz gegen Leistungsvermögen

1 Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen klein

2 Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen mittel 

3* Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen groß

P1 feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen des AGW-Wertes Rückhaltevermögen klein

P2 feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädlicher) Stoffe bis zum 10-fachen des AGW-Wertes Rückhaltevermögen mittel 

P3 feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen des AGW-Wertes Rückhaltevermögen groß

1-P2 Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe Aufnahmevermögen klein/Rückhaltevermögen mittel

2-P2 Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen mittel

2-P3* Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen groß

Kombinationsfilter (sind Gas- und Partikelfilter in einem)

Partikelfilter (schützen vor Staub, Rauch, Spray und Nebel)

Gasfilter (schützen vor Gasen und Dämpfen)

Folgende Filtertypen werden eingesetzt:

A Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65º C
1
2
3*

1.000 ml/m³ (0,1 Vol.-%) 
5.000 ml/m³ (0,5 Vol.-%) 
10.000 ml/m³ (1,0 Vol.-%)

EN 14387

B
Anorganische Gase und Dämpfe  
nicht CO z.B. Chlor, Schwefel, H2S, HCN …

1
2
3*

1.000 ml/m³ (0,1 Vol.-%) 
5.000 ml/m³ (0,5 Vol.-%) 
10.000 ml/m³ (1,0 Vol.-%)

EN 14387

E
Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff)  
und andere saure Gase

1
2
3*

1.000 ml/m³ (0,1 Vol.-%) 
5.000 ml/m³ (0,5 Vol.-%) 
10.000 ml/m³ (1,0 Vol.-%)

EN 14387

K Ammoniak und organische Ammoniakderivate
1
2
3*

1.000 ml/m³ (0,1 Vol.-%) 
5.000 ml/m³ (0,5 Vol.-%) 
10.000 ml/m³ (1,0 Vol.-%)

EN 14387

AX
Niedrigsiedende organische Verbindungen  
(mit Siedepunkt < 65ºC) der Niedrigsiedergruppen 1 und 2

- Gr. 1 (100 ml/m³ für max. 40 min.)  
Gr. 1 (500 ml/m³ für max. 20 min.)  
Gr. 2 (1.000 ml/m³ für max. 60 min.)  
Gr. 2 (5.000 ml/m³ für max. 20 min.)

EN 14387 oder EN 371

NO-P3
Nitrose Gase  
Stickoxide, z.B. NO, NO2, NOX und Partikel

- Angaben der Hersteller beachten 
Höchstzulässige Gebrauchsdauer 20 Minuten

EN 14387

HQ-P3 Quecksilber und Partikel
-

Höchstzulässige Gebrauchsdauer
EN 14387

CO* Kohlenmonoxid
-

Spezielle Anwendungsrichtlinien
EN 58620 
EN 14387

Reactor P3* Radiaktives Iod und Partikel
-

Spezielle Anwendungsrichtlinien
EN 3181*

P Partikel
1
2

Rückhaltenvermögen (niedrig)  
Rückhaltenvermögen (mittel)

EN 143 
EN 14387

Filterkennzeichnung und Anwendungsbereiche

Kennfarbe Typ Hauptanwendungsbereich Klasse max. Gaskonzentration Norm

Folgende Filtertypen werden eingesetzt

Filterklassse Schutz gegen Leistungsvermögen

* Die Filterklasse 3 bei Gas- und Dämpfefiltern ist derzeit technisch nicht umsetzbar.
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Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen

Atemfi lterzuordnung für Schadstoffe und Gase
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Erläuterungen zum Augenschutz

Eine Vollsichtmaske bietet im Gegensatz zu einer Halbmaske durch die zusätzliche 
Polycarbonatsichtscheibe Atem- und Augenschutz in Einem sowie ein höheres 
Aufnahmevermögen der Filter. Die exzellente Rundumsicht, ein 5-Punkt-Bänder-
System, das Anti-Beschlag-Ventilationssystem und die Sprechmembran zur 
Kommunikation während der Anwendung ermöglichen ein komfortables Arbeiten. 

Schadstoffe erscheinen in verschiedenen Formen, z. B. als Aerosole (Partikel 
und Tröpfchen), als Gase oder Dämpfe. Der richtige Filtertyp mit der jeweiligen 

Farbkennung ist je nach Verwendungszweck und Schutz gegen den auftretenden 
Schadstoff auszuwählen. 

Durch den vorhandenen genormten Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 
(Atemschutzgeräte – Gewinde für Atemanschlüsse – Rundgewinde anschluss) 
kann diese Vollmaske nach EN 136 (Atemschutzgeräte – Vollmasken) mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Filter und Filterkombinationen eingesetzt werden und 
ist z. B. auch für die Verwendung mit handelsüblichen Filtern geeignet.

Tätigkeit / Anwendung

Allgemeine mechanische Risiken • • • • • • • • • •
Optische Strahlung (UV) • • • •

Beschussfest bis 45 m/s • • • • • • • • •
Beschussfest bis 120 m/s •
Montage-, Labor-, Dreh-, Schleif und Fräsarbeiten • • • • •
Hobby, Sport und Freizeit • • • • • • • • •
Lesehilfe •
Flüssigkeiten/Grobstaub/Splitter • • • •
Bitte beachten Sie: 
Bei den vorgeschlagenen Brillen handelt es sich um Empfehlungen nach bestem Wissen!

Anwendungsgebiete Brillen

Passende L+D Artikel 26661SB 26791SB 2675SB
2675

26752SB
26752

2679SB
2679

26792SB
26793SB

26702SB

Optische Strahlung (IR/Schweißen)

26692670SB
2670
2671

2662SB
2660
2661
2662

2672SB
2672

2668SB
2668

Schutzschirme/Visiere: bestehend aus Traghilfe und Sicherheitsscheibe, die 
Gesicht und je nach Länge und Erweiterungsteilen auch Teile des Halses 
 schützen. Sie werden am Schutzhelm oder mit Traghilfen direkt am Kopf getra-
gen. Sichtscheiben können an den Traghilfen starr, leicht auswechselbar oder 
hochklappbar sein.

Für die entsprechende Tätigkeit muss die geeignete Form von Augenschutz 
gewählt werden.

Bestimmte Modelle lassen sich zudem über normalen Korrekturbrillen tragen. 
Die Scheibenfarben können zudem vor bestimmten Lichtbelastungen schützen 
und werden entsprechend erläutert. Bei gewissen Einsätzen muss auch eine 
Beschussfestigkeit gegeben sein.

EN-Normen
Im Rahmen des freien Marktes werden Materialnormen als 
Qualitätskontrollorgane immer wichtiger. Zu diesem Zweck ist die “Verordnung 
(EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA)” eingeführt worden.

EN 166 Persönlicher Augenschutz – Anforderungen 
 Kennzeichnung nach DIN EN 166:

ohne:  mechanische Grundfestigkeit
  S:   erhöhte mechanische Festigkeit (5,1m/s)
  F:    Stoß mit kleiner Energie (bzw. beschussfest bis 45m/s)
  B:    Stoß mit mittlerer Energie (bzw. beschussfest bis 120m/s)
  A:    Stoß mit hoher Energie (bzw. beschussfest bis 190m/s)
  K:    Kratzfest
  N:   Beständigkeit gegen Beschlagen
  5:  Schutzstufe der Filter 

Bitte beachten Sie: 
Bei den vorge-
schlagenen Brillen 
handelt es sich um 
Empfehlungen nach 
bestem Wissen!

Erläuterungen zu Vollsichtmasken

Gesundheitliche Risiken:
Die gesundheitlichen Risiken, denen das menschliche Auge am Arbeitsplatz 
ausgesetzt ist, sind vielfältig, in Folge unterteilt nach Schädigung durch: 

mechanische Einwirkungen  (Staub und Festkörper wie Bolzen, Körner, 
  Späne, Splitter)
optische Einwirkungen   (UV- und IR-Strahlen, Blendung durch Licht)
chemische Einwirkungen   (Dämpfe, Gase, Laugen, Nebel, Rauch, 
  Säuren, Staub)
thermische Einwirkungen   (Hitze, Kälte, glühende Partikel, Schmelzmetall)
besondere Einwirkungen   (Laserstrahlen, Störlichtbögen, Röntgenstrahlen)

Für die Augen gibt es verschiedene Schutzausrüstungen. Es muss gewährleistet 
sein, dass geeigneter Schutz in Verbindung mit Tragekomfort und Design geboten 
wird.

Unterschieden wird zwischen:

Bügelbrillen: sind Schutzbrillen, die mit Ohrbügeln ausgerüstet sind. Für den 
seitlichen Schutz sind sie teilweise mit Seitenschutzkörben oder Seitenschutzplatten 
versehen. Haben die Sichtscheiben einer Gestellbrille auch optisch korrigierende 
Wirkung, werden Schutzbrillen als Korrektionsschutzbrillen bezeichnet.

Sicherheitssichtscheiben: schützen gegen aufprallende Teile und bei 
Stoßbelastung.

Vollsicht-/Korbbrillen: sind Schutzbrillen, bei denen der Tragkörper korbar-
tig ausgebildet ist und aus weichem, elastischen Material besteht, so dass der 
Brillenkorb den Augenraum umschließt und sich am Gesicht anschmiegt.

Vorstecker: sind Tragkörper mit Fassung für Sicherheits- oder Filterscheiben. Sie 
werden auf eine Korrektionsbrille aufgesteckt. Vorstecker zählen im weitesten Sinne 
auch zu den Schutzbrillen. Bei Vorsteckern gibt es auch Konstruktionen, die man 
hochklappen kann. Hierbei wird jedoch nicht die gleiche Schutzwirkung erreicht 
wie mit einer kompletten Schutzbrille. 

  5:  Schutzstufe der Filter   Schutzstufe der Filter   Schutzstufe der Filter 

Anwendungsgebiete Brillen
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Geeigneter Gehörschutz muss ab einem Lärmpegel von 80dB zur Verfügung 
gestellt werden. Ab 85 dB ist dieser auch zu tragen. Lärmpegel müssen auf das 
in der Praxis niedrigste vertretbare Niveau gesenkt werden. 

Beispiele für die Höhe des Lärms in dB:

Flüstern: ............................................. 30dB
normales Gespräch: ............................ 60dB
Bohrhammer: ................................... 100dB
Rennsport: ....................................... 110dB
Motorsäge: ...................................... 115dB
Düsenmotor: .................................... 140dB

SNR-Wert (Signal to Noise Ratio) in db = Dämmvermögen in Dezibel dB(A), 
 um wieviel der Lärm reduziert wird.
Beispiel:
Arbeit mit Meißelhammer 105dB
105dB–28dB (Gehörschutzstöpsel) = Dämmung auf 77dB reduziert

Ziel der Lärmdämmung sollte mit geeignetem Gehörschutz unter 80dB liegen.

Normen:

EN 352-1:  Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen; 
 Teil 1: Kapselgehörschützer
EN 352-2:  Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen; 
 Teil 2: Gehörschutzstöpsel

weitere Unterteilung in 3 Werte:

H-Wert:  Schalldämmungswert für hochfrequente Geräusche

M-Wert:  Schalldämmungswert für mittelfrequente Geräusche

L-Wert:  Schalldämmungswert für tieffrequente Geräusche

Der SNR-Wert ergibt sich aus diesen 3 Werten und bildet daraus das Mittel 
in dB. Je höher dieser Wert, desto besser die Schalldämmung und somit die 
Schutzwirkung.

SNR-Wert (Signal to Noise Ratio) in db = Dämmvermögen in Dezibel dB(A), um wieviel der Lärm reduziert wird.

Bitte beachten Sie: 
Bei dem vorgeschlagenen Gehörschutz handelt es sich um Empfehlungen nach bestem Wissen!

Erläuterungen zum Gehörschutz

Anwendungsgebiete Gehörschutz

215

TECHNISCHE INFORMATIONEN – GEHÖRSCHUTZ



216

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich und Formerfordernis

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(„AVL“) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, 
sofern diese Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind (nachfol-
gend: „Besteller“).
1.2 Unsere AVL gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/
oder die Lieferung beweglicher Sachen („Produkte“), und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob wir die Produkte bei Zulieferern einkaufen oder 
selbst herstellen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anders vereinbart, gel-
ten die AVL in der zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung des Bestellers 
gültigen und dem Besteller in Textform mitgeteilten bzw. jedenfalls in der 
ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für künftige Verträge ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf 
sie hinweisen müssten.
1.3 Unsere AVL gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers wer-
den nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in je-
dem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos 
ausführen.
1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller 
haben in jedem Fall Vorrang vor unseren AVL. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 
Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
1.5 Einseitige Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Besteller uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelan-
zeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit zumindest der Textform. 
1.6 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVL nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2. Vertragsabschluss

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.2 Die Bestellung der Produkte durch den Besteller gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Die Annahme dieser Angebote kann durch uns entwe-
der ausdrücklich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder konkludent (z.B. 
durch Auslieferung der Produkte an den Besteller) erklärt werden. 
2.3 Wir schließen grundsätzlich nur Verträge ab einem Mindestnettowa-
renwert von EUR 100,- ab.

3. Lieferfrist und Lieferverzug

3.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart.
3.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Lei-
stung), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall 
der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir 
ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und weder uns 
noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft.
3.3 Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller er-
forderlich. 
3.4 Die Rechte des Bestellers gemäß §8 dieser AVL und unsere gesetz-
lichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht 
(z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder 
Nacherfüllung), bleiben unberührt.

4. Lieferung, Gefahrübergang und Annahmeverzug

4.1 Teillieferungen sind zulässig, sofern sie für den Besteller zumutbar 
sind.

4.2 Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager Eschwege als dem Erfüllungs-
ort (Incoterms® 2020: EXW).  
4.3 Auf Verlangen und Kosten des Bestellers werden die Produkte an ei-
nen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt (Versendungskauf). Die 
Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) bestimmen wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen, 
wobei wir zumutbare Anweisungen des Bestellers beachten. 
4.4 Der Abschluss einer Versicherung, insbesondere einer Transportversi-
cherung, ist Sache des Bestellers. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers 
versichern wir die Produkte gegen Transportschäden.
4.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Produkte geht auf den Besteller über, wenn wir die Produkte 
abholbereit zur Verfügung gestellt haben. Beim Versendungskauf geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Produkte sowie die Verzögerungsgefahr erst mit Auslieferung der Pro-
dukte an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Der Übergabe steht 
es gleich, wenn der Besteller im Verzug mit der Annahme ist.
4.6 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwir-
kungshandlung oder verzögert sich unsere Leistung aus anderen, vom 
Besteller zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des 
hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. 
Lagerkosten) zu verlangen.

5. Preise und Nebenkosten

5.1 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses in den jeweils gültigen Preislisten angege-
benen Preise ab Erfüllungsort (Incoterms® 2020: EXW), zzgl. Umsatz-
steuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
5.2 Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 3) trägt der Besteller die Transportko-
sten ab Erfüllungsort und die Kosten einer ggf. vom Besteller gewünsch-
ten Transportversicherung. 
5.3 Sofern Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe 
der Verpackungsverordnung nicht ausdrücklich im vereinbarten Preis ent-
halten sind, berechnen wir diese zum Selbstkostenpreis. Verpackungen 
nehmen wir nicht zurück; diese werden Eigentum des Bestellers. 

6. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Aufrechnung, Zurückbehal-
tung und Rücktritt bei mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers

6.1 Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Produkte. Für die 
fristgerechte Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto aus-
schlaggebend. Etwaige Vereinbarungen zu Vorauszahlungen im Einzelfall 
sind zu beachten.
6.2 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. 
Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetz-
lichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Zudem steht uns im Verzugsfall die 
Geltendmachung einer Pauschale in Höhe von EUR 40,- nach Maßgabe 
des § 288 Abs. 5 BGB zu. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens vor. 
6.3 Im Übrigen bleiben uns zustehende gesetzliche Ansprüche aufgrund 
Zahlungsverzugs, insbesondere die Möglichkeit, nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten, unberührt.
6.4 Vereinbarte Skontozahlungen setzen voraus, dass alle früheren fäl-
ligen Rechnungen ausgeglichen sind.
6.5 Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte 
nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt ist. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der Produkte bleiben die 
Gegenrechte des Bestellers insbesondere einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten, unberührt.
6.6 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf 
den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefähr-
det wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so 
sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung 
und zum Rücktritt vom Vertrag nach Maßgabe des § 321 BGB berechtigt.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an den verkauften Produkten bis zur 
vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen For-
derungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 
(gesicherte Forderungen) vor.
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7.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte dürfen vor vollstän-
diger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat uns unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder soweit Zugriffe Dritter 
auf die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte erfolgen.
7.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den ge-
setzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Produkte auf 
Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen.
7.4 Der Besteller ist befugt, über die unter unserem Eigentumsvorbehalt 
stehenden Produkte im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:
a) Die bei einem Weiterverkauf der Produkte entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt zur Sicherheit an uns 
ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Absatz 7.2 genannten Pflichten 
des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
b) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns ermäch-
tigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterla-
gen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Au-
ßerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur 
weiteren Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte 
zu widerrufen.
c) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen 
um mehr als 10 %, werden wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten 
nach unserer Wahl freigeben.

8. Beschaffenheit der Produkte, Mängelanzeige, Mängelprüfung, Män-
gelansprüche des Bestellers und Rücknahme mangelfreier Produkte

8.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-
vorschriften bei Endlieferung der Produkte an einen Verbraucher (Sonder-
bedingungen für den Lieferantenregress gem. § 478, Sonderbedingungen 
für Garantien gemäß § 479 BGB) und hinsichtlich des Lieferantenregres-
ses gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers), soweit diese nicht aus-
drücklich abdingbar sind.
8.2 Grundlage unserer Mängelhaftung sind die Eigenschaften und Merk-
male sowie der Verwendungszweck der Produkte gemäß der von uns ab-
gegebenen Produktbeschreibung, die Gegenstand unseres Vertrags mit 
dem Besteller ist.
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, sind sämtliche Angaben 
über Maße, Gewichte, Beschreibungen und Abbildungen in Prospekten, 
Katalogen oder Preislisten, die mit den Produkten oder mit unseren An-
geboten in Zusammenhang stehen, weder als Beschaffenheitsangabe, als 
Zusicherung einer Beschaffenheit oder Eigenschaft noch als Abgabe einer 
Garantie zu verstehen.
Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abwei-
chungen gegenüber der Produktbeschreibung bezüglich Sortiment, Quali-
tät, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design der Produkte, die den 
vereinbarten Verwendungszweck nicht beeinträchtigen, stellen keinen 
Mangel dar.
8.3 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Besteller bei Ver-
tragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§442 BGB). Weiterhin 
setzen die Mängelansprüche des Bestellers voraus, dass er seinen gesetz-
lichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§377, 381 HGB) nachgekom-
men ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgend-
einem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzügliche 
schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht 
erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich 
anzuzeigen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den ge-
setzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
8.4 Der Besteller ist verpflichtet, zur Untersuchung der Ware nach Ablie-
ferung Transport-, Um- und Produktverpackungen nur im erforderlichen 
Umfang zu öffnen. 
Rügt der Besteller einen Mangel, so hat er uns die Produkte zu Prüfungs-
zwecken zur Verfügung zu stellen. Der Besteller ist nicht befugt, gerügte 

Produkte unaufgefordert an uns zurückzusenden. Wir holen diese viel-
mehr innerhalb angemessener Frist nach erfolgter Rüge auf unsere Gefahr 
und Kosten ab. Die Ware ist in angemessener Weise, nach Möglichkeit in 
der Originalverpackung, bereitzustellen.
Wir sind berechtigt, die erhobene Rüge vor Ort zu prüfen. Für den Fall, 
dass diese zu Unrecht erhoben wurde, entfällt unsere Rücknahmever-
pflichtung. Die Kosten für die Anreise sind zu erstatten, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Besteller nicht erkennbar.
Stellt sich nach Rücknahme der Produkte bei Prüfung durch uns heraus, 
dass die Mängelrüge unberechtigt ist, liefern wir die Produkte auf Gefahr 
und Kosten des Bestellers an diesen zurück. Wir sind dabei berechtigt, vor 
der Rücklieferung Zahlung der uns entstandenen Transportkosten für die 
Rückholung, die Kosten der erneuten Lieferung sowie die uns entstan-
denen Kosten für die Überprüfung und Bearbeitung der Mängelrüge zu 
verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Bestel-
ler nicht erkennbar. Unser Anspruch auf Kaufpreiszahlung wird hierdurch 
nicht berührt.
Schickt der Besteller die Produkte unaufgefordert an uns zurück, sind wir 
berechtigt, die Annahme der Produkte zu verweigern. Nehmen wir die 
Produkte zu Prüfungszwecken an und stellt sich heraus, dass die Män-
gelrüge unberechtigt ist, liefern wir die Produkte auf Gefahr und Kosten 
des Bestellers an diesen zurück. Wir sind dabei berechtigt, die Kosten der 
erneuten Lieferung sowie die uns entstandenen Kosten für die Überprü-
fung und Bearbeitung der Mängelrüge zu verlangen. Unser Anspruch auf 
Kaufpreiszahlung wird hierdurch nicht berührt.
8.5 Nehmen wir ausnahmsweise mangelfreie Produkte ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht zurück, können wir Wiedereinlagerungsentgelte 
wie folgt geltend machen:
a) für volle Verpackungseinheiten verkaufsfertiger Ware: 10 % des Netto-
warenwertes, mindestens EUR 20,-
b) für Anbruchmengen verkaufsfertiger Ware: 20 % des Nettowaren-
wertes, mindestens EUR 30,- 
c) für nicht verkaufsfertige Ware: 50 % des Nettowarenwertes zuzüglich 
der angemessenen Kosten   für die Wiederherstellung der Verkaufsfer-
tigkeit.
Sofern sich die Produkte bereits zu Prüfungszwecken bei uns befinden hat 
der Besteller die Möglichkeit, nach Maßgabe des Absatz 7. 4 die Rücklie-
ferung zu verlangen.
8.6 Ist unser Produkt mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir 
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Ferner 
sind wir berechtigt, unseren Anspruch auf Lieferantenregress gemäß § 
445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) an Erfüllungs statt gemäß § 364 Abs. 
1 BGB und unter Vereinbarung einer Haftminderung im größtmöglichen 
Umfang an den Besteller abzutreten.
8.7 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller 
ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten.
8.8 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacher-
füllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen 
oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Besteller 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen vom Kaufvertrag zurücktre-
ten oder den Kaufpreis mindern.
8.9 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 10 
dieser AVL und sind im Übrigen ausgeschlossen.

9. Produktinformation, Weiterverarbeitung der Produkte und Rückrufak-
tionen

9.1 Wir informieren den Besteller im Rahmen unserer gesetzlichen Infor-
mationspflichten über unsere Produkte. Darüber hinaus erhält der Bestel-
ler auf Anfrage sämtliche uns vorliegenden Informationen über die von 
uns vertriebenen Produkte. Insbesondere informieren wir den Besteller 
auf Anfrage umfassend über die Eignung und den Verwendungszweck 
unserer Produkte.
9.2 Unsere Produkte sind grundsätzlich nur für den beruflichen Gebrauch 
(gewerblich oder industriell) bestimmt. Wenn der Besteller diese Produkte 
selbst oder über den Einzelhandel an Endverbraucher vertreiben möchte, 
muss er sich vorab bei uns informieren, ob die Produkte für Endverbrau-
cher uneingeschränkt verwendbar sind. Sofern unsere Produkte in Einzel-
fällen ausdrücklich für den Freizeitbereich (Endverbraucher) bestimmt sind, 
sind sie auch nur für diesen Bereich geeignet. 
9.3 Eine Weiterverarbeitung unserer Produkte ist nur im Rahmen deren 
Eignung und unter Berücksichtigung deren Verwendungszwecks zulässig. 
Dies gilt insbesondere für Körperschutz- und Arbeitsschutzprodukte, die 



bestimmten Normen, Zertifizierungen oder anderen technischen Spezifi-
kationen entsprechen, die auch bei einer Weiterverarbeitung der Produkte 
gelten. Bei Zweifeln ist der Besteller verpflichtet, sich bei uns zu informie-
ren, ob die beabsichtigte Weiterverarbeitung zulässig ist.
Andernfalls haften wir nicht dafür, dass unsere Produkte durch eine Weiter-
verarbeitung einer bestimmten Norm, Zertifizierung, anderen technischen 
Spezifikation oder auf andere Weise der vereinbarten Beschaffenheit nicht 
mehr entsprechen. 
Zu Klarstellungszwecken weisen wir ferner darauf hin, dass der Besteller 
mit sämtlichen Mängelrechten ausgeschlossen ist, wenn er trotz eines 
Mangels, für den ihn eine Rügepflicht nach § 8 Abs. 3 dieser AVL trifft, 
eine Weiterverarbeitung der Produkte beginnt oder fortsetzt. Insofern haf-
ten wir insbesondere nicht für nutzlos aufgewendete Weiterverarbeitungs-
kosten des Bestellers. Die gesetzlichen Vorschriften zum Mitverschulden 
bleiben unberührt.
9.4 Bei Rückrufaktionen aus Gründen der Produktsicherheit unterstützt 
uns der Besteller in angemessenem und  zumutbarem Umfang. 

10. Haftung

10.1 Soweit sich aus diesen AVL einschließlich der nachfolgenden Be-
stimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften.
10.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt. Bei einfacher Fahr-
lässigkeit haften wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schadens begrenzt.
10.3 Die sich aus Absatz 10.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gel-
ten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, 
deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 
Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-
rantie für die Beschaffenheit der Produkte übernommen wurde und für 
Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.
10.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflicht-
verletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers 
(insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

11. Verjährung

11.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab 
Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung 
mit der Abnahme.
11.2 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für 
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestel-
lers, die auf einem Mangel der Produkte beruhen, es sei denn, die An-
wendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatz-
ansprüche des Bestellers gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 li. (a) sowie 
nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den ge-
setzlichen Verjährungsfristen.

12. Werbung und Urheberrechte

12.1 Für den Fall, dass der Besteller unsere Produkte weitervertreibt, ver-
pflichtet er sich, nur in angemessener Form Werbung für die Produkte zu 
betreiben. Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass unrichtige eigen-
schaftsbezogene Werbung unter Umständen Gewährleistungsansprüche 
Dritter gegen uns auslösen kann. Der Besteller verpflichtet sich hiermit, 
uns von den Folgen einer solchen Werbung freizustellen und uns den 
Schaden zu ersetzen, der uns durch die Verletzung dieser Verpflichtung 
entsteht.
12.2 Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht, sofern für die Werbung von 
uns gestellte Bilder oder Texte mit unserer ausdrücklichen vorherigen Zu-
stimmung eingesetzt werden.
12.3 Uns steht das Urheber- oder Nutzungsrecht an unseren zur Verfü-
gung gestellten Werbematerialien wie auch an unserem Katalog oder an 

Teilen davon (insbesondere Abbildungen) zu. Der Besteller ist nur mit un-
serer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung zur Nutzung dieser Quellen 
berechtigt, ohne dass ihm eigenständige Rechte an diesen zustehen. Die 
Zustimmung ist jederzeit widerruflich. Sofern der Widerruf nicht auf einer 
Pflichtverletzung des Bestellers beruht, wirkt der Widerruf nur für die Zu-
kunft.

13. Höhere Gewalt

13.1 „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Um-
stands, dass eine Partei daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertrag-
lichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die 
von dem Hindernis betroffene Partei nachweist, dass (a) dieses Hindernis 
außerhalb der ihr zumutbaren Kontrolle liegt, (b) es zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht in zumutbarer Weise vorhersehbar war und (c) 
die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht in 
zumutbarer Weise hätten vermieden oder überwunden werden können.
13.2 Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den folgenden Ereignissen 
vermutet, die eine Partei betreffen, sie würden die Voraussetzungen unter 
Absatz 1 lit. (a) und lit. (b) erfüllen: (i) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), 
Feindseligkeiten, Angriff, Handlungen ausländischer Feinde, umfangreiche 
militärische Mobilisierung; (ii) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revo-
lution, militärische oder sonstige Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, 
Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und Handelsbeschränkungen, 
Embargo, Sanktionen; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshand-
lungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteig-
nung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, Verstaatlichung; (v) Pest, 
Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien) soweit ein Gefahren-
niveau von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut festge-
legt ist, Naturkatastrophen oder extremes Naturereignis; (vi) Explosion, 
Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, 
Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie; (vii) allgemeine 
Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Be-
setzung von Fabriken und Gebäuden.
13.3 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die COVID-19-Pandemie 
höhere Gewalt darstellen kann, auch soweit diese bei Vertragsabschluss 
bereits bekannt war.
13.4 Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel beruft, ist ab dem 
Zeitpunkt, zu dem das Hindernis ihr die Leistungserbringung unmöglich 
macht, von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen 
und von jeder Schadensersatzpflicht oder von jedem anderen vertraglichen 
Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung befreit; sofern dies unverzüglich 
mitgeteilt wird. Erfolgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Be-
freiung von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem Mitteilung die andere Par-
tei erreicht. Ist die Auswirkung des geltend gemachten Hindernisses oder 
Ereignisses vorübergehend, so gelten die eben dargelegten Folgen nur so 
lange, wie das geltend gemachte Hindernis die Vertragserfüllung durch die 
betroffene Partei verhindert. Der Vertrag kann von jeder Partei gekündigt 
werden, wenn die Dauer des Hindernisses 30 Tage überschreitet.

14. Datenspeicherung

14.1 Der Besteller ist ausdrücklich damit einverstanden, dass wir seine Da-
ten, soweit dieses geschäftsnotwendig und im Rahmen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig 
ist, EDV-mäßig speichern und verarbeiten.

15. Rechtswahl, Gerichtsstand und Erfüllungsort

15.1 Sofern der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser 
Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertragsverhältnis; wir sind jedoch berechtigt, den Bestel-
ler auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
15.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des 
UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
15.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist un-
ser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand: Mai 2022
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Geschäftsführer: Marion Gimbel, Helge Hartmaring
Amtsgericht Eschwege HRB 1203,
Steuer-Nr. 026 225 50325
Umsatzsteuer-ID.-Nr. DE113078938



3-in-1-Jacken 	 95

4-in-1-Jacken 	 77, 96

4-Punkt-Helm 	 132

5-in-1-Jacken 	 94

6-Punkt-Helm 	 132

A	
Abdeckvlies 	 202

Absperrband 	 200

Absturzsicherung 	 136-137

ACTION Freizeithandschuhe 	 44

Akkumaschinentasche 	 164

Anstoßkappen 	 79

Antivibrationshandschuhe 	 48

Arbeitsbundhosen 	 56-59

Arbeitshosen 	 56-61, 84-87, 95

Arbeitshosen mit Holstertaschen 	 56, 58, 60-61, 84-87

Arbeitsjacken 	 62-65, 67-69, 77

Arbeitsleuchten 	 165-181

Arbeitssocken 	 153

Arbeitswesten 	 62-63, 67, 69

Ärmelschützer 	 104

Asbest-Big Bag 	 191

Atemschutzmasken 	 108-115

ATH-Elektroheizlüfter 	 184

	

B	
Bambushandschuhe 	 25

Basecaps 	 79

Baufolie 	 202

Baumwollhandschuhe 	 36

Baumwollschürzen 	 81

Baustellenschild 	 53

Beleuchtung	 170-181

Berufskleidung 	 54-77, 80-81, 82-96

Berufsschuhe	 140-152, 154-155

Besucherbrillen	 64

Big Bags 	 188-191

Brillen	 61-65

Brillenetui 	 119

Bügelgehörschutz 	 122

Bundhosen 	 56-59, 61, 84-87

Bundjacken 	 62-63

Bundwesten 	 62-63

	

C	
Caps 	 79

Chemiekalienschutzhandschuhe 	 31

Chloropren-Kautschuk	 23, 31, 45-47,49

Cutexx 	 28

Cuttermesser 	 202

	

D	
Damenbekleidung 	 57, 65, 72

Desinfektionsmittel 	 200

DOCKERS 	 148-149

Handschuhe 	 13-52, 100-103, 130

Handschuhgrößen	 201

Handy-, PDA-Tasche	 119

Haushaltshandschuhe 	 34

Hawetol Restfaserbindemittel 	 201

Heizlüfter 	 184-185

Helme und Zubehör 	 131-133

Hits for Kids 	 52-53

Hitzeschutzhandschuhe 	 35, 100-103

Hi-Vis-Warnschutzkleidung 	 84-87, 89-93

Höhensicherung	 68-69

Hoodies 	 70

Hosen 	 56-61, 84-87, 95, 97

Hygieneartikel	 158

	

I	
IFH-Elektroheizlüfter 	 185

	

J	
Jerseyhandschuhe	 36	

	

	
Kapselgehörschutz	 53, 122

Kettenhandschuhe	 29

KFZ-Verbandkästen	 200

KFZ-Verbandtaschen	 200

Kinderhandschuhe	 52

Kinderhelm	 53

Kinderkapselgehörschutz	 53

Kinderstrickjacke	 53, 76

Kinnriemen für Schutzhelme	 132

Klebeband	 161-163

Klettverschlusshandschuhe		

	 15, 23, 40-41, 42, 44-49, 51, 130

KMF-Big Bag	 190

KMF-Säcke	 193

Kniepolster	 156

Knieschoner	 156-157

Knieschutz	 104, 156-157

Kopfbedeckungen	 78-79, 131

Kopfschutz	 79, 131-133

Kurze Bundhosen   	 61, 85

	

L	
Lampen	 170-181

Latexhandschuhe	 17, 25-27

Latzhosen	 60

Lederhandschuhe	 15, 37-41, 101-103

Lederjacken und -hosen	 104-105

Lederschürzen	 105

LED-Leuchten	 165-177

M	
MAG-Leuchten	 170-171

Magnethalter für Lampen	 183

Masken	 52-59

DRÄGER 	 111-117

DUNLOP 	 142-147

	

E	
Einlegesohlen 	 153

Einmal-Handschuhe 	 32-33

Einweg-Kleidung 	 32-33, 198-199

Elektrikergesichtsschutz 	 133

Elektrikerhelm 	 133

Elektro-Heizlüfter 	 184-185

Eletrikerhelme 	 133

Entsorgungssäcke 	 194

Ersatzklingen Cuttermesser 	 202

Erste Hilfe 200	 154

ESD-Handschuhe 	 27

ESD-Schuhe	 144, 148-149, 151

Extrication Handschuhe 	 49

	

F	
Feinstaubmasken 	 108-115

FerdyF.®-Handschuhe 	 42, 45-49, 130

Filter für Masken 	 115-116

Fleecehandschuhe 	 41

Fleecejacken 	 68-69, 91

Fleecemützen 	 78

Fleecewesten 	 69

Forstschutzbekleidung 	 128

Forstschutzhelme 	 131

Forstschutzschuhe 	 129

Fortschutzhandschuhe 	 47, 130

Freizeithandschuhe 	 44

Freizeitschuhe 	 147

	

G	
Gamaschen 	 104

Gartenhandschuhe 	 51

Gärtnerschürzen 	 81

Gehörschutzstöpsel 	 124-125

Gerüsthalter für Lampen 	 183

Gesichtsmasken	 52-59

Gesichtsschutzschirm 	 118

Gewebeklebeband 	 203

Gewebesäcke	 88-93

Gletscher-Grip 	 42

Goes Green Handschuhe 	 16-17

Größentabellen	 185, 201

Gummistiefel 	 154-155

Gürtel 	 77, 160

Guttaysn Schürzen 	 80

	

H	
Halbmasken 	 115

Halter für Lampen 	 183

Hammerträger	 119

Händedesinfektionsmittel 	 200

Handinspektionsleuchten 	 175
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Mechanics-Handschuhe	 45-49

Messer	 202

Messertasche	 121

Metzgerhandschuhe	 29

Mickymausgehörschutz	 53, 122

Milchtütenpapier	 202

MIRAWO-Big Bag	 91

Müllsäcke	 94

Multifunktionsjacke	 77

Mundschutz	 52-59

Mützen	 78-79

	

N	
Nageltasche	 119

Nappaleder-Handschuhe	 15, 40-41, 100

NIGHT VIEW-Stirnlampen	 177

Nitril-Handschuhe	 17, 19-24, 28

Noppen-Handschuhe	 21, 35

Normen	 185-193

NOVA-Arbeitsleuchten	 178-181

	

O	
OEKO-TEX	 184

Overalls	 199

	

P	
Parkas	 82-83

PDA-/Handytasche	 161

Pilotenjacken	 77

Plano®	 157

Plattenbag	 192

Poloshirts	 74, 93

Polyester-Warnweste	 93

PP-Bändchengewebesack	 91

PP-Overalls	 199

PSAgA	 136-137

PU-Handschuhe	 17-18, 27-28

PUplus-Regenkleidung	 97

Putzlappen	 201

PVC-Handschuhe	 30, 34

PVC-Stiefel	 154

R	
RAINplus Bekleidung	 97

Regenkleidung	 97

Rope Rescue-Handschuhe	 49

Rettungshandschuhe	 49

Rindlederhandschuhe	 37-39, 41, 101-103

	

S	
Sandstrahlerhandschuhe	 34

SCANGRIP-Leuchten	 165-177

Schnittschutz	 28-29, 49

Schnittschutzhandschuhe	 28

Schnürsenkel	 153

Schuhe-S1P	 150

Schuhe-S3	 143-146, 148-149, 152

Schuhpflegemittel	 142

Schürzen	 80-81, 105

Schurzfelle	 105

Schutzbrillen	 117-121

Schutzhelme	 131-133

Schutzoveralls	 199

Schutzschirm	 118,, 133

Schweinsnarbenlederhandschuhe	 39

Schweißerschutzbekleidung	 104-105

Schweißerschutzhandschuhe	 100-103

Segeltuchschürzen	 80

Shelljacke	 64, 89

SHOWA-Handschuhe	 23, 26, 43

Sicherheitsschuhe	 143-152

Sicherheitsstiefel	 154-155

SLIM-Leuchten	 174

SMS-Overall	 199

Socken	 153

Softshelljacken	 65, 67, 90

Softshellwesten	 67

Sohlen	 153

Spaltleder-Handschuhe	 37

Stablampen	 175

Stativ	 182

Staubmasken	 112-113,

Steine Big Bags	 189

Stiefel	 154-155

Stiefel-S5	 155

Stirnlampen	 176-177

Stoff-Handschuhe	 35-36

Strahler 	 178-181, 

Stretcharbeitshosen	 57

Strick-Handschuhe	 35

Strickjacken	 76

Strickmützen	 78

Sweatshirts	 70-71, 91

T	
Tape	 203

Taschen	 160-167

Taschenlampen	 170-171

Teichpflegehandschuhe	 34

Thinsulate™-Handschuhe	 41,47

Thinsulate™-Mützen	 78

Tischlerschürzen	 81

ToolStop	 139

Touch-Screen Handschuhe	 27

Trikothandschuhe	 35-36

T-Shirts	 72, 74, 92

Tyvek®-Schutzanzüge	 199

U	
Überbrille	 117, 120

Überziehschuhe	 198

UNIFORM-Leuchten	 172

V	
Verbandkästen	 200

Verbandtaschen	 200

Veterinär-Handschuhe	 34

Vibrationshandschuhe	 48

Vinyl-Handschuhe	 30

Vollmasken	 115

Vollsichtbrillen	 117-118, 121

W	
Warnband	 200

Warnschutz kurze Bundhose	 85

Warnschutz-Bundhose	 84-87, 95

Warnschutzjacken	 89-91, 94-96

Warnschutzkleidung	 78-79, 84-96

Warnschutzparka	 95

Warnschutzpilotenjacken	 94, 96

Warnwesten	 93

Werkzeugrucksack	 166

Werkzeugsicherung	 138-139

Werkzeugtaschen	 160-167

Westen	 62-63, 67, 69

Wetterschutzbekleidung	 97

Winterbekleidung	 63-64

Winterhandschuhe	 41-43, 47

Winterjacken	 63-64, 89

Wintermützen	 78

Winterstiefel	 154

Winterwesten	 63

	

X	
	

	
Zangentasche	 160

Zapferschürzen	 81

Ziegennappaleder	 15, 40-41

Zimmermanns-Gürtel	 162

Zubehör Arbeitsleuchten	 182-183

Zwei-farbiger-Warnschutz	 84-87, 89-93
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1

1000 36

1001 36

1004 36

1004SB 36

1005 36

1005SB 36

1016 41

1130 35

1133SB 35

1139 28

1140 28

1143 28

1145 35

1150 18

11501 18

1151 18

1155 22

1157 20

1158 19

11580 19

1160 22

1163 23

1164 23

1165 22

1166 21

1167 20

1168 22

1169 20

1170 27

1171 27

1177 27

1180SB 23

1200 23

1210 17

1211 17

1212 17

1213 17

1412 44

1413 44

1414 44

1415 44

1433 51

1435 51

1441 30

1443 30

1450 24

1450C 24

1451C 24

1452 24

1452C 24

1460 34

14611 31

1463 31

1463SB 31

14680 32

14683 32

14684 32

14685 32

14694 33

14695 33

14696 34

14698 33

14699 33

1480 30

1481 30

1485 34

1489 31

1489SB 31

1490 26

14901 25

14902 26

14904 43

14905 26

14906 27

14910 25

14911 52

14912 52

14913 52

1492SB 26

1493 42

14931 42

14932 42

14933 43

14934 43

1496 24

1496C 24

1501 37

1519 37

1551 39

1571 37

1571SB 37

1574 38

1575 38

1576 38

1578 38

1593 41

1606 39

1700 40

1705 40

1706       15, 40

1707 41

1710 100

1710F 100

1711 100

1730 40

1806 103

1807 103

1810 102

1810SB 102

1811 101

1818 103

1826 101

1826J 101

1900 45

1910 45

1911 45

1920 46

1930        47, 130

1970 48

1973        47, 130

1975 46

1977 49

19711 48

19712 48

1978 49

1990        42, 47

1995S3 49

2

2105 143

2106 144

2107 144

2108 144

2109 145

2110 145

2112 145

2113 146

2114 147

2115 146

2116 142

2181 148

2182 148

2183 149

2184 149

2185 149

2186 151

2187 151

2188 151

2403 151

2424 152

2429 152

2434 152

2437 129

24371 129

2438 150

2439 152

2472 153

2479 153

24792 153

2483 156

2484 156

2485 156

2487 156

2488 157

2490 155

2491 155

2495 154

24951 154

2497 154

2499 154

24999 155

2510 199

2514 199

2515 199

25194 198

25195 198

25773 153

25774 153

2580 80

2582 80

2583 81

2584 81

2593 80

2594 80

26091 108

26092 108

26182 108

26183 108

26184 108

26262 113

26262SB 113

26263 113

26263SB 113

26264 113

26264SB 113

26279 115

26280 115

26281 115

26282 115

26283 116

26285 109

26285SB 109

26286 109

26286SB 109

26287 109

26287SB 109

26288 115

26296 116

26297 116

26297SB 116

26298 116

26298SB 116

2630 124

2631 124

2632 124

2634 122

26341SB 122

2635 122

2637 124

2638 125

26381 125

26382 125

2640 122

2640SB 122

2641 122

2645 122

2648 53

2660 118

2661 118

2662 118

2662SB 118

26661SB 119

2668 120

2668SB 120

2669 118

2670 119

2670SB 119

26702SB 119

2671 118

2672 120

2672SB 120

2675 120

2675SB 120

26751SB 120

26752 120

26752SB 120

2679 121

2679SB 121

26791SB 121

26792SB 121

26793SB 121

26794 117

26795 117

26796 117

26797 117

26798 117

2680 132

Artikelnummer Katalogseite
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26801 132

26802 132

2681 132

2683 132

2684 133

2685 131

2686 131

2687 79

2688 79

2689 133

2696 133

2805 200

2825 136

2826 136

2827 137

2828 137

2829 138

2830 138

2831 138

2832 138

3

3001 105

3005 105

3006 105

3007 105

3015 105

3020 104

3025 104

3035 81

3045 104

3046 104

3050 104

3051 104

3065 104

4

40311 78

40312 78

4039 79

4052 97

4053 97

4062 97

4063 97

40890 95

40894 94

40897 96

40899 96

40900 95

40901HC 97

40920 94

4094 200

40961 93

40981 93

4112 128

4117 128

4205 77

4286 76

4289 76

42891        53, 76

4680 29

4681 29

8

8000 200

8003 200

8201 53

8202 53

8300 160

8310 160

8312 160

8313 119

8320 160

8330 161

8340 161

8360 161

8375 162

8380 162

8400 162

8730 184

8733 184

8741 179

8742 178

87421 179

8743 180

8744 179

87441 178

8749 182

8750 176

8751 172

8752 173

8760 171

8761 171

8762 171

8763 173

8764 172

8765 173

8766 174

8768 175

8769 175

8771 183

8772 183

8774 176

8775 177

8778 181

8779 181

8780 181

8781 183

8782 183

8783 182

8784 183

8785 182

A

A0005 190

A006 194

A0083 194

A0508 202

A0722 203

A0883 189

A10 193

A1011 203

A1015 188

A1028 188

A1035 188

A10585 188

A1072 188

A1184 202

A1185 202

A1289 201

A1323 201

A1385 192

A1402 194

A1433 192

A1435 194

A1485 202

A1550 202

A1585 192

A1822 188

A20 193

A2000 189

A2011 194

A2016 191

A2022 203

A2033 192

A20575 194

A2188 191

A2522 201

A3816 190

A3888 203

A4656 203

A4824 189

A4862 189

A496 202

A49699 189

A5415 188

A5416 191

A6018 188

A6428 191

A6707 200

A6835 202

A7038 190

A7070 188

A71000 191

A7414 190

A7577 201

A7770 193

A8148 203

A8168 189

A8172 203

A8670 192

A9220 190

A9271 185

A9273 185

A9274 185

J

J1150 91

J1201 67

J1202 90

J1203 65

J1283 89

J1284 64

J1317 63

J1327 62

J1383 89

J1384 64

J2204 85

J2205 85

J2277 86

J2312 59

J2313 59

J2314 87

J2316 57

J2317 57

J2321 58

J2322 58

J2324 56

J2325 56

J2377 84

J2378 84

J2513 87

J2722 61

J2723 61

J3730 60

J5101 90

J5264 72

J5265 72

J5400 70

J5401 71

J5402 71

J5501 69

J5502 91

J5522 74

J5533 74

J5564 74

J5591 92

J5592 93

J5593 92

J5901 68

J7501 69

J7502 67

J7507 62

J7517 63

J9040 78

J9284 77

J9941 156

P

P522TX 165

P524TX 165

P526TX 165

P529TB 163

P530TX 164

P531TX 164

P533TX 164

P534TX 164

P535TX 165

P536TB 163

P537TX 166

P539TX 166

P542TX 166

P543TB 163

P545TX 167

P549XL 166

P552TX 167

P556TB 167

PKT100 157

PKT300 157

PKT500 157

PTS600TB 139

PTS610TB 139

PTS620TB 139
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Haftungsausschluss 
Unser Katalog mit samt seinen Abbildungen und Beschreibungen wurde mit großer Sorgfallt erstellt. Nichtsdestotrotz kann keine Garantie für die absolute Korrektheit 
gegeben werden. Die Haftung für Satz- und Druckfehler ist daher ausgeschlossen. Produktänderungen und -neuerungen, Modell- und Designwechsel oder Veränderungen 
an Verpackungen, die während der Kataloglaufzeit entstehen, bleiben vorbehalten. Ein Anspruch auf exakte Lieferung der abgebildeten Ware besteht nicht. 
Die im Katalog enthalten Artikelbezeichnungen dienen lediglich der Unterscheidung und stellen keinen, zur allgemeinen Verwendung freigegebenen, Artikelnamen dar. 
Eine Verwendung Dritter erfolgt auf eigenes Risiko.
Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorangegangenen Kataloge ihre Gültigkeit.

HANDSCHUHMASS

Legen Sie dazu einfach Ihre Hand auf die Handabbildung und bestimmen Sie Ihre persönliche Handschuhgröße. 

Hinweis! Ihr Handgelenk muss sich exakt über der gestrichelten Linie befinden.
Bitte beachten Sie, dass es zu Messabweichungen kommen kann!

Handschuh Größe Handlänge Handbreite

6 XS 16 cm 6 cm

7 S 17 cm 7 cm

8 M 18 cm 8 cm

9 L 19 cm 9 cm

10 XL 20 cm 10 cm

11 XXL 21 cm 11 cm

12 XXXL 22 cm 12 cm

Handbreite

H
an

dl
än

ge

XXXL

XXL

XL

L

M

S

12

11

10

9

8

Handgelenk

7

XS
6




